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FB = Flügelbreite
SL = Länge der Führungsprofile
MO = lichte Maueröffnung
UV = Überdeckung vorne 
UM = Überdeckung mitte
UH = Überdeckung hinten

Berechnung der Flügelmaße:
- einflügelig: FB = MO + UV + UH
- zweiflügelig, voreinander laufend: FB=(MO+UV+UM+UH) / 2
Berechnung der Länge der Führungsprofile:
- einflügelig: SL=FB x 2 – UH
- zweiflügelig, voreinander laufend: SL = FB x 3 – UM - UH
  alternativ: MO+FB+UV

Berechnung der Flügelmaße

Berechnung der Flügelmaße



4G
EZ

E

D

a

20

16
55

3
SPIELFREIE FÜHRUNG 
Ident-Nr.: 123514

RIFFELWINKEL 40 mm      
Ident-Nr.: 123511

RIFFELWINKEL 60 mm      
Ident-Nr.: 123512

RIFFELWINKEL 100 mm     
Ident-Nr.: 123513

Riffelwinkel

Bauteile
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Für jeden Riffelwinkel ist 1 Stück 
spielfreie Führung erforderlich!
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35

PUFFER FÜR FÜHRUNGSPROFILE   
Ident-Nr.: 124655

FÜHRUNGSPROFIL  
OMEGA-FORM (Länge= 6M)  
Ident-Nr.: 124640

DURCHG. BODENFÜHRUNG  
EDELSTAHL KONFIGURIERBAR 
(Länge   3M) / Ident-Nr.: 124662
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Führungsschienen

FÜHRUNGSPROFIL M-FORM (Länge= 6M)  
Ident-Nr.: 124661

202745
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FÜHRUNGSPROFIL Z-FORM (Länge= 6M)  
bauseits

Profile
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ALU U-PROFIL 20/20/2 mm 
bauseits
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1 Führung am Boden

Führungs-U-Profil im Flügel /  
Führung auf Boden  
für einflügelige Schiebetüren in der  
Innenanwendung, mit freiem Durchgang

Die Unterkante des Schiebeflügels für Omega 
Führungsprofil oder für bauseitiges Alu-U-Pro-
fil 20/20/2 mm mittig nuten und Profil auf die 
ganze Länge einschrauben.

Alternativ kann die spielfreie Führung auch 
direkt in Nuten mit 16 mm Breite eingesetzt 
werden.

Spielfreie Führung auf den Boden dübeln. Da-
bei diese so positionieren, dass der Schiebeflü-
gel exakt senkrecht hängt und in jeder Position 
geführt wird.

Türflügel gemäß Anleitung in Aufhängeschrau-
ben einhängen und in der Höhe so ausrichten 
dass die spielfreie Führung min. 9 mm im 
Führungsprofil einsteht. 

Die Bodenführung über die stirnseitige 
Schraube [a] spielfrei auf das Führungsprofil 
einstellen.

9

a
a
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Führungs-U-Profile im Flügel /  
Führung auf Boden und auf Riffelwinkel

für zweiflügelige Schiebetüren in der  
Innenanwendung, mit freiem DurchgangDie Unterkanten der Schiebeflügel für bausei-

tiges Alu-U-Profil 20/20/2 mm mittig nuten. 

Ausfräsung des vorderen Schiebeflügels ge-
mäß Zeichnung: 8 mm tiefer und mit Absatz an 
der Hinterkante. U-Profile auf die ganze Länge 
einschrauben.

Alternativ können die spielfreien Führungen 
auch direkt in Nuten mit 16 mm Breite einge-
setzt werden.

Spielfreie Führung für den hinteren Schiebe-
flügel auf den Boden dübeln, dabei diese so 
positionieren, dass der Schiebeflügel exakt 
senkrecht hängt in jeder Position geführt wird.

Riffelwinkel 40 mm in Schließrichtung mög-
lichst weit vorne am hinteren Schiebeflügel 
montieren.

Beide Türflügel gemäß Anleitung in Aufhänge-
schrauben einhängen und so ausrichten dass 
die spielfreie Führung min. 9 mm im Führungs-
profil des hinteren Schiebeflügels einsteht. 

Riffelwinkel über die Langlöcher in der Höhe so 
ausrichten, dass die spielfreie Führung min. 9 
mm im Führungsprofil des vorderen Schiebe-
flügels einsteht.

Die spielfreie Führung auf der Riffelung des 
Riffelwinkels so positionieren, dass auch der 
vordere Schiebeflügel exakt senkrecht hängt.

Jeweils die Bodenführung über die stirnseitige 
Schraube [a] spielfrei auf die Führungsprofile 
einstellen.
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2 Führung üBer riFFelwinkel an Fassade

9>
Führungsprofil am bzw. im Flügel / 
Führung über Riffelwinkel an der Fassade 
für schmale einflügelige Schiebeläden, ohne 
sichtbare Führungsprofile

a

Wenn die untere Führung nicht auf dem Boden 
montiert werden kann, können Riffelwinkel als 
Adapter an die Fassade montiert werden.
Dabei sind diese Riffelwinkel so zu positionie-
ren, dass die Schiebeflügel in jeder Position 
geführt werden.

Die spielfreie Führung auf der Riffelung der 
Riffelwinkel so positionieren, dass der Schie-
beflügel exakt senkrecht hängt. Zur Montage 
der spielfreien Führungen auf den Riffelwinkeln 
werden die Sechskantmuttern eingelegt und 
beim Anschrauben vom Kunststoffteil verdreh-
sicher gehalten.

Je nach Abstand der Schiebeflügel zur Fassa-
de werden unterschiedliche Riffelwinkel mit 40 
mm, 60 mm oder 100 mm Tiefe verwendet. In 
den Darstellungen ist der Anwendungsbereich 
für die 40 mm Riffelwinkel abgebildet – für die 
größeren Riffelwinkel erhöht sich der Abstand 
entsprechend um 20 mm bzw. 60 mm.

Führung am Schiebeflügel vorbereiten.
Folgende Varianten können als Führungspro-
file am Schiebeflügel eingesetzt werden:

-  M-Führungsprofil hinter dem Türflügel, ohne 
sichtbares Führungsprofil, falls die Schiebeflü-
gel nicht genutet werden können.
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-  M-Führungsprofil unter dem Türflügel, 
falls die Schiebeflügel nicht genutet werden 
können.

-  an der Unterkante des Schiebeflügels einge-
nutetes Omega Führungsprofil oder bausei-
tiges Alu-U-Profil 20/20/2 mm. 
Alternativ kann die spielfreie Führung auch 
direkt in Nuten mit 16 mm Breite eingesetzt 
werden.

-  an der Unterkante des Schiebeflügels ange-
schraubter, bauseitiger Alu-L-Winkel 20/20/3 
mm, z.B. für sehr dünne, dicht vor der Fassade 
laufende Schiebeflügel.

 

Türflügel gemäß Anleitung in Aufhängeschrau-
ben einhängen und in der Höhe ausrichten.
Die Riffelwinkel über die Langlöcher in der 
Höhe so einstellen, dass die Kunststoff-Füh-
rung min. 9 mm im Führungsprofil einsteht.

Die Bodenführung über die stirnseitige 
Schraube [a] spielfrei auf das Führungsprofil 
einstellen.
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1

Führungsprofil am bzw. im Flügel / Führung 
über Riffelwinkel an der Fassade und am 
hinteren Flügel
für schmale zweiflügelige Schiebeläden, ohne 
sichtbare Führung

a

Wenn die untere Führung nicht auf dem Boden 
montiert werden kann, können Riffelwinkel als 
Adapter an die Fassade montiert werden.
Dabei ist der Riffelwinkel an der Fassade so zu 
positionieren, dass der hintere Schiebeflügel in 
jeder Position geführt wird.  
 
Den zweiten Riffelwinkel in Schließrichtung 
möglichst weit vorne am hinteren Schiebeflü-
gel montieren, dabei soll die Unterkante des 
Riffelwinkels ca. 10 mm unterhalb der Flügel-
Unterkante liegen. 

Die spielfreien Führungen auf der Riffelung der 
Riffelwinkel so positionieren, dass die Schie-
beflügel exakt senkrecht hängen. Folgende 
Varianten können als Führungsprofile an den 
Schiebeflügel eingesetzt werden: 
 
-  an der Unterkante eingenutetes Omega Füh-
rungsprofil oder bauseitiges Alu-U-Profil. 
Alternativ direkt in Nuten mit 16 mm Breite.
 
-  M-Führungsprofil unter dem Türflügel, falls die 
Schiebeflügel nicht genutet werden können.
 
-  an der Unterkante des Schiebeflügels ange-
schraubter, bauseitiger Alu-L-Winkel 20/20/3 
mm, z.B. für sehr dünne oder dicht vor der 
Fassade laufende Schiebeflügel.
 
Türflügel gemäß Anleitung in die Aufhänge-
schrauben einhängen und Höhe ausrichten. 
 
Die Riffelwinkel über die Langlöcher in der Höhe 
so einstellen, dass die Kunststoff-Führung min. 
9 mm im Führungsprofil einsteht.
 
Die Bodenführung über die stirnseitige Schrau-
be [a] spielfrei auf das Führungsprofil einstellen.
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3 Führung üBer ProFil an Fassade

Durchgehendes Führungsprofil an der Fas-
sade / Führung über Riffelwinkel am Flügel

verwindungssichere Führung für einflügelige 
Schiebeläden

Am Schiebeflügel zwei Riffelwinkel an der 
unteren Innenseite, möglichst weit außen 
anbringen.

Türflügel gemäß Anleitung in die Aufhän-
geschrauben einhängen und in der Höhe 
ausrichten.

M-Führungsprofil bzw. Z-Führungsprofil 
anlegen und exakt waagrecht an der Fassade 
montieren.

Die spielfreien Führungen im Führungsprofil 
einfädeln und auf der Riffelung der Riffelwinkel 
so positionieren, dass die Schiebeflügel exakt 
senkrecht hängen. Zur Montage der spiel-
freien Führungen auf den Riffelwinkeln werden 
die Sechskantmuttern eingelegt und beim 
Anschrauben vom Kunststoffteil verdrehsicher 
gehalten.

Die Riffelwinkel über die Langlöcher in der 
Höhe so einstellen, dass die Kunststoff-Füh-
rungen jeweils min. 9 mm in den Führungspro-
filen einstehen.

Die Bodenführung über die stirnseitige 
Schraube [a] spielfrei auf das Führungsprofil 
einstellen.
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Durchgehendes M-Führungsprofil an der  
Fassade / Führung über Riffelwinkel an 
den Flügeln
verwindungssichere Führung für zweiflügelige  
Schiebeläden

Am hinteren Schiebeflügel zwei Riffelwinkel 
40 mm , am vorderen Schiebeflügel zwei 
Riffelwinkel 100 mm, jeweils an der unteren 
Innenseite, möglichst weit außen anbringen. 

Dabei die Riffelwinkel am vorderen Flügel 
7 mm tiefer positionieren als beim hinteren 
Schiebeflügel.

Beide Türflügel gemäß Anleitung in die Auf-
hängeschrauben einhängen und in der Höhe 
ausrichten.

M-Führungsprofil anlegen und exakt waagrecht 
an der Fassade montieren.

Die spielfreien Führungen auf der Riffelung der 
Riffelwinkel so positionieren, dass die Schie-
beflügel exakt senkrecht hängen. Zur Montage 
der spielfreien Führungen auf den Riffelwin-
keln, werden die Sechskantmuttern eingelegt 
und beim Anschrauben vom Kunststoffteil 
verdrehsicher gehalten.

Die Riffelwinkel über die Langlöcher in der 
Höhe so einstellen, dass die Kunststoff-Füh-
rungen jeweils min. 9 mm in den Führungspro-
filen einstehen.

Die Bodenführung über die stirnseitige 
Schraube [a] spielfrei auf das Führungsprofil 
einstellen.
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Durchgehendes Führungsprofil an der  
Fassade / Führung über Riffelwinkel an 

den Flügeln
verwindungssichere Führung für zweiflügelige  

Schiebeläden

Am hinteren Schiebeflügel zwei Riffelwinkel 
40 mm , am vorderen Schiebeflügel zwei 
Riffelwinkel 100 mm, jeweils an der unteren 
Innenseite anbringen. 

Riffelwinkel der verschiedenen Türflügel so 
anbringen, dass sie sich beim Lauf in einem 
gemeinsamen Führungsprofil nicht behindern. 
Beide Türflügel gemäß Anleitung in die Auf-
hängeschrauben einhängen und in der Höhe 
ausrichten.

M-Führungsprofil bzw. Z-Führungsprofil 
anlegen und exakt waagrecht an der Fassade 
montieren.

Die spielfreien Führungen auf der Riffelung der 
Riffelwinkel so positionieren, dass die Schie-
beflügel exakt senkrecht hängen. Zur Montage 
der spielfreien Führungen auf den Riffelwinkeln 
werden die Sechskantmuttern eingelegt und 
beim Anschrauben vom Kunststoffteil verdreh-
sicher gehalten.

Die Riffelwinkel über die Langlöcher in der 
Höhe so einstellen, dass die Kunststoff-Füh-
rungen jeweils min. 9 mm in den Führungspro-
filen einstehen.

Die Bodenführung über die stirnseitige 
Schraube [a] spielfrei auf das Führungsprofil 
einstellen.
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4 Führung üBer ProFil im Boden

Durchgehendes Führungsprofil im Boden / 
Führung am Flügel 
verwindungssichere Führung für einflügelige 
Schiebetüren

Boden für durchgehendes Führungsprofil nuten 
und durchgehende Bodenführung in die Nut 
dübeln bzw. kleben.

Spielfreie Führung möglichst weit außen auf 
der Unterseite des Schiebeflügels befestigen. 
Sollen die Puffer für die durchgehende Boden-
führung verwendet werden, ist ein Randab-
stand von 40 mm einzuhalten.

Türflügel mit den spielfreien Führungen in das 
Führungsprofil einsetzen, in Aufhängeschrau-
ben einhängen und in der Höhe so ausrichten 
dass die spielfreie Führung min. 9 mm im 
Führungsprofil einsteht.

Die Bodenführung über die stirnseitige 
Schraube [a] spielfrei auf das Führungsprofil 
einstellen.

Ggf. Puffer für durchgehende Bodenführung an 
gewünschter Position in die Schiene einsetzen 
und fixieren.
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5 Führung Bei glaselementen

35

20

20

34

EINSTELLBARE GLASBODENFÜHRUNG  
Ident-Nr.: 120417

PUFFER FÜR DURCHG. GLAS-BODENFÜHRUNG   
Ident-Nr.:124656

DURCHGEHENDE BODENFÜHRUNG EDELSTAHL KONFIGURIERBAR 
(Länge   3M) / Ident-Nr.: 124662

20

25

DURCHGEHENDE BODENFÜHRUNG FÜR 8MM GLAS (Länge= 6M) Ident-Nr.: 124651
DURCHGEHENDE BODENFÜHRUNG FÜR 10MM GLAS (Länge= 6M) Ident-Nr.: 124652 
DURCHGEHENDE BODENFÜHRUNG FÜR 12MM GLAS (Länge= 6M) Ident-Nr.: 124653

<-
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8 - 12mm

25

50

8-
15

Die schwarzen Führungsbacken von unten in 
den Grundkörper der einstellbaren Glasboden-
führung stecken.

Einstellbare Glasbodenführung auf den Boden 
dübeln. Dabei diese so positionieren, dass der 
Schiebeflügel exakt senkrecht hängt und in 
jeder Position geführt wird.

Türflügel gemäß Anleitung in Aufhängeschrau-
ben einhängen und in der Höhe so ausrichten 
dass die Glasscheibe min. 9 mm in der einstell-
bare Glasbodenführung einsteht.

Die Führungsbacken über die seitlichen 
Schraube auf die Scheibendicke einstellen. 
Dabei kann auch die lotrechte Lage des Flü-
gels korrigiert werden.

Einstellbare Glasbodenführung
für Ganzglas-Schiebetüren in der Innenan-
wendung, mit freiem Durchgang
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Boden für durchgehendes Führungsprofil nuten 
und durchgehende Bodenführung in die Nut 
dübeln bzw. kleben.

Türflügel in das Führungsprofil einsetzen, in 
Aufhängeschrauben einhängen und in der 
Höhe so ausrichten dass die Scheibe min. 9 
mm im Führungsprofil einsteht.

Ggf. Puffer für durchgehende Glas-Bodenfüh-
rung an gewünschter Position in die Schiene 
einsetzten und fixieren.

Soll die Glasscheibe beim Einsatz des Puffers 
mit dem Führungsprofil bündig abschließen, 
so ist im Glas ein Randausschnitt von  40 x 15 
mm erforderlich.

Durchgehendes Führungsprofil mit Filz-
gleitflächen im Boden 
verwindungssichere Führung für Ganzglas-
Schiebetüren.
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FB = leaf width 
SL = length of the guide profile
MO = wall opening
UV = front cover 
UM = middle cover
UH = back cover

Calculation of the leaf dimensions:
- Single-leaf: LW = WO + FC + BC
- Two-leaf, running face to face: LW=(WO+FC+MC+BC) / 2
Calculation of the length of the guide profile:
- Single-leaf: LG=LW x 2 – BC
- Two-leaf, running face to face: LG = LW x 3 – MC - BC
  Alternative: WO+LW+FC

Calculation of the leaf dimensions

Calculation of guide profile
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3
ADJUSTABLE GUIDE  
Ident-No.: 123514

ANGLE BRACKET - 40 mm      
Ident-No.: 123511

ANGLE BRACKET - 60 mm      
Ident-No.: 123512

ANGLE BRACKET - 100 mm     
Ident-No.: 123513

ANGLE BRACKET

ComPonents
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For every angle bracket, 1 piece of 
adjustable guide is necessary!
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INRAIL FLOOR GUIDE BUFFER       
Ident-No.: 124655

OMEGA FLOOR GUIDE PROFILE 
(Length = 6M)  
Ident-No.: 124640

CONTINNOUS FLOOR GUIDE PROFILE  
STAINLESS STEEL CONFIGURABLE 
(Lenght   3M) / Ident-No.: 124662

20

25

20

20

34

Guide rails

GUIDE PROFILE M-FORM (Length = 6M)  
Ident-No.: 124661

202745

37

350

9

GUIDE PROFILE Z-FORM (Length = 6M) 
Provided by customer

Profile
20

350

20 20

3

8.5

ALUMINIUM U PROFILE 20/20/2 mm 
Provided by customer

20

202
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1 guide on the Floor

Guide U profile in the leaf / Guide on the floor 
for single-leaf sliding doors for interior  
application, with free passage

Rebate the bottom edge of the sliding leaf in 
the centre for the Omega floor Guide profile 
or an aluminium U profile 20/20/2 mm and fix 
profile on the entire length.

Alternatively the adjustable guide can also be 
directly inserted in the grooving with 16 mm 
width.

Fix the adjustable guide on the floor. Thereby 
this should be positioned in such a way that the 
sliding leaf is exactly vertically suspended and 
guided in any position.

Suspend the door leaf in suspension bolts 
according to instructions and adjust the height 
so that at least 9 mm of the adjustable guide is 
inserted in the guide profile. 

Adjust the bottom guide to the guide profile 
using the frontal screw [a].

9

a
a
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25-35

828

Guide U profile in the leaf / 
guide on floor and on angle bracket

for two-leaf sliding doors for interior  
application, with free passage

Rebate the bottom edges of the sliding leaf in 
the centre for an aluminium U profile 20/20/2 
mm. 

Router 8mm from the outer face of the leading 
door leaf and fix the U-profile as in drawning.

Alternatively the adjustable guides can also 
be directly inserted in a grooving with 16 mm 
width.

Fix the adjustable guide for the back sliding leaf 
on the floor. Thereby this is positioned in such 
a way that the sliding leaf is exactly vertically 
suspended and is guided in any position.

Mount the angle bracket 40 mm in the closing 
direction on the back sliding leaf as far as pos-
sible towards the front.

Suspend both door leaves on suspension bolts 
according to instructions and make adjustments 
so that the adjustable guide is inserted at least 
9 mm in the guide profile of the back sliding 
leaf. 

Adjust the height of the angle bracket by means 
of the long slots so that the adjustable guide is 
inserted at least 9 mm in the guide profile of the 
front sliding door.

Position the adjustable guide on the angle 
bracket in such a way that the front sliding leaf 
is also exactly vertically suspended.

Adjust the bottom guide to the guide profile 
using the frontal screws [a].
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2 guide over angle BraCket on FaCade

9>
Guide profile, in or at the leaf, angle bracket 
with adjustable guide on the facade 
for narrow single-leaf sliding shutters, without 
visible guide profiles

a

If the lower guide cannot be mounted on the 
floor, an angle bracket can be mounted on 
the facade as an adapter. Thereby this angle 
bracket is to be positioned in such a way that 
the sliding leaf is guided in any position.

The adjustable guide should be positioned in 
the fluting of the angle bracket in such a way 
that the sliding leaf is exactly vertically suspen-
ded. Hexagonal nuts are inserted to mount the 
adjustable guides on angle brackets.

According to the clearance between the sliding 
leaf and the facade, different angle brackets 
with depths of 40 mm, 60 mm or 100 mm are 
used. In the diagrams the application range for 
the 40 mm angle bracket is shown – for the  
larger angle brackets the clearance is corre-
spondingly increased by 20 mm and 60 mm.

Set up the guide on the sliding leaf.
The following options can be used as guide 
profiles on the sliding leaf:

-  M guide profile behind the door leaf, without 
visible guide profile, in case the sliding leaf 
cannot be rebated.
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-  M guide profile under the door leaf, in case 
the sliding leaf cannot be rebated.

- Omega floor guide profile or aluminium U 
profile 20/20/2 mm notched to the lower edge 
of the sliding leaf.
Alternatively the adjustable guide can also be  
directly inserted in 16 mm wide grooving.

-  aluminium L Profil (e.g. 20/20/3 mm provided 
by customer) screwed to the lower edge of the 
sliding leaf, for very thin, sliding leaf running 
close to the facade.

Suspend the door leaf on suspension bolts 
according to instructions and adjust the height.
Adjust the height of the angle bracket using the 
long slots so that the plastic guide is inserted at 
least 9 mm in the guide profile.

Adjust the bottom guide to the guide profile 
using the frontal screws [a].
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Guide profile, in or at the leaf, angle bracket 
with adjustable guide on the facade and on 
the back leaf
for thin two-leaf sliding shutters, without  
visible guide

a

If the lower guide cannot be mounted on the 
floor, angle brackets can be mounted on the fa-
cade as an adapter. Thereby the angle brackets 
have to be positioned on the facade in such a 
way that the back sliding leaf is guided in any 
position. 

Mount the second angle bracket on the back 
sliding leaf as far as possible towards the front, 
so that the lower edge of the angle bracket lies 
about 10 mm below the leaf’s lower edge.

Position the adjustable guides on the fluting of 
the angle in such a way that the sliding leaf is 
exactly vertically suspended. Following options 
can be used as guide profiles on the sliding leaf:

-  Omega guide profile or U-profile notched on 
the lower edge of the sliding leaf. Alternatively, 
directly in the grooving with 16 mm width.

-  M guide profile under the door leaf, in case the 
sliding leaf cannot be rebated.

-  Aluminium L-profile (e.g. 20/20/3 mm) scre-
wed to the lower edge of the sliding leaf, for very 
thin sliding leafs running close to the facade.

Suspend the door leaf on the suspension bolts 
according to instructions and adjust height.

Position the angle bracket using the long slots , 
ensuring that min. 9 mm of the adjustable guide 
is inserted in the guide profile.

Adjust the bottom guide to the guide profile 
using the frontal screws [a].
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3 guide over ProFile on FaCade

Guide profile on the facade /  
angle brackets with adjustable guide on the leaf

Twist-proof guide for single-leaf sliding shutters

Mount two angle brackets on the lower inner 
side of the sliding leaf, as far as possible 
towards the outer edges.

Suspend door leaf on the suspension bolts 
according to instructions and adjust the height.

Install M guide profile or Z guide profile and 
mount exactly perpendicular to the facade.

The adjustable guide should be positioned in 
the fluting of the angle bracket in such a way 
that the sliding leaf is exactly vertically suspen-
ded. Hexagonal nuts are inserted to mount the 
adjustable guides on angle brackets.

Position the angle bracket using the long slots, 
ensuring that min. 9 mm of the adjustable 
guide is inserted in the guide profile.

Adjust the bottom guide to the guide profile 
using the frontal screw [a].
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M guide profile on the facade / angle brackets 
with adjustable guide on the leaves
Twist-proof guide for two-leaf sliding shutters

Mount two angle brackets on the back sliding 
leaf 40 mm and the front sliding leaf 100 mm 
on the lower inner side respectively, as far as 
possible towards the outer edge. 

Thereby the angle bracket on the front leaf is 
positioned 7 mm lower than in the back sliding 
leaf.

Suspend both door leaves on the suspension 
bolts according to instructions and adjust the 
heights.

Set up M guide profile and mount exactly per-
pendicular to the facade.

The adjustable guide should be positioned in 
the fluting of the angle bracket in such a way 
that the sliding leaf is exactly vertically suspen-
ded. Hexagonal nuts are inserted to mount the 
adjustable guides on angle brackets.

Position the angle bracket using the long slots, 
ensuring that min. 9 mm of the adjustable 
guide is inserted in the guide profile.

Adjust the bottom guide to the guide profile 
using the frontal screws [a].



29 G
EZ

E

GB

Guide profile on the facade / angle brackets 
with adjustable guide on the leaves

Twist-proof guide for two-leaf sliding shutters

Mount two angle brackets on the back sliding 
leaf 40 mm and the front sliding leaf 100 mm 
on the lower inner side respectively.

Mount the angle brackets on the different door 
leaves in such a way that they do not hinder 
each other while running in a common guide 
profile. 

Suspend both door leaves on the suspensi-
on bolts according to instructions and adjust 
heights.

Install M guide profile or Z guide profile and 
mount exactly perpendicular to the facade.

The adjustable guide should be positioned in 
the fluting of the angle bracket in such a way 
that the sliding leaf is exactly vertically suspen-
ded. Hexagonal nuts are inserted to mount the 
adjustable guides on angle brackets.

Position the angle bracket using the long slots, 
ensuring that min. 9 mm of the adjustable 
guide is inserted in the guide profile.

Adjust the bottom guide to the guide profile 
using the frontal screws [a].



30G
EZ

E

GB

4 guide over ProFile in the Floor

Continnous guide profile in the floor /  
Guide on the leaf 
Twist-proof guide for single-leaf sliding doors

Cut out floor for floor guide profile and fix or 
glue the bottom guide profile in the groove.
 
Fasten the adjustable guide on the bottom side 
of the leaf as far as possible towards the outer 
edge. In case the buffer is used for the bottom 
guide profile, keep an edge distance of 40 mm.

Insert the door leaf with the adjustable guides 
in the guide profile, suspend on the suspension 
bolts and adjust the height so that min. 9 mm 
of the adjustable guide is inserted in the guide 
profile.

Adjust the bottom guide to the guide profile 
using the frontal screw [a].

If need be, insert and fix the inrail floor guide 
buffer in the required position in the rail.
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5 guide For glass elements

35

20

20

34

ADJUSTABLE GLASS FLOOR GUIDE  
Ident-No.: 120417

INRAIL GLASS GUIDE BUFFER     
Ident-No.:124656

CONTINNOUS BOTTOM GUIDE STAINLESS STEEL CONFIGURABLE. 
(Lenght   3M) / Ident-No.: 124662

20

25

GLAS GUIDE PROFILE FOR 8MM (Length= 6M) Ident-No.: 124651
GLAS GUIDE PROFILE FOR 10MM (Length= 6M) Ident-No.: 124652 
GLAS GUIDE PROFILE FOR 12MM (Length= 6M) Ident-No.: 124653
 

<-
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8 - 12mm

25

50

8-
15

Plug in the black guiding jaws from below on 
the base of the adjustable glass floor guide.

Fix the adjustable glass floor guide on the floor. 
Thereby position this in such a way that the 
sliding leaf is exactly vertically suspended and 
is guided in any position.

Suspend door leaf on suspension bolts  
according to instructions and adjust the height 
in such a way that at least 9 mm of the glass 
pane is inserted in the adjustable glass floor 
guide.

Align the guiding jaws to the thickness of 
the pane using the side screws. Thereby the 
perpendicular position of the leaf can also be 
corrected.

Adjustable glass guide
for full glass sliding doors for interior  
application, with free passage
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Cut out the floor for guide profile and fix or glue 
the glass guide profile in the groove.

Insert door leaf in the guide profile, suspend on 
suspension bolts and adjust the height in such 
a way that at least 9 mm of the pane is inserted 
in the guide profile.

If need be, insert and fix the inrail glass guide 
buffer in the required position in the rail.

In case the glass pane is flush with the guide 
profile while using the buffer, then a marginal 
section of 40 x 15 mm is required in the glass.

Glass guide profile with felt sliding  
surfaces in the floor 
Twist-proof guide for full glass  
sliding doors.
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