[GEZE]

Fisa cu datele produsului

TS 4000 1S *

Sistem de amortizor aplicat cu brat pentru usi cu doua
canaturi cu reglarea succesiunii de inchidere

DOMENII DE UTILIZARE

\

Usi rezistente la foc si de protectie antifum

J

Usi oscilante cu doua canaturi

N

Usi oscilante cu o latime a laturii de pana la 2800 mm si o latime a canatului de panala 1400 mm

N

Montaj pe foaia de usa pe partea balamalelor si montaj pe toc pe partea opusa balamalelor
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CARACTERISTICI

— Sistem alcatuit din dous amortizoare de usd TS 4000 IS si TS 4000 cu brat si sistem mecanic de

declansare

— Forta de inchidere reglabila fara trepte (cu selectare liberd) la EN1-6

—> Se poate utiliza pentru usile cu opritor pe partea dreapta si stanga, fara inversare

N

este inchis

NN N N

J

DATE TEHNICE

Viteza de inchidere se poate adapta individual

Reglarea succesiunii la inchidere mentine canatul activ in pozitie de asteptare pana cand canatul pasiv
Forta de capat mecanica, care accelereaza usa cu putin timp Thaintea pozitiei inchis
Amortizarea integrata a deschiderii franeaza usile Tmpinse puternic

Afisaj optic al fortei de inchidere, pentru controlul usor al setarii

Toate functiile se pot regla din fata (cu exceptia fortei de capat)

Nume comercial TS 40001S *
Fara bariere conform DIN 18040, pana la o latime (max.) a 1100 mm
canatului, iTn mm

Latime canat (max.) 1400 mm

Tip de montaj

Montaj pe foaia de uséa pe partea balamalelor, Montaj pe toc partea
opusa balamalelor

Unghi de deschidere (max.)

180°

Compatibilitate usi rezistente la foc

Da

Forta de inchidere reglabila

Da, continuu

Viteza de inchidere reglabila

Da

Forta de capat reglabila

Da, prin intermediul bratului

Pozitie de modificare a fortei de inchidere Fata
Afisaj optic al fortei de inchidere Da
Intrerupétor in caz de fum integrat Nu
Reglarea succesiunii de inchidere integrata Da
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CONSTA IN
BRAT TS 4000/2000

Cu blocare in pozitie mecanica

——

" =
Denumire Descriere Nr. ident. Culoare Punct de fixare max.
Brat TS 4000/2000/ F Cu blocare in pozitie mecanica 102454 argintiu 150°
Brat TS 4000/2000/ F Cu blocare in pozitie mecanica 102456 alb RAL 9016 150°
Brat TS 4000/2000/ F Cu blocare Tn pozitie mecanica 102457 conform RAL 150°
BRAT TS 4000/2000
cu blocare n pozitie mecanica care se poate porni si opri
Denumire Descriere Nr.ident. Culoare Punct de fixare max.
Brat TS 4000/2000/ F cu blocare in pozitie mecanica care se poate porni siopri 102445 argintiu 150°

Brat TS 4000/2000/ F cu blocare in pozitie mecanica care se poate porni siopri 102448 conform RAL  150°
Brat TS 4000/2000/ F cu blocare in pozitie mecanica care se poate porni siopri 102447 alb RAL9016 150°

BRAT TS 4000/2000

Brat standard
1 L —
Denumire Descriere Nr. ident. Culoare
Brat TS 4000/2000 Standard 102425 conform RAL
Brat TS 4000/2000 Standard 102421 argintiu
Brat TS 4000/2000 Standard 102423 alb RAL9016
Brat TS 4000/2000 Standard 102426 Otel inoxidabil, similar
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BRAT TS 4000 / 2000 PRELUNGIT

Pentru montaj pe toc la 0 adancime a intradosului intre 70-170 mm

Denumire Descriere Nr.ident. Culoare

Brat TS 4000/2000 Prelungit, pentru montaj pe toc la o adancime a intradosului intre 70-170 102434  conform RAL

prelungit mm

Brat TS 4000/2000 Prelungit, pentru montaj pe toc la o adancime a intradosului intre 70-170 102431 argintiu

prelungit mm

Brat TS 4000/2000 Prelungit, pentru montaj pe toc la o adancime a intradosului intre 70-170 102433 alb RAL 9016

prelungit mm

AMORTIZOR TS 4000 IS

Corp de baza amortizor aplicat cu brat EN 1-6 cu reglarea succesiunii de

inchidere —
—

Latime canat

Denumire Descriere Nr.ident. Culoare Dimensiuni  (max.)
Amortizor GEZETS Marime EN 1-6 cu reglarea succesiunii de inchidere 102801 alb RAL 287 x 46 x 1400 mm
4000 1S integrata (fara sistem mecanic de declansare si brat) 9016 60 mm

Amortizor GEZETS Marime EN 1-6 cu reglarea succesiunii de inchidere 119563 negru RAL 287 x 46 x 1400 mm
4000 1S integrata (fara sistem mecanic de declansare si brat) 9005 60 mm

Amortizor GEZETS Marime EN 1-6 cu reglarea succesiunii de inchidere 102802  conform RAL 287 x 46 x 1400 mm
400018 integrata (fara sistem mecanic de declansare si brat) 60 mm

Amortizor GEZETS Marime EN 1-6 cu reglarea succesiunii de inchidere 102799 bronz inchis 287 x 46 x 1400 mm
40001S integrata (fara sistem mecanic de declansare si brat) 60 mm

Amortizor GEZETS Marime EN 1-6 cu reglarea succesiunii de Tnchidere 102798  argintiu 287 x 46 x 1400 mm
40001S integrata (fara sistem mecanic de declansare si brat) 60 mm
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AMORTIZOR TS 4000

Corp de baza pentru amortizor aplicat cu brat EN 1-6

)
Latime canat
Denumire Descriere Nr.ident. Culoare Dimensiuni (max.)
Amortizor GEZE TS Marimea EN 1-6 cu amortizarea 102789 argintiu 287x46x60 1400 mm
4000 deschiderii (fara brat) mm
Amortizor GEZE TS Marimea EN 1-6 cu amortizarea 137724 Tachet din otel 287 x46x60 1400 mm
4000 deschiderii (fara brat) inoxidabil mm
Amortizor GEZE TS Marimea EN 1-6 cu amortizarea 102791 alb RAL9016 287x46x60 1400 mm
4000 deschiderii (fara brat) mm
Amortizor GEZE TS Marimea EN 1-6 cu amortizarea 102792 conform RAL 287x46x60 1400 mm
4000 deschiderii (fara brat) mm
Amortizor GEZE TS Marimea EN 1-6 cu amortizarea 102790 bronzinchis 287x46x60 1400 mm
4000 deschiderii (fara brat) mm
Amortizor GEZE TS Marimea EN 1-6 cu amortizarea 109542 negru RAL 9005 287x46x60 1400 mm
4000 deschiderii (fara brat) mm
SISIEM MECANIC DE DECLANSARE REGLAREA SUCCESIUNII
DE INCHIDERE *
pentru TS 4000 1S/ E-IS/ R-IS e "
-
Denumire Descriere Nr. ident.
Sistem mecanic de declansare pentru TS 4000 IS/ E-IS/ R-IS 058310
Sistem mecanic de declansare pentru TS 4000 IS/ E-IS/ R-IS 058311
Sistem mecanic de declansare pentru TS 4000 IS/ E-IS/ R-IS 058307
Sistem mecanic de declansare pentru TS 4000 IS/ E-IS/ R-IS 058306
Sistem mecanic de declansare pentru TS 4000 1S/ E-IS/ R-IS 058309
Sistem mecanic de declansare pentru TS 4000 IS/ E-IS/ R-IS 058308
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ACCESORII
CB FLEX

Clapeta de antrenare pentru o inchidere sigura a usilor rezistente la foc
cu doud canaturi

Denumire Descriere Nr.ident. Culoare
GEZECB pentru utilizarea cu toate usile cu inchidere faltuita cu 2 canaturi Fara trepte, acopera 182652  alb RAL
flex * reglarea pe lungime pentru o lungime suplimentare a canatului de panala 210 mm, 9016
mecanism rabatabil ascuns, profil care se poate scurta la nevoie, cu material de fixare
GEZECB pentru utilizarea cu toate usile cu inchidere faltuita cu 2 canaturi Fara trepte, acopera 1563602  argintiu
flex reglarea pe lungime pentru o lungime suplimentare a canatului de panala 210 mm,
mecanism rabatabil ascuns, profil care se poate scurta la nevoie, cu material de fixare
GEZECB pentru utilizarea cu toate usile cu inchidere faltuita cu 2 canaturi Fara trepte, acopera 1563728 conform
flex reglarea pe lungime pentru o lungime suplimentare a canatului de panéala 210 mm, RAL

mecanism rabatabil ascuns, profil care se poate scurta la nevoie, cu material de fixare

MATERIAL DE MONTAJ
PRELUNGIREA AXULUI

Pentru TS 4000/ TS 2000

g
Denumire Descriere Nr. ident. Culoare Prelungirea axului
Prelungirea axului pentru TS 4000/TS 2000 Coroana dintata 103678 negru 15 mm
Prelungirea axului pentru TS 4000/TS 2000 Coroana dintata 103550 Zincat 20 mm
Prelungirea axului pentru TS 4000/TS 2000 Coroana dintata 103679 negru 20 mm
Prelungirea axului pentru TS 4000/TS 2000 Coroana dintata 139793 conform RAL 15 mm
Prelungirea axului pentru TS 4000/TS 2000 Coroana dintata 103548 Zincat 10 mm
Prelungirea axului pentru TS 4000/TS 2000 Coroana dintata 103677 negru 10 mm
Prelungirea axului pentru TS 4000/TS 2000 Coroana dintata 103549 Zincat 15 mm
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SABLON DE GAURIRE AMORTIZOR DE USA
pentru TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000

Denumire Descriere Nr. ident.
Sablon de gaurire amortizor de usa pentru TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 053134

PAPUC DE PRINDERE PENTRU STICLA

pentru TS 5000/TS 4000 »
Denumire Descriere Nr. ident. Culoare Grosime sticla
Papuc de prindere pentru sticla pentru TS 5000/TS 4000 009494 conform RAL 10 mm

Papuc de prindere pentru sticla pentru TS 5000/TS 4000 057126 argintiu 10 mm

Papuc de prindere pentru sticla pentru TS 5000/TS 4000 057127 bronz inchis 10 mm

Papuc de prindere pentru sticla pentru TS 5000/TS 4000 009491 alb RAL9016 10 mm

PLACA DE MONTAJ S| CONTRAPLACA USA DIN STICLA

pentru TS 5000/TS 4000 N
Denumire Descriere Nr. ident. Culoare Grosime sticla
Placi de montaj set usa din sticla pentru TS 5000/TS 4000 007923 argintiu 10 mm

Placi de montaj set usa din sticla pentru TS 5000/TS 4000 007926 conform RAL 10 mm

Placi de montaj set usa din sticla pentru TS 5000/TS 4000 007924 bronz inchis 10 mm
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PLACA DE MONTAJ BRAT *

pentru TS 4000/TS 2000, in cazul tocurilor de usé inguste -

- -
Denumire Descriere Nr. ident. Culoare
Placa de montaj brat pentru TS 4000/TS 2000, in cazul tocurilor de usa inguste 082506 conform RAL
Placad de montaj brat pentru TS 4000/TS 2000, in cazul tocurilor de usa inguste 057109 argintiu

PLACA DE MONTAJ AMORTIZOR DE USA

Pentru TS 5000 si TS 4000 cu sablon de gaurire conform DIN EN 1154,
fisa suplimentara 1 P

Denumire Descriere Nr.ident. Culoare
Placa de montaj amortizor ~ pentru TS 5000/TS 4000 cu sablon de gaurire conform DIN EN 1154, 068627  alb RAL9016
de usa fisa suplimentara 1

Placd de montaj amortizor ~ pentru TS 5000/TS 4000 cu sablon de géaurire conform DIN EN 1154, 057956  Zincat

de usa fisa suplimentara 1

Placa de montaj amortizor ~ pentru TS 5000/TS 4000 cu sablon de géurire conform DIN EN 1154, 029176 conform RAL
de usa fisa suplimentara 1

Placa de montaj amortizor pentru TS 5000/TS 4000 cu sablon de gaurire conform DIN EN 1154, 049185 argintiu

de usa fisa suplimentara 1

Placd de montaj amortizor  pentru TS 5000/TS 4000 cu sablon de gaurire conform DIN EN 1154, 137725 Otel inoxidabil,
de usa fisa suplimentara 1 similar

Placd de montaj amortizor  pentru TS 5000/TS 4000 cu sablon de gaurire conform DIN EN 1154, 052351 bronz inchis
de usa fisa suplimentara 1

PLACA DE MONTAJ BRAT
Pentru TS 4000/ TS 2000 in cazul montajului cu brat paralel 4

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-04-05702:26:43Z



Fisa cu datele produsului | Pagina 9 din 9 I I
IS 4000 IS * GEZE

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare
Placéd de montaj brat pentru TS 4000/TS 2000, in cazul montajului cu brat paralel 053319 bronz inchis
Placéd de montaj brat pentru TS 4000/TS 2000, in cazul montajului cu brat paralel 027460 conform RAL
Placad de montaj brat pentru TS 4000/TS 2000, in cazul montajului cu brat paralel 053318 argintiu

CORNIER DE UMPLERE LA BUIANDRUG

pentru TS 5000/TS 4000

)y
Denumire Descriere Nr. ident. Culoare
Cornier de umplere la buiandrug pentru TS 5000/TS 4000 049240 argintiu
Cornier de umplere la buiandrug pentru TS 5000/TS 4000 052352 bronz inchis
Cornier de umplere la buiandrug pentru TS 5000/TS 4000 104451 conform RAL

PLACA DE MONTAJ AMORTIZOR DE USA *

Pentru TS 5000 si TS 4000 cu sablon de gaurire conform DIN EN 1154, B
fisa suplimentara 1 _ e

Denumire Descriere Nr. ident.
Placd de montaj * pentru TS 5000/TS 4000 cu sablon de gaurire conform DIN EN 1154, fisa suplimentara 1 083992

* Produsele marcate mai sus pot varia in functie de tard in ceea ce priveste forma, tipul, caracteristicile, functia sau
disponibilitatea. Daca aveti intrebari, va rugam sd va adresati persoanei dvs. de contact GEZE.
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