[GEZE]

Fisa cu datele produsului

TS 5000 R/0 *

Amortizor aplicat cu sind de glisare pentru usi cu un canat cu latimea
canatului de panala 1400 mm cu intrerupator in caz de fum

DOMENII DE UTILIZARE

\

Usi rezistente la foc si de protectie antifum

J

Usi oscilante dreapta si stanga

N

Usi oscilante cu o latime a canatului de pana la 17400 mm

N

Montaj pe foaia de usa pe partea balamalelor

N

Instalatii de blocare Tn pozitie cu intrerupator in caz de fum integrat
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CARACTERISTICI

N

Forta de inchidere reglabila fara trepte (cu selectare liberd) a EN2-6

N

Tensiune de functionare 230 V c.a.

J

Se poate utiliza pentru usile cu opritor pe partea dreapta si stanga, fara inversare

N

Blocarea in pozitie se efectueaza prin intermediul magnetului de retinere sau a amortizorului de usé cu
cursa libera

N

Centrala de intrerupere in caz de fum integrata, al carei semnal inchide usa automat in caz de incendiu

N

Intrerup&tor in caz de fum cu afisajul gradului de murdarire si ghidare ulterioara a pragului de alarma

N

Senzor de fum suplimentar, cu posibilitate de conectare

N

Forta de capat hidraulica, care accelereaza usa cu putin timp naintea pozitiei inchis

\

Viteza de inchidere se poate adapta individual

N

Amortizarea integratad a deschiderii franeaza usile impinse puternic

N

Afisaj optic al fortei de inchidere, pentru controlul usor al setarii

N

Toate functiile se pot regla din fata

DATE TEHNICE

Nume comercial

TS 5000 R/0 *

Far& bariere conform DIN 18040, pana la o latime (max.) a 1400 mm
canatului, Tn mm
Latime canat (max.) 1400 mm

Tip de montaj

Montaj pe foaia de usa pe partea balamalelor

Unghi de deschidere (max.) 180°
Tensiunea de intrare 230V CA
Compatibilitate usi rezistente la foc Da

Forta de inchidere reglabila

Da, continuu

Viteza de inchidere reglabila

Da

Forta de capat reglabila

Da, prin intermediul supapei

Amortizarea deschiderii integrata

Da, reglabila hidraulic

Pozitie de modificare a fortei de inchidere Fata
Afisaj optic al fortei de inchidere Da
Blocare in pozitie Optional
ntrerupétor in caz de fum integrat Da
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CONSTA IN

MODEL DE BAZA CONTRAPLACA DE RETENTIE DESCHISA A USII

Varianta standard de executie, pe suport din cauciuc

Denumire Descriere

Nr.ident. Dimensiuni

Contraplacé de retentie deschisa a usii GEZE * Varianta standard de executie, pe suport din cauciuc 115954 55x55x18 mm

CONTRAPLACA DE RETENTIE DESCHISA A USII TAMPON CU ARC

Executie cu tampon cu arc

Denumire Descriere

Nr. ident. Dimensiuni

Contraplaca de retentie deschisa a usii GEZE * Executie cu tampon cu arc

1159565 55 x55x79 mm

CONTRAPLACA DE RETENTIE DESCHISA A USII ARTICULATIE *

Executie cu articulatie reglabila

Denumire Descriere

w

Nr. ident. Dimensiuni

Contraplaca de retentie deschisa a usii GEZE * Executie cu articulatie reglabila

115956 55 x 55 x50 mm

MODEL DE BAZA MAGNET DE RETINERE DESCHISA A USII *

Cu fnsurubare la partea din spate si fara placa de fixare
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Denumire Descriere Nr.ident. Dimensiuni Tip de montaj
Magnet de retentie deschiséd a usii  Model de baza, fara placéa de fixare, insurubare la 115830 50x50x30 Aplicat,
GEZE * partea din spate mm Integrat

MAGNET DE RETINERE DESCHISA A USII FLEXIBIL 185 MM *

Pentru montaj pe perete sau tavan, cu tub vertical de 185 mm

N

Nr.

Denumire Descriere ident. Dimensiuni  Tip de montaj
Magnet de retentie Montaj pe perete/tavan, tub vertical 185 mm, se poate 115952 90x 80 x Perete, Tavan,
deschisd a usii GEZE *  scurta flexibil panala 110 mm, cap magnetic care se poate 185 mm Pardoseala

curbala 90°
MAGNET DE RETINERE DESCHISA A USII FLEXIBIL 335 MM *
Pentru montaj pe perete sau tavan, cu tub vertical de 335 mm fo)

<

Denumire Descriere Nr.ident. Dimensiuni Tip de montaj
Magnet de retentie Montaj pe perete/tavan, tub vertical 335 mm, se poate 115953 90 x 80 x Perete, Tavan,
deschisd a usii GEZE *  scurta flexibil panala 1710 mm, cap magnetic care se poate 335 mm Pardoseala

curba la 90°
MONTAJ PE PERETE MAGNET DE RETINERE DESCHISA A uslli
Pentru montaj pe perete cu placa de baza
Denumire Descriere Nr.ident. Dimensiuni Tip de montaj

Magnet de retentie deschisd a usii GEZE  Montaj pe perete, cu placd de baza 115829 93x65x33 mm  Montaj pe tencuiala
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MONTAJ PE PERETE MAGNET DE RETINERE DESCHISA A USII 65
MM *

Pentru montaj pe perete cu soclu de 65 mm

Denumire Descriere Nr. ident.

o

Dimensiuni Tip de montaj

Magnet de retentie deschisa a usii GEZE *  Montaj pe perete cu soclude 65 mm 155573

70x 70 x 65 mm Perete

MONTAJ PE PERETE MAGNET DE RETINERE DESCHISA A USII AP

Pentru montaj pe perete pe tencuiala sau montaj in pardoseala cu
accesoriu si soclu

Denumire Descriere Nr.ident. Dimensiuni Tip de montaj
Magnet de retentie Montaj pe perete pe tencuiald sau montaj in pardoseal3, 155569 110 x 85 x Montaj pe tencuiala,
deschisd a usii GEZE * cu soclu disponibil ca accesoriu (nu este inclus in setul de 40 mm Pardoseala

livrare)

MONTAJ PE PERETE MAGNET DE RETINERE DESCHISA A USII UP

Pentru montaj sub tencuiala

Denumire Descriere Nr. ident. Dimensiuni Tip de montaj

Magnet de retentie deschisé a usii GEZE * Montaj sub tencuiala 155567 85x85x30 mm Sub tencuiald
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SINA DE GLISARE R TS 5000 *

cu centrald de intrerupere in caz de fum integrata si parghie, fara blocare
electrica in pozitie

/

Nr. Tensiune de
Denumire Descriere ident. Culoare alimentare Dimensiuni
Sina de glisare R cu centrala de intrerupere in caz de fum integrata 167813 argintiu 230V AC 745 x 55 x
TS 5000 * si parghie, fara blocare electrica in pozitie 30 mm
Sina de glisare R cu centrala de intrerupere in caz de fum integrata 167815 Otel inoxidabil, 230V AC 745 x 55 x
TS 5000 * si parghie, fara blocare electrica in pozitie similar 30 mm
Sina de glisare R cu centrala de intrerupere in caz de fum integrata 167814  conform RAL 230V AC 745 x 55 x
TS 5000 * si parghie, fara blocare electrica in pozitie 30 mm
AMORTIZOR TS 5000
Corp de baza pentru amortizor cu sind de glisare EN 2-6 cu amortizarea
deschiderii ¢

D)

Denumire Descriere Nr.ident. Culoare Dimensiuni Directia DIN
Amortizor TS Marimea EN 2-6 cu amortizarea deschiderii (fara 137721 Tachet din otel 287 x 47 x60 stanga/drea
5000 sina de glisare si parghie) inoxidabil mm pta
Amortizor TS Marimea EN 2-6 cu amortizarea deschiderii (fara 027333  argintiu 287 x 47 x60 stanga/drea
5000 sind de glisare si parghie) mm pta
Amortizor TS Marimea EN 2-6 cu amortizarea deschiderii (fara 027335  alb RAL9016 287 x47 x60 stanga/drea
5000 sina de glisare si parghie) mm pta
Amortizor TS Marimea EN 2-6 cu amortizarea deschiderii (fara 027336 conform RAL 287 x47 x60 stanga/drea
5000 sinad de glisare si parghie) mm pta

AS 500

Buton de declansare manuala pentru declansarea manualé a
dispozitivelor de blocare in pozitie comandate electric
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Dimensiun Tensiune de

Denumire Descriere Nr.ident. Culoare i functionare
Buton de intrerupere pentru declansarea manuala a dispozitivelor electrice de 116266 alb 80x80x9 24VDC
AS 500 blocare in pozitie, inclusiv rezistenta la sarcina pentru alpin/rosu  mm

supravegherea firelor electrice
Buton de pentru declansarea manuala a dispozitivelor de blocare 120880  alb 80 x80x 24V DC
intrerupere, AS 500, 1n pozitie comandate electric, inclusiv rezistenta la alpin/rosu 21 mm
sticla sarcina pentru supravegherea comenzii, foaie de geam si

5 inscriptionari care se pot schimba

ACCESORII
LIMITARE FLEXIBILA A DESCHIDERII

Pentru sinele de glisare E si R, 1 canat si 2 canaturi

= 5
Nr.

Denumire Descriere ident.
Limitare flexibila a pentru sina de glisare pentru un canat: TS 5000 E/R/RFS (montaj pe foaia de usa), Boxer E; 2 145311
deschiderii canaturi: toate variantele E/R/ISM TS 5000 (incl. VPK) si Boxer
SOCLU PENTRU MAGNET DE RETINERE *
Pentru utilizare cu montaj in pardoseala
Denumire Descriere Nr.ident. Dimensiuni
Soclu montaj Tn pardoseald pentru magnet de retinere Soclu pentru magnet de retinere pe 155574 85x80x128
GEZE * tencuiala mm
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CAPAC AMORTIZOR DE USA *

Pentru TS 5000 (L) / TS 4000, se poate utiliza numai pentru montaj pe , —
foaia de usa
x R
Denumire Descriere Nr.ident. Culoare Dimensiuni
Capac amortizorde  pentru TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000, se poate utiliza numai 067726  alb RAL9016 298 x55x67.2
usa * pentru montaj pe foaia de usa mm
Capac amortizor de pentru TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000, se poate utiliza numai 072696 Otel 298 x55x67.2
usa * pentru montaj pe foaia de usa inoxidabil mm
Capac amortizorde  pentru TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000, se poate utiliza numai 067724  argintiu 298 x55x67.2
usa * pentru montaj pe foaia de usa mm
Capac amortizor de pentru TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000, se poate utiliza numai 000756  conform RAL 298 x 55 x 67.2
usa * pentru montaj pe foaia de usa mm
Capac amortizorde  pentru TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, se poate utiliza numai 067725 bronzinchis 298 x55x67.2
usa * pentru montaj pe foaia de usa mm
GC 1562 *
intrerupator in caz de fum pentru instalatii de blocare in pozitie GEZE
——

Tensiunede Tipde
Denumire Descriere Nr.ident. Culoare alimentare montaj
Detector de fum Complet, cu suport, 24 V c.c., 20 mA, verificat conform 139850  alb RAL 24V DC Tavan
GC 152 GEZE * EN54-7, general aprobat de Inspectoratul in Constructii 9010

pentru utilizarea cu toate instalatiile de blocare in pozitie
GEZE FA GC 150, supravegherea firelor electrice integrata,
conform DIN EN 14637

GC 1563 *

Senzor de temperatura pentru instalatii de blocare in pozitie GEZE
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Nr. Tensiunede Tipde

Denumire Descriere ident. Culoare alimentare montaj
Senzor de temperatura Complet, cu suport, 24 V c.c., 20 mA, verificat conform 139881 alb 24V DC Tavan
GC 153 GEZE * EN54-5, general aprobat de Inspectoratul in Constructii

pentru utilizarea cu toate instalatiile de blocare in pozitie

GEZE FA GC 150, supravegherea firelor electrice

integrata, conform DIN EN 14637
GC 171 *
Modul radio pentru conectarea fara cablu a componentelor radio la
instalatiile de blocare in pozitie GEZE

Nr. Tensiune de

Denumire Descriere ident. Culoare alimentare Dimensiuni
Modul wireless pentru conectarea fara cablu a componentelor radio (detector 163051 antracit 24V DC 177 x 30 x
GC 171 GEZE * de fum cu unde radio GC 172; senzor de temperatura cu unde 18 mm

radio GC 173; modul de introducere wireless GC 175) la
instalatiile de blocare in pozitie GEZE.

GC 175 *

Modul de introducere radio, pentru conectarea fara cablu a
comutatoarelor cu declansare manuala la modulul radio GC 171

Tensiunede Dimensiun

Denumire Descriere Nr.ident. Culoare alimentare i
Médulo de pentru conectarea fara cablu a comutatoarelor de 163068  negru 3VvDC 52x52x
radiofrequéncia GEZE declansare manuala la modulul radio GEZE GC 171, se 32 mm
GC175 * poate utiliza pentru toate instalatiile de blocare in pozitie

GEZE.
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KIT WIRELESS FA GC 170 *

Set format din modul radio GC 171 si detector de fum montat in tavan, cu P )
unde radio GC 172 &L

=)
Denumire Descriere Nr. ident.
Kit Wireless GEZE GC  Constand din: 1 buc. modul radio GC 171 pentru extinderea fara cablu a instalatiilor de blocare in 195524
170 * pozitie GEZE si 2 buc. detectoare de fum montat pe tavan, cu unde radio GC 172

CAPAC AMORTIZOR DE U$I\ *
Pentru TS 4000 / 5000, formé curbata

Denumire Descriere Nr.ident. Culoare Dimensiuni
Capac amortizorde  pentru TS 5000/ TS 4000, semiraza, se poate utiliza numai 092943  Otel inoxidabil 337x51x72
usa * pentru montaj pe canatul usii lustruit mm

Capac amortizorde  pentru TS 5000/ TS 4000, semiraza, se poate utiliza numai 092944  Otel inoxidabil mat 337 x51x72
usa * pentru montaj pe canatul usii mm

CAPAC AMORTIZOR DE USA *
Pentru TS 4000 / 5000, forma dreptunghiulara

Denumire Descriere Nr.ident. Culoare Dimensiuni
Capac amortizorde  pentru TS 5000/ TS 4000, patrat, se poate utiliza numai 092938  Otel inoxidabil 298 x51x72
usa * pentru montaj pe foaia de usa lustruit mm

Capac amortizor de pentru TS 5000/ TS 4000, patrat, se poate utiliza numai 092939 Otel inoxidabil mat 298 x 51x72
usa * pentru montaj pe foaia de usa mm
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GC 172

Detector de fum cu unde radio, pentru conectarea wireless la modulul

radio GC 171 ..,f/ %\

( i 7/
= /
Tensiune de Tip de
Denumire Descriere Nr. ident. alimentare Dimensiuni montaj
Detector de fumcu  pentru conectarea wireless la instalatiile de blocare in 1955622 3VDC 110x110x  Tavan
unde radio GC 172 pozitie GEZE, functionare cu baterie, cu suport, verificat 70 mm

conform EN 54-7 si EN 54-25, autorizare generala a
tipului de constructie pentru utilizare cu toate
instalatiile de blocare in pozitie GEZE.

GC 173

Senzor de temperaturad cu unde radio, pentru conectarea wireless la

modulul radio GC 171 m

( i 7/
= /
Tensiune de Tip de

Denumire Descriere Nr. ident. alimentare Dimensiuni montaj
Senzor de temperatura  pentru conectarea wireless la instalatiile de blocare 195523 3VDC 110x110x  Tavan
cu unde radio GC 173 in pozitie GEZE, functionare cu baterie, cu suport, 70 mm

verificat conform EN 54-7 si EN 54-25, autorizare

generald a tipului de constructie pentru utilizare cu

toate instalatiile de blocare Tn pozitie GEZE.
MATERIAL DE MONTAJ
PLACA DE MONTAJ SINA DE GLISARE *
Pentru sina de glisare R si RFS
Denumire Descriere Nr. ident. Culoare
Placéd de montaj sina de glisare pentru sina de glisare R/RFS 123296 argintiu
Placad de montaj sina de glisare pentru sina de glisare R/RFS 123297 conform RAL
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PLACA DE MONTAJ AMORTIZOR DE USA

Pentru TS 5000 si TS 4000 cu sablon de géurire conform DIN EN 1154, .
fisa suplimentara 1 gy

Denumire Descriere Nr.ident. Culoare
Placd de montaj amortizor ~ pentru TS 5000/TS 4000 cu sablon de gaurire conform DIN EN 1154, 068627  alb RAL9016
de usa fisa suplimentara 1

Placd de montaj amortizor ~ pentru TS 5000/TS 4000 cu sablon de gaurire conform DIN EN 1154, 057956  Zincat

de usa fisa suplimentara 1

Placd de montaj amortizor  pentru TS 5000/TS 4000 cu sablon de gaurire conform DIN EN 1154, 029176 conform RAL
de usa fisa suplimentara 1

Placa de montaj amortizor ~ pentru TS 5000/TS 4000 cu sablon de géurire conform DIN EN 1154, 049185  argintiu

de usa fisa suplimentara 1

Placa de montaj amortizor pentru TS 5000/TS 4000 cu sablon de gaurire conform DIN EN 1154, 137725 Otel inoxidabil,
de usa fisa suplimentara 1 similar

Placd de montaj amortizor  pentru TS 5000/TS 4000 cu sablon de gaurire conform DIN EN 1154, 052351 bronz inchis
de usa fisa suplimentara 1

PLACA DE MONTAJ AMORTIZOR DE USA *

Pentru TS 5000 si TS 4000 cu sablon de gaurire conform DIN EN 1154, B
fisa suplimentaré 1 e

Denumire Descriere Nr. ident.
Placd de montaj * pentru TS 5000/TS 4000 cu sablon de gaurire conform DIN EN 1154, fisa suplimentara 1 083992

* Produsele marcate mai sus pot varia in functie de tard in ceea ce priveste forma, tipul, caracteristicile, functia sau
disponibilitatea. Daca aveti intrebari, va rugam sd va adresati persoanei dvs. de contact GEZE.
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