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CARACTERISTICI

Frecvență RFID 125 KHz

Comunicare codificată a datelor
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DATE TEHNICE

Nume comercial Cartelă de legitimare RFID (EM / 125 kHz)  *

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare

Cartelă de legitimare RFID
(EM / 125 kHz)

Culoare: alb pe ambele părți / Parte frontală cu logo GEZE / Tehnologia de citire:
EM 4200, 125 kHz / Comandă minimă: 10 bucăți / Indicație: / Nu este posibilă cu
Single Door Unit GCDU 100/2!

130026 alb

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau
disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.

F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i  |  P a g i n a  2  d i n  2

C a r t e l ă  d e  l e g i t i m a r e  R F I D  ( E M  /  1 2 5
k H z )   *

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T06:21:35Z


	Cartelă de legitimare RFID (EM / 125 kHz)  * [ro]

