[GEZE]

Fisa cu datele produsului

Slimdrive EMD-F-IS

Sistem electromecanic de usi batante pentru usi rezistente la foc
si de protectie antifum cu reglarea succesiunii de inchidere
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DOMENII DE UTILIZARE

— Usi rezistente la foc si de protectie antifum

— Usi cu opritor cu doud canaturi dreapta si stidnga

— Usi oscilante cu o distanta dintre balamale de pana la 2800 mm, o l&time a canatului 1400 mm sau o
greutate de 230 kg

— Distantd minima dintre balamale 1500 mm, latime minim& a canatului 750 mm

— Usi interioare si exterioare, care trebuie sa se inchida cu succesiunea corecta, inclusiv in stare lipsita de
tensiune

—> Montaj pe toc pe partea balamalelor si partea opusa balamalelor

CARACTERISTICI

— Forta de inchidere reglabila fara trepte de EN 4-6

— Viteza de deschidere si de inchidere se poate adapta individual

— Forta de capat mecanic Tn regim lipsit de curent si fortd de capat electrica in regim de reglare, care
accelereaza usa cu putin timp inaintea pozitiei inchis

— Reglarea mecanica si electrica a succesiunii de inchidere mentine canatul activ in pozitie de asteptare
pana cand canatul pasiv este inchis

— Functia Low-Energy deschide si inchide usa cu viteza redusa de deplasare si indeplineste astfel cele mai
mari cerinte privind siguranta

— Functie Servo pentru sprijinire motorizata a deschiderii manuale a usii
— Functia sasului regleaza deschiderea si inchiderea a pana la doud usi succesive (ecluza)

— Functia de detectare a obstacolelor identificd un obstacol prin atingere si opreste procesul de deschidere
si de inchidere

— Sistemul de inversare automata detecteaza un obstacol si revine in pozitie de deschidere

— Push & Functia Go declanseaza sistemul automat de actionare dupa o usoara apasare manualéa pe foaia
de usa

— Actionarea poate fi utilizaté cu sinad cu role sau cu brat

DATE TEHNICE

Nume comercial

Slimdrive EMD-F-IS

Tnaltime 70 mm
Adéancime 1217 mm
Greutate a canatului (max.) 1 canat 230 kg

Dimensiune balama (min.-max.) 2 canaturi

1500 mm - 2800 mm

Latime canat (min.-max.)

750 mm - 1400 mm

Adancimea intradosului (max.)

400 mm

Suprapunere de us& (max.)

30 mm

Tip de actionare

Electromecanic
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Unghi de deschidere (max.) 130°
Pretensionarea arcului EN4 - EN6
DIN stanga Da
DIN dreapta Da
Montaj pe toc partea opuséa balamalelor, cu brat Da
Montaj pe toc partea opuséa balamalelor cu sina cu role Da
Montaj pe toc pe partea balamalelor cu sina cu role Da
Forta de capat mecanic Da
Forta de capat electric Da
Reglarea electrica a succesiunii de inchidere Da
Reglarea mecanica a succesiunii de inchidere Da

Separarea de la retea

Intrerupator principal in actionare

intarzierea comenzii de activare (max.) 20s

Tensiune de functionare 230V

Capacitate nominala 230 W

Alimentare electrica pentru consumatori externi (24 V c.c.) 1000 mA

Temperatura de functionare -16-50°C

Tip de protectie 1P20

Regim de functionare Oprit, Automat, Permanent deschis, inchiderea magazinului, Regim
nocturn

Tip de functionare Complet automat

Functie Automat Da

Functie Low-Energy Da

Functie Smart swing Nu

Functie Servo Da

Functie butoane Da

Functie Windfang Da

Sistem de detectare a obstacolelor Da

Sistem de inversare automata Da

Push & Go cu posibilitate de setare

Operare Comutator de programe DPS, Comutator de programe integrat in
actionare

Reglarea parametrilor GEZEconnects (PC + Bluetooth), Terminal pentru service ST 220,

Comutator de programe DPS

Nonconformitate DIN 18263-4, DIN 18650, EN 11568:1997/A1:2002/AC:2006, EN 16005

Compatibilitate usi rezistente la foc Da

Intrerupator in caz de fum integrat Nu
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VARIANTE / INFORMATII REFERITOARE LA COMANDA

Tensiune de

Tensiune de

Latimea canatului

Denumire Descriere Nr. ident. alimentare functionare (min.)
Slimdrive EMD-  Montaj pe toc canat pasiv partea 120653 230V 230V 750 mm
F-1S balamalelor
Slimdrive EMD-  Montaj pe toc canat activ partea 120652 230V 230V 750 mm
F-I1S balamalelor
Slimdrive EMD-  Montaj pe toc canat pasiv partea 120655 230V 230V 750 mm
F-1S opusa balamalelor
Slimdrive EMD-  Montaj pe toc canat activ partea opusa 120654 230V 230V 750 mm
F-1S balamalelor
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