[GEZE]

Fisa cu datele produsului

Foarfeca OL 90 N *

Foarfeca OL 90 N cu consola de canat standard

DOMENII DE UTILIZARE

. ) e e . .
— Ventilare confortabila si zilnica a Tncéperilor si caselor scarilor

— Ferestre dreptunghiulare cu deschidere spre interior cu cercevea basculanta cu balamale la partea
inferioara

— Montaj pe ferestrele din lemn (fira euronut), PVC sau metal usor

— Montaj pe toc
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CARACTERISTICI

— Atinge o latime de deschidere completé de 170 mm la toate inaltimile de canat
— Necesar redus de spatiu datoritd designului plan al foarfecii

— Sistemul de blocare din foarfeca asiguré o blocare sigurd a canatului

— Blocatorul pentru evitarea desprinderii la foarfeca ofera siguranta suplimentara
N

Suspendarea feroneriei tip foarfece prin intermediul butonului de declansare faciliteaza curatarea
ferestrei din interior si din exterior

— Ansamblurile montate complet in prealabil faciliteazd montarea

DATE TEHNICE

Nume comercial Foarfeca OL9O N *
Latime de deschidere (max.) 170 mm
Latimea canatului (min.) 380 mm
In&ltimea canatului (min.) 250 mm
Greutate canat (max.) 80 kg
Necesar de spatiu (max.) 19 mm
Cursa reglabila de deschidere (reducerea cursei) Da

* Produsele marcate mai sus pot varia in functie de tard in ceea ce priveste forma, tipul, caracteristicile, functia sau
disponibilitatea. Daca aveti intrebari, va rugam sé va adresati persoanei dvs. de contact GEZE.
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