[GEZE]

Fisa cu datele produsului
Siguranta pentru
captare si curatare (FPS)

Pentru deschizator pentru luminator, cu scopul asigurarii suplimentare a
canaturilor basculante cu balamale la partea inferioara

DOMENII DE UTILIZARE

— Utilizare pentru OL90 N, OL 95 si OL 320

— Fereastra dreptunghiulara basculanta cu balamale la partea inferioara montata vertical
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Siguranta pentru captare si curatare
(FPS)

CARACTERISTICI

— Limiteaz& miscarea de oscilatie a canatului dupa desprinderea foarfecii (pozitie de prindere)
— Siguranta ridicata datoritd mai multor pozitii de prindere

— Piese de canat si de toc detasabile pentru transport si montaj imbunatatit

—> Pentru fiecare canat al ferestrei sunt necesare doud sigurante pentru captare si curétare

=

Disponibild in trei marimi

DATE TEHNICE

Nume comercial Siguranta pentru captare si curatare (FPS)

VARIANTE / INFORMATII REFERITOARE LA COMANDA

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare
Siguranta pentru captare si curatare (FPS), marimea 1 FPS marimea 1 030249 Zincat
Siguranta pentru captare si curatare (FPS), marimea 3 FPS mé&rimea 3 030251 Zincat
Siguranta pentru captare si curatare (FPS), marimea 2 FPS marimea 2 030250 Zincat
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