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Fisa cu datele produsului

Sina de glisare T-Stop

TS 3000/ 5000

Cu limitare a deschiderii si parghie

DOMENII DE UTILIZARE

\

Usi cu un canat

J

Montare pe partea balamalelor

N

Usi oscilante dreapta si stanga

N

Pentru limitarea deschiderii fara opritor de usa
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Sina de glisare T-Stop TS 3000 / 5000

|IGEZE)]

CARACTERISTICI

N

Se poate inlocui simplu cu sina de glisare standard

N

Economie de timp, deoarece nu trebuie instalat un amortizor de pardoseala

J

Cu piatra de culisare insurubata

N

Lagar rotativ T-Stop

DATE TEHNICE

Nume comercial

Sina de glisare T-Stop TS 3000 / 5000

Lungime 452.5 mm
Latime 33 mm
Tnaltime 30 mm
Limitarea deschiderii integrata Da
Blocare in pozitie Optional
Intrerupétor in caz de fum integrat Nu

VARIANTE / INFORMATII REFERITOARE LA COMANDA

Denumire Descriere Nr.ident. Culoare Dimensiuni
Sind de glisare T-Stop TS cu limitare a deschiderii si parghie 108481 alb RAL 9016 452.5x33x30
3/5000 integrate mm

Sina de glisare T-Stop TS cu limitare a deschiderii si parghie 102364  Otel inoxidabil, 452.5x33x30
3/5000 integrate similar mm

Sina de glisare T-Stop TS cu limitare a deschiderii si parghie 102365 conform RAL 452.5x33x30
3/5000 integrate mm

Sina de glisare T-Stop TS cu limitare a deschiderii si parghie 102363 argintiu 452.5x33x30
3/5000 integrate mm
ACCESORII

LAGAR ROTATIV T-STOP

Pentru limitarea deschiderii sau blocarea usilor in pozitie fara amortizor
de usa
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Sin de glisare T-Stop TS 3000 / 5000 (BEZE]

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare Dimensiuni

Lagar rotativ T-Stop Aplicat 112689 alb RAL9016 60 x35x 60 mm
Lagar rotativ T-Stop Aplicat 112688 argintiu 60 x35x 60 mm
Lagar rotativ T-Stop Aplicat 112690 conform RAL 60 x 35 x 60 mm

UNITATE DE BLOCARE iN POZITIE MECANICA
Pentru sina de glisare Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm

Denumire Descriere Nr. ident.
Unitate de blocare in pentru sina de glisare Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forta de mentinere in pozitie 071924
pozitie mecanica reglabild, cu posibilitate de deconectare si conectare, traversabila

MATERIAL DE MONTAJ
PLACA DE MONTAJ SINA DE GLISARE

Pentru sina de glisare standard / ECline / T-Stop si EFS

//
/-"/
&=
Denumire Descriere Nr. ident. Culoare
Placad de montaj sina de glisare pentru sina de glisare standard / ECline / T-Stop / EFS 001512 argintiu
Placa de montaj sina de glisare pentru sina de glisare standard / ECline / T-Stop / EFS 104515 conform RAL
Placa de montaj sina de glisare pentru sina de glisare standard / ECline / T-Stop / EFS 129252 alb RAL 9016
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