[GEZE]

Fisa cu datele produsului

Amortizor TS 3000 V

Corp de baza pentru amortizor aplicat cu sina de glisare 1-4

DOMENII DE UTILIZARE

\

Usi rezistente la foc si de protectie antifum

J

Usi oscilante dreapta si stanga

N

Usi oscilante cu o latime a canatului de panala 17100 mm

N

Montaj pe foaia de usa si montaj pe toc, pe partea balamalelor si pe partea opusa balamalelor
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Amortizor TS 3000 V

CARACTERISTICI

— Forta de inchidere reglabila fara trepte din lateral

— Viteza de inchidere reglabild din fat& prin intermediul supapei

NN

N

DATE TEHNICE

Forta de capat reglabilad din fata prin intermediul supapei
Amortizor utilizabil pentru usi cu opritor pe partea dreapta si pe partea stanga
Amortizor utilizabil pentru montaj pe foaie si pe toc

Efort redus la montaj, datoritda numarului redus de piese si reglarii rapide

Nume comercial

Amortizor TS 3000 V

Latime canat (max.)

17100 mm

Tip de montaj

Montaj pe foaia de usé pe partea balamalelor, Montaj pe toc partea
opusé balamalelor, Montaj pe foaia de uséa pe partea opusa balamalelor,
Montaj pe toc, pe partea balamalelor

Unghi de deschidere (max.) 180°

Varianta de executie identica DIN-L si DIN-R Da
Nonconformitate EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Compatibilitate usi rezistente la foc Da

Placéd de montaj cu sablon de gaurire conform EN 1154, Da

fisd suplimentara

Lungime 226 mm

Latime 46 mm

Tnaltime 60 mm

Forta de inchidere reglabila

Da, continuu

Viteza de inchidere reglabila

Da

Forta de capat reglabila

Da, prin intermediul supapei

Amortizarea deschiderii integrata Nu
Pozitie de modificare a fortei de inchidere Lateral
Valva de sigurantad impotriva suprasolicitarii Da
Supape termostabilizate Da
ntrerupator in caz de fum integrat Nu
VARIANTE / INFORMATII REFERITOARE LA COMAN DA

Latime canat
Denumire Descriere Nr.ident. Culoare Dimensiuni (max.)
Amortizor GEZE TS Marimea EN 1-4 (fara sina de glisare si 028349  bronzinchis 226 x 46 x 60 1100 mm
3000V parghie) mm
Amortizor GEZE TS Marimea EN 1-4 (f&ra sinad de glisare si 028351 conform RAL 226 x 46 x 60 1100 mm
3000V parghie) mm
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Latime canat

Denumire Descriere Nr.ident. Culoare Dimensiuni (max.)
Amortizor GEZE TS Marimea EN 1-4 (fara sina de glisare si 028348  argintiu 226 x 46 x 60 1100 mm
3000V parghie) mm

Amortizor GEZE TS Marimea EN 1-4 (f&ra sinad de glisare si 028350 alb RAL 226 x 46 x 60 1100 mm
3000V parghie) 9016 mm

MATERIAL DE MONTAJ
PLACA DE MONTAJ AMORTIZOR DE USA

pentru TS 3000 cu sablon de gaurire conform DIN EN 1154, fisa

suplimentara 1 _

Denumire Descriere Nr.ident. Culoare Dimensiuni
Placéd de montaj amortizor pentru TS 3000 cu sablon de gaurire conform DIN EN 11564, 011232 bronz inchis 226 x60x5
de usa fisa suplimentara 1 mm
Placa de montaj amortizor pentru TS 3000 cu sablon de gaurire conform DIN EN 1154, 011233 alb RAL9016 226x60x5
de usa fisa suplimentara 1 mm
Placa de montaj amortizor pentru TS 3000 cu sablon de gaurire conform DIN EN 1154, 135237 negru RAL 226 x60x5
deusa * fisa suplimentara 1 9005 mm
Placa de montaj amortizor pentru TS 3000 cu sablon de gaurire conform DIN EN 1154, 011230 argintiu 226 x60x5
de usa fisa suplimentara 1 mm
Placéd de montaj amortizor pentru TS 3000 cu sablon de gaurire conform DIN EN 1154, 011234 conform RAL 226 x60x5
de usa fisa suplimentara 1 mm

* Produsele marcate mai sus pot varia in functie de tara in ceea ce priveste forma, tipul, caracteristicile, functia sau
disponibilitatea. Daca aveti intrebari, va rugam sé va adresati persoanei dvs. de contact GEZE.
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