
F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i

E 170 230 V  *
DOMENII DE UTILIZARE

Ventilare naturală în zona fațadei

Cercevea basculantă cu balamale la partea inferioară, cu deschidere spre interior

Montaj pe ferestrele din lemn, PVC sau metalice

Montaj pe toc
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Acționare de deschidere a foarfecii ca soluție de design
pentru ventilare optimă
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CARACTERISTICI

Îmbină deschizătorul luminatorului OL 90 N și mecanismul de acționare liniar electric E 212 într-un singur
produs

Foarfecă integrată în profilul de acoperire

Design îmbunătățit și o protecție suplimentară împotriva murdăriei

Lățimea de deschiderea este reglabilă variabil și poate fi reglată în mod flexibil la fața locului
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DATE TEHNICE

Nume comercial E 170 230 V  *

Dimensiunea i (min.) 20 mm

Dimensiunea i (max.) 70 mm

Lățime de deschidere (max.) 170 mm

Viteză de deschidere ventilare 4.9 mm/s

Forța de apăsare 1500 N

Forță de tracțiune 1500 N

Greutate totală (max.) 80 kg/m²

Frecvență 50 Hz

Tensiune de funcționare 230 V AC

Consum de curent 0.2 A

Consum de putere 90 W

Durată de pornire 25 %

Secțiune min. a conductorului de cablu 1.5 mm²

Numărul de conductori 4 fire

Temperatură de funcționare -20 - 60 °C

Tip de protecție IP42

Tipul reducerii cursei Mecanic

Decuplare în poziție de capăt extinsă Întrerupător de capăt de cursă

Decuplare în poziție de capăt retrasă Întrerupător de capăt de cursă

Deconectare la suprasarcină Da

Compatibil cu KNX Nu

Fereastră basculantă cu balamale la partea inferioară,
montaj toc cu deschidere spre INTERIOR

Da

F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i  |  P a g i n a  2  d i n  5

E  1 7 0  2 3 0  V   *
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VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare
Tensiune de
funcționare

Lățimea canatului
(min.)

E 170 230 V  * Inclusiv suport pentru
canat

128707 EV1 230 V AC 550 mm

E 170 230 V  * Inclusiv suport pentru
canat

128709 conform RAL 230 V AC 550 mm

E 170 230 V  * Inclusiv suport pentru
canat

128708 alb RAL
9016

230 V AC 550 mm

GEZE E 170/2, 230 V până la
1600 mm  *

Inclusiv suport pentru
canat

128714 EV1 230 V AC 900 mm

GEZE E 170/2, 230 V până la
2400 mm  *

Inclusiv suport pentru
canat

128720 EV1 230 V AC 1600 mm

GEZE E 170/2, 230 V până la
1600 mm  *

Inclusiv suport pentru
canat

128715 alb RAL
9016

230 V AC 900 mm

GEZE E 170/2, 230 V până la
2400 mm  *

Inclusiv suport pentru
canat

128721 alb RAL
9016

230 V AC 1600 mm

GEZE E 170/2, 230 V până la
1600 mm  *

Inclusiv suport pentru
canat

128716 conform RAL 230 V AC 900 mm

GEZE E 170/2, 230 V până la
2400 mm  *

Inclusiv suport pentru
canat

128722 conform RAL 230 V AC 1600 mm

ACCESORII

CONSOLĂ DE CANAT STANDARD PENTRU E 170  *

Pentru ferestre dreptunghiulare

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare

Consolă de canat standard pentru E 170  * adecvată pentru E 170 128925 EV1

Consolă de canat standard pentru E 170  * adecvată pentru E 170 128927 conform RAL

Consolă de canat standard pentru E 170  * adecvată pentru E 170 128926 alb RAL 9016

COMPONENTĂ CULISANTĂ A CANATULUI PENTRU E 170  *

Pentru montajul în fereastra cu o latură oblică a acționării de deschidere
a foarfecii E 170
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Denumire Descriere Nr. ident. Culoare

Componentă culisantă a canatului pentru E 170  * adecvată pentru E 170 128930 conform RAL

Componentă culisantă a canatului pentru E 170  * adecvată pentru E 170 128928 EV1

Componentă culisantă a canatului pentru E 170  * adecvată pentru E 170 128929 alb RAL 9016

CAPAC VARIABIL PENTRU E 170  *

Design îmbunătățit și o protecție suplimentară împotriva murdăriri
pentru acționări de deschidere a foarfecii GEZE

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare

Capac variabil pentru E 170  * Set design pentru acționări de deschidere a foarfecii GEZE 128924 conform RAL

Capac variabil pentru E 170  * Set design pentru acționări de deschidere a foarfecii GEZE 128922 EV1

Capac variabil pentru E 170  * Set design pentru acționări de deschidere a foarfecii GEZE 128923 alb RAL 9016

FOARFECĂ DE SIGURANȚĂ NR. 35

Pentru asigurarea canaturilor basculante cu balamale la partea inferioară

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare

Foarfecă de siguranță nr. 35 Ghidaj lagăr Fixpack (10 bucăți), înălțime minimă a canatului de 300 mm 014499 Zincat

FOARFECĂ DE SIGURANȚĂ NR. 60

Pentru asigurarea canaturilor basculante cu balamale la partea inferioară

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare

Foarfecă de siguranță nr. 60 Ghidaj lagăr Fixpack (10 bucăți), înălțime minimă a canatului de 700mm 133814 Zincat
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* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau
disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.
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