
F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i

Ș ină de gl isare T-Stop
BG TS 3000 /  5000

DOMENII DE UTILIZARE

Uși cu un canat

Montare pe partea opusă balamalelor

Uși oscilante dreapta și stânga

Pentru limitarea deschiderii fără opritor de ușă

DOMENII DE UTILIZARE

Uși cu un canat

Montare pe partea opusă balamalelor

Uși oscilante dreapta și stânga

Pentru limitarea deschiderii fără opritor de ușă

Cu limitare a deschiderii și pârghie, partea opusă balamalelor

DOMENII DE UTILIZARE

Uși cu un canat

Montare pe partea opusă balamalelor

Uși oscilante dreapta și stânga

Pentru limitarea deschiderii fără opritor de ușă

DOMENII DE UTILIZARE

Uși cu un canat

Montare pe partea opusă balamalelor

Uși oscilante dreapta și stânga

Pentru limitarea deschiderii fără opritor de ușă
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CARACTERISTICI

Se poate înlocui simplu cu șina de glisare standard pentru partea balamalelor

Economie de timp, deoarece nu trebuie instalat un amortizor de pardoseală

Cu piatră de culisare înșurubată

CARACTERISTICI

Se poate înlocui simplu cu șina de glisare standard pentru partea balamalelor

Economie de timp, deoarece nu trebuie instalat un amortizor de pardoseală

Cu piatră de culisare înșurubată

DATE TEHNICE

Nume comercial Șină de glisare T-Stop BG TS 3000 / 5000

Lungime 452.5 mm

Lățime 33 mm

Înălțime 30 mm

Limitarea deschiderii integrată Da

Blocare în poziție Opțional

Blocare în poziție se poate depăși Da

Întrerupător în caz de fum integrat Nu

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare Dimensiuni

Șină de glisare T-
Stop BG TS 3/5000

cu limitare integrată a deschiderii și pârghie, utilizare pentru
amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor sau în
cazul lagărului rotativ cu montaj pe foaia de ușă și montaj pe toc
pe partea balamalelor

102368 conform RAL 452.5 x 33 x
30 mm

Șină de glisare T-
Stop BG TS 3/5000

cu limitare integrată a deschiderii și pârghie, utilizare pentru
amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor sau în
cazul lagărului rotativ cu montaj pe foaia de ușă și montaj pe toc
pe partea balamalelor

102367 Oțel inoxidabil,
similar

452.5 x 33 x
30 mm

Șină de glisare T-
Stop BG TS 3/5000

cu limitare integrată a deschiderii și pârghie, utilizare pentru
amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor sau în
cazul lagărului rotativ cu montaj pe foaia de ușă și montaj pe toc
pe partea balamalelor

108482 alb RAL 9016 452.5 x 33 x
30 mm

Șină de glisare T-
Stop BG TS 3/5000

cu limitare integrată a deschiderii și pârghie, utilizare pentru
amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor sau în
cazul lagărului rotativ cu montaj pe foaia de ușă și montaj pe toc
pe partea balamalelor

102366 argintiu 452.5 x 33 x
30 mm

F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i  |  P a g i n a  2  d i n  4

Ș i n ă  d e  g l i s a r e  T - S t o p  B G  T S  3 0 0 0  /  5 0 0 0
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ACCESORII

LAGĂR ROTATIV T-STOP

Pentru limitarea deschiderii sau blocarea ușilor în poziție fără amortizor
de ușă

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare Dimensiuni

Lagăr rotativ T-Stop Aplicat 112689 alb RAL 9016 60 x 35 x 60 mm

Lagăr rotativ T-Stop Aplicat 112688 argintiu 60 x 35 x 60 mm

Lagăr rotativ T-Stop Aplicat 112690 conform RAL 60 x 35 x 60 mm

UNITATE DE BLOCARE ÎN POZIȚIE MECANICĂ

Pentru șina de glisare Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm

Denumire Descriere Nr. ident.

Unitate de blocare în
poziție mecanică

pentru șina de glisare Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forță de menţinere în poziţie
reglabilă, cu posibilitate de deconectare și conectare, traversabilă

071924

MATERIAL DE MONTAJ

PLACĂ DE MONTAJ ȘINĂ DE GLISARE BG

Pentru șina de glisare standard / ECline / T-Stop și EFS, partea
balamalelor

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare

Placă de montaj șină de glisare BG pentru șina de glisare standard / ECline / T-Stop / EFS 124684 conform RAL

Placă de montaj șină de glisare BG pentru șina de glisare standard / ECline / T-Stop / EFS 124683 argintiu
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CORNIER DE UMPLERE LA BUIANDRUG

Pentru șina de glisare ECline și T-Stop

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare

Cornier de umplere la buiandrug Pentru șina de glisare ECline și T-Stop 115006 argintiu

Cornier de umplere la buiandrug Pentru șina de glisare ECline și T-Stop 115007 conform RAL

F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i  |  P a g i n a  4  d i n  4
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