[GEZE]

Fisa cu datele produsului

Sina de glisare BG TS
5000/ 3000

Sina de glisare standard cu parghie, partea opusa
balamalelor

DOMENII DE UTILIZARE

— Usicu un canat
— Montare pe partea opusa balamalelor

— Usi oscilante dreapta si stidnga
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CARACTERISTICI

— Cu piatra de culisare fixata cu nituri

DATE TEHNICE

Nume comercial Sina de glisare BG TS 5000 / 3000
Lungime 448.5 mm

Latime 30.5 mm

Tnaltime 20.5mm

Limitarea deschiderii cu echipare ulterioara Da

Blocare in pozitie Optional

Blocare in pozitie se poate depasi Da

Intrerupétor in caz de fum integrat Nu

VARIANTE / INFORMATII REFERITOARE LA COMANDA

Denumire Descriere Nr.ident. Culoare Dimensiuni
Sinad de glisare BG Standard, cu parghie, utilizare pentru amortizor cu montaj 025655  argintiu 448.5x30.5 x
TS 3/56000 pe foaia de usa pe partea balamalelor 20.5 mm

Sina de glisare BG Standard, cu péarghie, utilizare pentru amortizor cu montaj 025656  conform RAL 448.5x30.5 x
TS 3/5000 pe foaia de usa pe partea balamalelor 20.5 mm

Sina de glisare BG Standard, cu parghie, utilizare pentru amortizor cu montaj 029404  alb RAL9016 448.5x30.5 x
TS 3/5000 pe foaia de usa pe partea balamalelor 20.5 mm

Sina de glisare BG Standard, cu parghie, utilizare pentru amortizor cu montaj 028732 Otel inoxidabil, 448.5x30.5 x
TS 3/5000 pe foaia de usa pe partea balamalelor similar 20.5 mm
ACCESORII

UNITATE DE BLOCARE iN POZITIE MECANICA
Pentru sina de glisare Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm

Denumire Descriere Nr. ident.
Unitate de blocare in pentru sina de glisare Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forta de mentinere in pozitie 071924
pozitie mecanica reglabild, cu posibilitate de deconectare si conectare, traversabila
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LIMITARE FLEXIBILA A DESCHIDERII

fixat cu nituri pentru sina de glisare, sina de glisare standard BG, sina de

glisare standard si sina de glisare 20,7 mm Boxer

—

Denumire Descriere Nr. ident.

Limitare flexibila a fixat cu nituri pentru sina de glisare, sina de glisare standard BG, sina de glisare standard si 069780

deschiderii sina de glisare 20,7 mm Boxer

MATERIAL DE MONTAJ

PLACA DE MONTAJ $INA DE GLISARE BG

Pentru sina de glisare standard / ECline / T-Stop si EFS, partea .

balamalelor =
,//

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare

Placéd de montaj sina de glisare BG pentru sina de glisare standard / ECline / T-Stop / EFS 124684 conform RAL

Placéd de montaj sina de glisare BG pentru sina de glisare standard / ECline / T-Stop / EFS 124683 argintiu

CORNIER DE UMPLERE LA BUIANDRUG

pentru sind de glisare standard

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare

Cornier de umplere la buiandrug pentru sina de glisare standard 030033 bronz inchis

Cornier de umplere la buiandrug pentru sina de glisare standard 028393 Otel inoxidabil, similar
Cornier de umplere la buiandrug pentru sina de glisare standard 025657 argintiu

Cornier de umplere la buiandrug pentru sina de glisare standard 025658 conform RAL

Cornier de umplere la buiandrug pentru sina de glisare standard 030034 alb RAL 9016
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