[GEZE]

Fisa cu datele produsului

Sina de glisare ISME TS
5000

Cu reglarea succesiunii de inchidere, blocare electrica in
pozitie pe ambele laturi si parghii
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DOMENII DE UTILIZARE

— Usi cu doué canaturi cu reglarea succesiunii de inchidere
— Instalatii de blocare in pozitie integrata, cu blocare in pozitie
— Montare pe partea balamalelor

N

Usi oscilante dreapta si stanga

N

Posibilitatea de compartimentare simetrica si asimetricd a usii

N

Distanta dintre balamale de panala 2800 mm

J

CARACTERISTICI

Distanta minima dintre balamale de 1300 mm, latime minima a canatului pasiv de 400 mm

— Blocare electrica in pozitie in sina de glisare, cu interval de blocare in pozitie 80°-130°

— Forta de mentinere in pozitie reglabila fara trepte a blocarii electromecanice in pozitie

— Tensiune de functionare 24 V c.c.
este Tnchis
— Protectie antivandalism prin intermediul cablului flexibil Bowden

— Reglarea succesiunii la inchidere mentine canatul activ in pozitie de asteptare pana cand canatul pasiv

— Ajustabila pe orizontald cu 4 mm in pozitie de montaj prin intermediul gaurilor alungite

— Cu piatra de culisare insurubat

DATE TEHNICE

Nume comercial Sina de glisare ISM E TS 5000
Tensiunea de intrare 24V c.c.
Consum de curent electric 4.8 W
Durata de pornire 100 %
Durata undei de repaus 20 %

Tip de protectie IP43
Distantd minima dintre balamale 1300 mm
Latime minima a canatului pasiv 400 mm
Nonconformitate EN 1155, EN 1158
Lungime 2630 mm
Latime 40 mm
Tnaltime 30 mm
Limitarea deschiderii cu echipare ulterioara Da
Blocare in pozitie Electric
Blocare in pozitie la canatul activ / canatul pasiv Da/Da
Blocare in pozitie se poate depasi Da
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Interval de blocare in pozitie 80°-130°
Intrerupétor in caz de fum integrat Nu
Reglarea succesiunii de inchidere integrata Da
Corectura de inaltime posibila Da
Limitare flexibila a deschiderii Da

VARIANTE / INFORMATII REFERITOARE LA COMANDA

Punctde

Denumire Descriere Nr.ident. Culoare Dimensiuni  fixare max.
Sina de glisare continug, cu reglarea succesiunii de inchidere 115603  Otel inoxidabil, 2630x40x 130°
ISM ETS 5000 integrata, blocare electrica in pozitie pe ambele laturi similar 30 mm

si parghii
Sina de glisare continug, cu reglarea succesiunii de inchidere 115600  argintiu 2630x40x 130°
ISM ETS 5000 integrata, blocare electrica in pozitie pe ambele laturi 30 mm

si parghii
Sina de glisare continug, cu reglarea succesiunii de inchidere 115602  alb RAL9016 2630x40x 130°
ISM ETS 5000 integrata, blocare electrica in pozitie pe ambele laturi 30 mm

si parghii
Sinad de glisare continug, cu reglarea succesiunii de inchidere 115604  conform RAL 2630x40x 130°
ISM ETS 5000 integrata, blocare electrica in pozitie pe ambele laturi 30 mm

si parghii
ACCESORII
LIMITARE FLEXIBILA A DESCHIDERII
Pentru sinele de glisare E si R, 1 canat si 2 canaturi

‘——r"'ﬂr-
Nr.

Denumire Descriere ident.
Limitare flexibila a pentru sina de glisare pentru un canat: TS 5000 E/R/RFS (montaj pe foaia de usa), Boxer E; 2 145311

deschiderii canaturi: toate variantele E/R/ISM TS 5000 (incl. VPK) si Boxer
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MATERIAL DE MONTAJ

PLACA DE MONTAJ SINA DE GLISARE
Pentru sina de glisare ISM si E-ISM

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare
Placéa de montaj sina de glisare pentru sina de glisare ISM/E-ISM 118702 argintiu
Placéd de montaj sina de glisare pentru sina de glisare ISM/E-ISM 118703 conform RAL
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