[GEZE]

Fisa cu datele produsului
Placa de montaj

amortizor de usa

pentru TS 3000 cu sablon de gaurire conform DIN EN 1154,
fisa suplimentara 1

DOMENII DE UTILIZARE

— Montarea corpului amortizorului conform sablonului de g&urire DIN
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CARACTERISTICI

— Cu sablon de gaurire conform DIN EN 1154, pagina suplimentara 1

DATE TEHNICE

Nume comercial

Placéa de montaj amortizor de usa

Placéd de montaj cu sablon de gaurire conform EN 1154, Da

fisa suplimentara

Lungime 226 mm

Latime 60 mm

Tnaltime 5mm

VARIANTE / INFORMATII REFERITOARE LA COMANDA

Denumire Descriere Nr.ident. Culoare Dimensiuni
Placa de montaj amortizor pentru TS 3000 cu sablon de gaurire conform DIN EN 1154, 011232 bronz inchis 226 x60x5
de usa fisa suplimentara 1 mm

Placé de montaj amortizor pentru TS 3000 cu sablon de gaurire conform DIN EN 1154, 011233 alb RAL9016 226 x60x5
de usa fisa suplimentara 1 mm

Placéd de montaj amortizor pentru TS 3000 cu sablon de gaurire conform DIN EN 11564, 135237 negru RAL 226 x60x5
deusa * fisa suplimentara 1 9005 mm

Placad de montaj amortizor pentru TS 3000 cu sablon de gaurire conform DIN EN 11564, 011230 argintiu 226 x60x5
de usa fisa suplimentara 1 mm

Placd de montaj amortizor pentru TS 3000 cu sablon de gaurire conform DIN EN 1154, 011234 conform RAL 226 x60x5
de usa fisa suplimentara 1 mm
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