
F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i
Masă de turnare pentru amortizor
de ușă montat  în  pardoseală  *

DOMENII DE UTILIZARE

Pentru protecția împotriva umezelii şi murdăriei a închizătorului de ușă montat în podea

Pentru închizătorul de ușă montat în podea în zona de exterior
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Pentru utilizare în spații umede și montare pe partea
exterioară a clădirilor
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CARACTERISTICI

Sistem din două componente

Suficient pentru două casete de ciment (TS 550 NV) sau 2,5 casete de ciment (TS 500 NV / N EN 3)

Autoîntăritor
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DATE TEHNICE

Nume comercial Masă de turnare pentru amortizor de ușă montat în pardoseală  *

Menținerea deschisă a ușilor rezistente la foc Nu

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire Descriere Nr. ident.

Masă de turnare GEZE pentru amortizor
de ușă montat în pardoseală  *

Pentru utilizare în spații umede și montare pe partea exterioară a clădirilor,
sistem cu două componente, suficient pentru 2 casete cimentate (TS 550 NV)
sau 2,5 casete cimentate (TS 500 NV / N EN 3)

058879

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau
disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.

F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i  |  P a g i n a  2  d i n  2

M a s ă  d e  t u r n a r e  p e n t r u  a m o r t i z o r  d e  u ș ă
m o n t a t  î n  p a r d o s e a l ă   *
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