[GEZE]

Fisa cu datele produsului
Comutator cu actionare

prin tragere *

Pentru initierea apelurilor in baie sau WC fara restrictii

DOMENII DE UTILIZARE

— Unitate de comanda pentru usile batante, glisante, cu falt, rotative si usi glisante rotunde
—> Pentru initierea apelurilor in baie sau WC fara restrictii

— Montaj pe tencuiala
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Comutator cu actionare prin tragere

. |GEZE]

CARACTERISTICI

— Inclusiv lant de tragere cu lungime de 500 mm

DATE TEHNICE

Nume comercial

*

Comutator cu actionare prin tragere

Dimensiuni 36 x 94 x 34 mm

Tip de protectie IP65

Tip de montaj Montaj pe tencuiala

Temperatura de functionare -30-80°C

VARIANTE / INFORMATII REFERITOARE LA COMAN DA

Denumire Descriere Nr.ident. Culoare Dimensiuni Tip de montaj
Comutator cu actionare prin Inclusiv lant de tragere cu lungime de 008607  rosu 36x94x34 Montaj pe
tragere 500 mm mm tencuiala

* Produsele marcate mai sus pot varia in functie de tara in ceea ce priveste forma, tipul, caracteristicile, functia sau
disponibilitatea. Daca aveti intrebari, va rugam s va adresati persoanei dvs. de contact GEZE.

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-03-30T06:17:29Z



	Comutator cu acționare prin tragere  * [ro]

