
F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i

TS 1500
DOMENII DE UTILIZARE

Uși oscilante dreapta și stânga în interior

Uși oscilante cu o lățime a canatului de până la 1100 mm

Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor și montaj pe toc pe partea opusă balamalelor

Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor posibil cu montaj cu braț paralel
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Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor și montaj pe toc pe partea opusă balamalelor

Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor posibil cu montaj cu braț paralel

Amortizor aplicat cu braț pentru uși cu un canat cu lățime a
canatului de până la 1100 mm cu viteză de închidere reglabilă
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CARACTERISTICI

Forță de închidere variabilă EN3 sau EN4, prin întoarcerea blocului de lagăr

Se poate utiliza pentru ușile cu opritor pe partea dreaptă și stângă, fără inversare

Forță de capăt hidraulică, care accelerează ușa cu puțin timp înaintea poziției închis

Viteza de închidere se poate adapta individual

CARACTERISTICI
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DATE TEHNICE

Nume comercial TS 1500

Fără bariere conform DIN 18040, până la o lățime (max.) a
canatului, în mm

1100 mm

Lățime canat (max.) 1100 mm

Tip de montaj Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor, Montaj pe foaia de ușă pe
partea opusă balamalelor, Montaj pe toc partea opusă balamalelor

Unghi de deschidere (max.) 180 °

Compatibilitate uși rezistente la foc Da

Forță de închidere reglabilă Da, prin montaj

Viteză de închidere reglabilă Da

Forță de capăt reglabilă Da, prin intermediul brațului

Întrerupător în caz de fum integrat Nu

CONSTĂ IN

BRAȚ TS 1500 / 1000 C

Cu blocare în poziție mecanică

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare Punct de fixare max.

Braț TS 1500/1000 C/F Cu blocare în poziție mecanică 101817 alb RAL 9016 150 °

Braț TS 1500/1000 C/F Cu blocare în poziție mecanică 101815 argintiu 150 °

Braț TS 1500/1000 C/F Cu blocare în poziție mecanică 101818 conform RAL 150 °

F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i  |  P a g i n a  2  d i n  5

T S  1 5 0 0

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-04-09T02:43:52Z



BRAȚ TS 1500 / 1000 C

Braț standard

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare

Braț TS 1500/1000 C  * Standard 101882 conform RAL

Braț TS 1500/1000 C  * Standard 101881 alb RAL 9016

Braț TS 1500/1000 C Standard 101878 argintiu

Link Arm Silver TS 1000 C/1500 CN (188145)  * Standard 188145 argintiu

AMORTIZOR TS 1500

Corp de bază pentru amortizor aplicat cu braț EN 3 sau EN 4

Denumire Descriere
Nr.
ident. Culoare Dimensiuni

Lățime canat
(max.)

Amortizor GEZE
TS 1500

în combinație cu braț: Dimensiuni EN 3/4 în combinație cu
șina de glisare: Mărimea EN 1 livrată fără braț/șină de
glisare

101794 alb RAL
9016

177 x 39 x
50 mm

1100 mm

Amortizor GEZE
TS 1500

în combinație cu braț: Dimensiuni EN 3/4 în combinație cu
șina de glisare: Mărimea EN 1 livrată fără braț/șină de
glisare

101793 bronz
închis

177 x 39 x
50 mm

1100 mm

Amortizor GEZE
TS 1500

în combinație cu braț: Dimensiuni EN 3/4 în combinație cu
șina de glisare: Mărimea EN 1 livrată fără braț/șină de
glisare

101875 conform
RAL

177 x 39 x
50 mm

1100 mm

Amortizor GEZE
TS 1500

în combinație cu braț: Dimensiuni EN 3/4 în combinație cu
șina de glisare: Mărimea EN 1 livrată fără braț/șină de
glisare

101792 argintiu 177 x 39 x
50 mm

1100 mm

F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i  |  P a g i n a  3  d i n  5

T S  1 5 0 0
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ACCESORII

CAPAC AMORTIZOR DE UȘĂ

pentru TS 1500, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare Dimensiuni

Capac amortizor de ușă pentru TS 1500, se poate utiliza numai pentru montaj pe
foaia de ușă

080147 argintiu 188 x 47 x 57.5
mm

Capac amortizor de ușă pentru TS 1500, se poate utiliza numai pentru montaj pe
foaia de ușă

080149 alb RAL
9016

188 x 47 x 57.5
mm

Capac amortizor de ușă
*

pentru TS 1500, se poate utiliza numai pentru montaj pe
foaia de ușă

080148 bronz închis 188 x 47 x 57.5
mm

BRAȚ TS 4000/2000

Cu blocare în poziție mecanică

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare Punct de fixare max.

Braț TS 4000/2000 / F Cu blocare în poziție mecanică 102454 argintiu 150 °

Braț TS 4000/2000 / F Cu blocare în poziție mecanică 102456 alb RAL 9016 150 °

Braț TS 4000/2000 / F Cu blocare în poziție mecanică 102457 conform RAL 150 °

BRAȚ TS 1500 / 1000 C

Cu blocare în poziție mecanică

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare Punct de fixare max.

Braț TS 1500/1000 C/F Cu blocare în poziție mecanică 101817 alb RAL 9016 150 °

Braț TS 1500/1000 C/F Cu blocare în poziție mecanică 101815 argintiu 150 °

Braț TS 1500/1000 C/F Cu blocare în poziție mecanică 101818 conform RAL 150 °

F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i  |  P a g i n a  4  d i n  5

T S  1 5 0 0
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BRAȚ TS 4000/2000

cu blocare în poziție mecanică care se poate porni și opri

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare Punct de fixare max.

Braț TS 4000/2000 / F cu blocare în poziție mecanică care se poate porni și opri 102445 argintiu 150 °

Braț TS 4000/2000 / F cu blocare în poziție mecanică care se poate porni și opri 102448 conform RAL 150 °

Braț TS 4000/2000 / F cu blocare în poziție mecanică care se poate porni și opri 102447 alb RAL 9016 150 °

MATERIAL DE MONTAJ

PLACĂ DE MONTAJ AMORTIZOR DE UȘĂ

pentru TS 1500

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare

Placă de montaj amortizor de ușă pentru TS 1500 029683 bronz închis

Placă de montaj amortizor de ușă pentru TS 1500 029682 argintiu

Placă de montaj amortizor de ușă pentru TS 1500 029685 alb RAL 9016

Placă de montaj amortizor de ușă pentru TS 1500 029686 conform RAL

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau
disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.

F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i  |  P a g i n a  5  d i n  5
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