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Ș ină de gl isare ECturn
DOMENII DE UTILIZARE

Montaj pe toc sau pe foaia ușii pe partea opusă balamalelor

Uși batante cu un canat

Adâncimea intradosului de până la 30 mm
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Pentru partea opusă balamalelor
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CARACTERISTICI

Culoare EV1 sau conform RAL

Opțional cu amortizarea mecanică a deschiderii

Montaj simplu

CARACTERISTICI

Culoare EV1 sau conform RAL

Opțional cu amortizarea mecanică a deschiderii

Montaj simplu

DATE TEHNICE

Nume comercial Șină de glisare ECturn

Înălțime 20 mm

DIN stânga Da

DIN dreapta Da

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare

Șină de glisare ECturn pentru partea balamalelor 135971 conform RAL

Șină de glisare pentru sticlă ECturn pentru partea balamalelor 145587 conform RAL

Șină de glisare pentru sticlă ECturn pentru partea balamalelor 140115 EV1

Șină de glisare ECturn  * pentru partea balamalelor 135970 alb RAL 9016

Șină de glisare ECturn pentru partea balamalelor 135969 EV1

F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i  |  P a g i n a  2  d i n  2

Ș i n ă  d e  g l i s a r e  E C t u r n
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