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Fisa cu datele produsului
Slimdrive EMD Invers

Sistem electromecanic pentru usi batante pentru sisteme de
guri de admisie aer proaspat pentru RWA cu un canat
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Slimdrive EMD Invers

DOMENII DE UTILIZARE

— Usi din céile de evacuare si de salvare
— Usi oscilante cu un canat si cu doua canaturi dreapta si stanga

— Usi oscilante cu o distanta dintre balamale de pana la 2800 mm, o l&time a canatului 1400 mm sau o
greutate de 230 kg

— Sisteme de guri de admisie aer proaspat pentru RWA
— Usi de interior si de exterior cu frecventa ridicata de trecere

— Montaj pe foaia de usa si montaj pe toc

CARACTERISTICI

— Viteza de deschidere si de inchidere se poate adapta individual
— Forta de capat electrica, care accelereaza usa cu putin timp inaintea pozitiei inchis

— Sistemul electric de reglare a succesiunii de inchidere mentine canatul activ in pozitie de asteptare pana
cand canatul pasiv este inchis

— Functia Invers deschide usa cu ajutorul fortei arcului si o inchide cu ajutorul motorului
— Functia sasului regleaza deschiderea si inchiderea a pana la dou& usi succesive (ecluza)

— Functia de detectare a obstacolelor identifica un obstacol prin atingere si opreste procesul de deschidere
si de inchidere

— Sistemul de inversare automata detecteaza un obstacol si revine in pozitie de deschidere

— Push & Functia Go declanseaza sistemul automat de actionare dupa o usoara apasare manualé pe foaia
de usa

— Actionarea poate fi utilizaté cu sina cu role sau cu brat

DATE TEHNICE

Nume comercial Slimdrive EMD Invers
Tnaltime 70 mm
Adancime 121 mm
Greutate a canatului (max.) 1 canat 230 kg
Dimensiune balama (min.-max.) 2 canaturi 1500 mm - 2800 mm
Latime canat (min.-max.) 750 mm - 1400 mm
Adancimea intradosului (max.) 400 mm
Suprapunere de usa (max.) 30 mm

Tip de actionare Electromecanic
Unghi de deschidere (max.) 130°

DIN stanga Da

DIN dreapta Da

Montaj pe toc partea opuséa balamalelor, cu brat Da

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-03-30T06:17:29Z



Fisa cu datele produsului | Pagina 3 din 4

Slimdrive EMD Invers

|IGEZE)]

Montaj pe toc partea opuséa balamalelor cu sina cu role Da
Montaj pe toc pe partea balamalelor cu sina cu role Da
Montaj pe foaia de uséa partea balamalelor cu siné cu role Da
Forta de capat electric Da
Reglarea electrica a succesiunii de inchidere Da

Separarea de la retea

Intrerupator principal in actionare

intarzierea comenzii de activare (max.) 20s
Tensiune de functionare 230V
Capacitate nominala 230 W
Alimentare electrica pentru consumatori externi (24 V c.c.) 1000 mA
Temperatura de functionare -16-50°C
Tip de protectie 1P20

Regim de functionare

Oprit, Automat, Permanent deschis, inchiderea magazinului, Regim
nocturn

Tip de functionare

Complet automat

Functie Automat Da
Functie Low-Energy Da
Functie Smart swing Nu
Functie butoane Da
Functie Invers (deschidere prin arc) Da
Functie Windfang Da
Sistem de detectare a obstacolelor Da
Sistem de inversare automata Da

Push & Go

cu posibilitate de setare

Operare

Comutator de programe DPS, Comutator de programe integrat in
actionare

Reglarea parametrilor

GEZEconnects (PC + Bluetooth), Terminal pentru service ST 220,
Comutator de programe DPS

Nonconformitate

DIN 18650, EN 16005

Intrerupétor in caz de fum integrat Nu
VARIANTE / INFORMATII REFERITOARE LA COMAN DA
Latimea
Nr. Tensiunede Tensiunede canatului
Denumire Descriere ident. alimentare functionare (min.)
Slimdrive EMD  Automatizare cu actionare electromecanica pentru usi 117918 230V 230V 750 mm
Invers batante pentru usi batante cu un canat (aer proaspat
RWA si céi de salvare si evacuare)
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ACCESORII

GC 342

Scanere cu laser pentru asigurarea usilor si ferestrelor automate, cu
mascarea integrata a peretelui si a obiectivului

Denumire Descriere Nr.ident. Culoare Dimensiuni lesire
GC 342 Scaner cu laser cu o cortina cu laser pentru 167433 alb 143 x86x 2 contacte de releu
(modul asigurarea intervalului de pivotare a usilor batante 40 mm cu potential zero
stanga) automate / alcatuit din modul senzor, cablu si
accesorii
GC 342 Scaner cu laser cu o cortind cu laser pentru 167435 negru 143x86x 2 contacte de releu
(modul asigurarea intervalului de pivotare a usilor batante 40 mm cu potential zero
dreapta) automate / alcatuit din modul senzor, cablu si
accesorii
GC 342 Scaner cu laser cu o cortind cu laser pentru 167434  culoare otel 143x86x 2 contacte de releu
(modul asigurarea intervalului de pivotare a usilor batante inoxidabil 40 mm cu potential zero
stanga) automate / alcatuit din modul senzor, cablu si
accesorii
GC 342 Scaner cu laser cu o cortind cu laser pentru 167432 negru 143 x86x 2 contacte de releu
(modul asigurarea intervalului de pivotare a usilor batante 40 mm cu potential zero
stanga) automate / alcatuit din modul senzor, cablu si
accesorii
Kit GC 342 Scaner cu laser cu o cortina cu laser pentru 167439  alb 143x86x  2contacte de releu
asigurarea intervalului de pivotare a usilor batante 40 mm cu potential zero
automate / alcatuit din doua module de senzor, cablu
si accesorii
GC 342 Scaner cu laser cu o cortina cu laser pentru 167437 culoare otel 143x86x 2 contacte de releu
(modul asigurarea intervalului de pivotare a usilor batante inoxidabil 40 mm cu potential zero
dreapta) automate / alcatuit din modul senzor, cablu si
accesorii
Kit GC 342 Scaner cu laser cu o cortina cu laser pentru 167438 negru 143 x86x 2 contacte de releu
asigurarea intervalului de pivotare a usilor batante 40 mm cu potential zero
automate / alcatuit din douda module de senzor, cablu
si accesorii
GC 342 Scaner cu laser cu o cortind cu laser pentru 167436  alb 143x86x 2 contacte de releu
(modul asigurarea intervalului de pivotare a usilor batante 40 mm cu potential zero
dreapta) automate / alcatuit din modul senzor, cablu si
accesorii
Kit GC 342 Scaner cu laser cu o cortind cu laser pentru 167440  culoare otel 143x86x 2 contacte de releu
asigurarea intervalului de pivotare a usilor batante inoxidabil 40 mm cu potential zero
automate / alcatuit din doua module de senzor, cablu
si accesorii
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