
F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i
Ș ină de ușă pentru uș i
batante bidirecț ional   *

DOMENII DE UTILIZARE

Uși cu toc din oțel

Uși batante bidirecțional

DOMENII DE UTILIZARE

Uși cu toc din oțel

Uși batante bidirecțional

Model CM, pentru uși metalice, cu adaptare la sistemul de
profil la fața locului
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CARACTERISTICI

Suprafață netratată

CARACTERISTICI

Suprafață netratată

DATE TEHNICE

Nume comercial Șină de ușă pentru uși batante bidirecțional  *

Menținerea deschisă a ușilor rezistente la foc Nu

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare

Șină de ușă pentru uși batante bidirecțional GEZE
*

Model CM, pentru uși metalice, adaptate la sistemul de
profil

001067 Zincat

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau
disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.
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Ș i n ă  d e  u ș ă  p e n t r u  u ș i  b a t a n t e
b i d i r e c ț i o n a l   *
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