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Feronerie  de bază F
1200  *

DOMENII DE UTILIZARE

Ventilarea spațiilor și caselor de scări

Suprafețe mari și ferestre grele, cu o greutate a canatului de până la 200 kg

Ferestre dreptunghiulare cu deschidere spre interior cu cercevele basculante şi batante

Cercevea rabatabilă cu balamale la partea superioară, cu deschidere spre exterior

Montaj pe ferestrele din lemn, PVC sau metalice

Montaj pe canat
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Sistem feronerie rotativă și basculantă cu manivelă pentru
ventilarea manuală a spațiilor și caselor de scări
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CARACTERISTICI

Ventilarea reglabilă fără trepte (cu selectare liberă) – de la ventilarea prin fantă până la poziția finală de
basculare

Siguranță funcțională prin acționarea manivelei independent de greutate cu indicator de control

Siguranță suplimentară pentru utilizarea greșită și cuplaj cu alunecare la suprasarcină

Blocare sigură prin dispunerea unui număr oarecare de puncte de zăvorâre pe toate cele patru laturi

Toate piesele feroneriei se află pe profilul interior al canatului
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DATE TEHNICE

Nume comercial Feronerie de bază F 1200  *

Lățimea canatului (min.) 750 mm

Înălțimea canatului (min.) 750 mm

Greutate canat (max.) 200 kg

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare
Poziția de
montaj

Lățimea
canatului
(min.)

Feronerie de bază
F 1200  *

fără transmisie, pentru montaj vertical al transmisiei /
Sistem feronerie rotativă și basculantă cu manivelă pentru
ventilarea manuală a spațiilor și caselor de scări

062910 argintiu stânga 750 mm

Feronerie de bază
F 1200  *

fără transmisie, pentru montaj vertical al transmisiei /
Sistem feronerie rotativă și basculantă cu manivelă pentru
ventilarea manuală a spațiilor și caselor de scări

062908 argintiu dreapta 750 mm

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau
disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.

F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i  |  P a g i n a  2  d i n  2

F e r o n e r i e  d e  b a z ă  F  1 2 0 0   *
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