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WTH  *
DOMENII DE UTILIZARE

Comanda ușilor automate GEZE și motoarelor de acționare a ferestrelor prin intermediul programului radio
GEZE

Comanda sistemelor de evacuare a fumului și a căldurii (RWA)

Componentele pot fi comandate fără cablu individual, împreună sau în grupuri într-un concept de sistem.
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Emițător radio manual pentru comanda ușilor automate GEZE și motoarelor de
acționare a ferestrelor prin intermediul programului radio GEZE

DOMENII DE UTILIZARE

Comanda ușilor automate GEZE și motoarelor de acționare a ferestrelor prin intermediul programului radio
GEZE

Comanda sistemelor de evacuare a fumului și a căldurii (RWA)

Componentele pot fi comandate fără cablu individual, împreună sau în grupuri într-un concept de sistem.

DOMENII DE UTILIZARE

Comanda ușilor automate GEZE și motoarelor de acționare a ferestrelor prin intermediul programului radio
GEZE

Comanda sistemelor de evacuare a fumului și a căldurii (RWA)

Componentele pot fi comandate fără cablu individual, împreună sau în grupuri într-un concept de sistem.

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T06:21:14Z



CARACTERISTICI

Comanda combinată a ușilor sau ferestrelor cu ajutorul unei telecomenzi

Comunicare codificată prin intermediul codului Rolling cu până la 74 de trilioane de combinații de coduri

Învățare individuală și sigură, pentru a exclude comanda neautorizată

Disponibil pentru varianta de execuție cu 1, 2 sau 4 canale

Ușile pot fi comandate prin intermediul secvențelor înalte, inclusiv prin pereți

Dispune de două ieșiri prin care pot fi calibrate receptoarele radio individuale

Comutator DIP integrat pentru selectarea diferitelor regimuri de funcționare, de exemplu, scurtă apăsarea
a tastei „Deschidere ușă” și apăsare mai lungă a tastei „Menținere ușă deschisă”.

Afișaj funcțional LED pentru controlul bateriei și a emițătorului

Rază de acțiune radio până la 30 m în interiorul clădirii
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DATE TEHNICE

Nume comercial WTH  *

Dimensiuni 78 x 51 x 15 mm

Curent de funcționare 45 mA

Tip de protecție IP54

Tip de montaj Perete

Frecvență de emisie 433.93 Mhz

Temperatură de funcționare 0 - 50 °C

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire Descriere Nr. ident. Dimensiuni
Tensiune de
funcționare

Tip de
montaj

WTH-2 Emițător portabil cu unde
radio 2 canale  *

cu suport de perete și tip de
protecție IP54

131210 78 x 51 x 15
mm

12 V DC Perete

WTH-4 Emițător portabil cu unde
radio 4 canale  *

cu suport de perete și tip de
protecție IP54

131211 78 x 51 x 15
mm

12 V DC Perete

WTH-1 Emițător portabil cu unde
radio 1 canal  *

cu suport de perete și tip de
protecție IP54

131209 78 x 51 x 15
mm

12 V DC Perete
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* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau
disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.
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