[GEZE]

Fisa cu datele produsului

OL 90 N

Deschizator pentru luminator cu forma plata, aplicat, cu o
|latime de deschidere de 170 mm
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DOMENII DE UTILIZARE

— Ventilare confortabilé si zilnica a incaperilor si caselor scérilor

— Fereastra basculanta cu balamale la partea inferioara, cu deschidere spre interior

N

cu deschidere spre interior

N

— Laferestrele dreptunghiulare se poate utiliza si pentru ferestre rabatabile cu balamale la partea superioara

Se pot realiza forme speciale precum ferestre cu o laturad in arc de cerc oblic, triunghiular, rotund si turtit

— Utilizabil individual pentru diverse domenii de utilizare (transmisii stalp/cadru si transmisii ale

intradosului ferestrei etc.)
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Montaj pe toc

CARACTERISTICI

NN NN

N

suplimentara

N

Cuplarea si operarea mai multor ferestre prin transmisia pentru cornier
Automatizare prin actionare liniara cu motor electric E 212

Montaj pe ferestrele din lemn, PVC sau metal usor

Atinge o latime de deschidere completa de 170 mm la toate inaltimile de canat
Latimea de deschidere este reglabila

Necesar redus de spatiu datorita designului plan al foarfecii

Dispozitivul de blocare a canatului integrat Tn foarfeca asigura o blocare sigura

Blocatorul pentru evitarea desprinderii si maneta cu posibilitate de inchidere ofera siguranta

Elementul de antrenare pentru blocare si blocarile suplimentare sporesc siguranta si etanseitatea

— Cuplare, respectiv decuplare simpla a feroneriei tip foarfeca prin intermediul butonului de declansare,

faciliteaza curatarea ferestrei din interior si exterior

— Ansamblurile montate complet in prealabil faciliteaza montarea

DATE TEHNICE

Nume comercial OL90ON
Lungime 242 mm
Adancime 49 mm
Tnaltime 16 mm
Latime de deschidere (max.) 170 mm
Latimea canatului (min.) 380 mm
In&ltimea canatului (min.) 250 mm
Greutate canat (max.) 80 kg
Cursa feroneriei 54 mm
Cursa reglabila de deschidere (reducerea cursei) Conditionat
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Sistem de blocare a cercevelei integrat in feroneria tip Da

foarfece

Desprindere a feroneriei tip foarfece prin tasta de Da

declansare

Blocare antiefractie (SKG) Da

Cu posibilitate de zavorare Da

Opritor pentru desprindere Da

CONSTA IN

FOARFECAOLS9ON *

Foarfeca OL 90 N cu consola de canat standard

ACCESORII

SIGURANTA PENTRU CAPTARE SI CURI\TARE (FPS)

Pentru deschizator pentru luminator, cu scopul asigurarii suplimentare a

canaturilor basculante cu balamale la partea inferioara

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare
Siguranta pentru captare si curatare (FPS), marimea 1 FPS marimea 1 030249 Zincat
Siguranta pentru captare si curatare (FPS), marimea 3 FPS mé&rimea 3 030251 Zincat
Siguranta pentru captare si curatare (FPS), marimea 2 FPS marimea 2 030250 Zincat

* Produsele marcate mai sus pot varia in functie de tard in ceea ce priveste forma, tipul, caracteristicile, functia sau
disponibilitatea. Daca aveti intrebari, va rugam sé va adresati persoanei dvs. de contact GEZE.
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