
F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i

E 350 N  *
DOMENII DE UTILIZARE

Sistem de deschidere directă pentru ventilare naturală (230 V) în zona de fațadă și acoperiș

Ferestre cu cercevele basculante cu balamale la partea inferioară, cercevele rabatabile cu balamale la
partea superioară şi cercevele cu deschidere batantă, cu deschidere spre interior și spre exterior

Montaj pe ferestrele din lemn, PVC sau metalice
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Acționare cu tijă în variantă de execuție de 230 V cu program
vast de console
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CARACTERISTICI

Design compact

Se poate utiliza variat, datorită programului vast de console

Variantă de execuție robustă, cu decuplare mecanică a sarcinii și tip de protecție IP65
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Design compact
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DATE TEHNICE

Nume comercial E 350 N  *

Viteză de deschidere ventilare 5 mm/s

Forță de apăsare (max.) 750 N

Forță de menținere în poizția închis (max.) 2000 N

Forța de apăsare 750 N

Tensiune în funcționare 230 V ± 10 %

Tensiune de funcționare 230 V

Consum de curent 0.15 A

Consum de putere 35 W

Durată de pornire 50 %

Lungime cablu de conexiune 2.5 m

Secțiune min. a conductorului de cablu 0.75 mm²

Numărul de conductori 3 fire

Temperatură de funcționare -20 - 70 °C

Tip de protecție IP65

Clasa de protecție II

Tipul reducerii cursei Setarea din fabrică

Decuplare în poziție de capăt extinsă decuplare mecanică a sarcinii

Decuplare în poziție de capăt retrasă decuplare mecanică a sarcinii

Deconectare la suprasarcină Da

Compatibil cu KNX Nu

Fereastră basculantă cu balamale la partea inferioară,
montaj toc cu deschidere spre INTERIOR

Da

Fereastră basculantă cu balamale la partea inferioară,
montaj canat cu deschidere spre INTERIOR

Da

Fereastră basculantă cu balamale la partea inferioară,
montaj toc cu deschidere spre EXTERIOR

Da

Fereastră cu deschidere batantă, montaj toc cu deschidere
spre INTERIOR

Da

Fereastră cu deschidere batantă, montaj canat cu
deschidere spre INTERIOR

Da

Fereastră cu deschidere batantă, montaj toc cu deschidere
spre EXTERIOR

Da

Fereastră rabatabilă cu balamale la partea superioară,
montaj toc cu deschidere spre INTERIOR

Da

F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i  |  P a g i n a  2  d i n  5

E  3 5 0  N   *
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Fereastră rabatabilă cu balamale la partea superioară,
montaj canat cu deschidere spre INTERIOR

Da

Fereastră rabatabilă cu balamale la partea superioară,
montaj toc cu deschidere spre EXTERIOR

Da

Fereastra de mansardă spre EXTERIOR Da

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire Nr. ident. Culoare Cursa Tensiune de funcționare

E 350 N 086126 EV1 150 mm 230 V

E 350 N 086129 alb RAL 9016 150 mm 230 V

E 350 N 086136 EV1 230 mm 230 V

E 350 N 086164 alb RAL 9016 1000 mm 230 V

E 350 N 086131 EV1 200 mm 230 V

E 350 N 086156 EV1 750 mm 230 V

E 350 N 086159 alb RAL 9016 750 mm 230 V

E 350 N 086154 alb RAL 9016 700 mm 230 V

E 350 N 086149 alb RAL 9016 500 mm 230 V

E 350 N 086141 EV1 300 mm 230 V

E 350 N 086144 alb RAL 9016 300 mm 230 V

E 350 N 086146 EV1 500 mm 230 V

E 350 N 086139 alb RAL 9016 230 mm 230 V

E 350 N 086161 EV1 1000 mm 230 V

E 350 N 086121 EV1 100 mm 230 V

E 350 N 086124 alb RAL 9016 100 mm 230 V

E 350 N 086151 EV1 700 mm 230 V

E 350 N 086134 alb RAL 9016 200 mm 230 V

ACCESORII

CONSOLĂ CU DESCHIDERE SPRE INTERIOR E 250 NT / E 350 N

Pentru montajul acționării cu tijă E 250 NT și E 350 N

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare

Consolă cu deschidere spre INTERIOR E 250 NT / E 350
N

Cu bolțuri în formă de ochiuri și consolă de
canat

027223 alb RAL 9016

Consolă cu deschidere spre INTERIOR E 250 NT / E 350
N

Cu bolțuri în formă de ochiuri și consolă de
canat

027222 conform RAL

Consolă cu deschidere spre INTERIOR E 250 NT / E 350
N

Cu bolțuri în formă de ochiuri și consolă de
canat

027218 EV1

F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i  |  P a g i n a  3  d i n  5

E  3 5 0  N   *
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CONSOLĂ STANDARD E 250 NT / E 350 N

Pentru montajul acționării cu tijă E 250 NT și E 350 N

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare

Consolă standard E 250 NT / E 350 N Cu bolțuri în formă de ochiuri și consolă de canat 020879 alb RAL 9016

Consolă standard E 250 NT / E 350 N Cu bolțuri în formă de ochiuri și consolă de canat 019032 EV1

Consolă standard E 250 NT / E 350 N Cu bolțuri în formă de ochiuri și consolă de canat 020878 conform RAL

LIMITAREA RIDICĂRII 230 V C.A.  *

Pentru acționarea cu tijă E 350 N

Denumire Nr. ident.

Limitarea ridicării 230 V c.a.  * 084147

DISPOZITIV DE CONFIRMARE A POZIȚIEI E 350 N  *

Pentru acționarea cu tijă E 350 N

Denumire Descriere Nr. ident.

Placă cu circuite imprimate suplimentară dispozitiv de confirmare a poziției Pentru max. 4 grupuri de ventilatoare 084171

Dispozitiv de confirmare a poziției E 350 N  * 083941

F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i  |  P a g i n a  4  d i n  5
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FOARFECĂ DE SIGURANȚĂ NR. 35

Pentru asigurarea canaturilor basculante cu balamale la partea inferioară

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare

Foarfecă de siguranță nr. 35 Ghidaj lagăr Fixpack (10 bucăți), înălțime minimă a canatului de 300 mm 014499 Zincat

FOARFECĂ DE SIGURANȚĂ NR. 60

Pentru asigurarea canaturilor basculante cu balamale la partea inferioară

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare

Foarfecă de siguranță nr. 60 Ghidaj lagăr Fixpack (10 bucăți), înălțime minimă a canatului de 700mm 133814 Zincat

CONSOLĂ DE CANAT E 1500/E 3000 NSK S  *

Pentru montajul acționărilor cu tijă E 1500 N, E 1500 S, E 3000 și E 250
NT

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare

Consolă de canat E 1500/E
3000 NSK S  *

adecvată pentru montajul muchiei de închidere secundară pe ochiurile mobile
ale luminatoarelor (Schüco AWS57 RO)

136186 EV1

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau
disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.
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