
F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i
Adaptor  pentru consola
E 250 NT NSK-S

DOMENII DE UTILIZARE

Montajul muchiei de închidere secundară pe ochiurile mobile ale luminatoarelor tip Schüco AWS57 RO

DOMENII DE UTILIZARE

Montajul muchiei de închidere secundară pe ochiurile mobile ale luminatoarelor tip Schüco AWS57 RO

Pentru montajul acționării cu tijă E 250 NT pe ochiurile
mobile ale luminatoarelor Schüco

DOMENII DE UTILIZARE

Montajul muchiei de închidere secundară pe ochiurile mobile ale luminatoarelor tip Schüco AWS57 RO

DOMENII DE UTILIZARE

Montajul muchiei de închidere secundară pe ochiurile mobile ale luminatoarelor tip Schüco AWS57 RO
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CARACTERISTICI

Consolă E 250 NT NSK disponibilă separat

CARACTERISTICI

Consolă E 250 NT NSK disponibilă separat

DATE TEHNICE

Nume comercial Adaptor pentru consola E 250 NT NSK-S

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare

Adaptor pentru consola E
250 NT NSK-S

adecvată pentru montajul muchiei de închidere secundară pe ochiurile mobile
ale luminatoarelor (Schüco AWS57 RO)

138370 EV1

F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i  |  P a g i n a  2  d i n  2

A d a p t o r  p e n t r u  c o n s o l a  E  2 5 0  N T  N S K - S
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	Adaptor pentru consola E 250 NT NSK-S [ro]

