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Fisa cu datele produsului
Profil de acoperire placa de
prindere pentru sticla 30 mm *

Pentru mascare pe contur, la dimensiunea corespunzatoare

DOMENII DE UTILIZARE

— Utilizabil la placé de prindere pentru sticla de 30 mm

—> Pentru greutati ale canatului de pana la 80 kg
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Profil de acoperire placa de prindere
pentru sticla 30 mm *

|IGEZE)]

CARACTERISTICI

— Profil de acoperire pentru placa de prindere pentru sticla de 30, lungime la dimensiunea corespunzitoare

DATE TEHNICE

Nume comercial

Profil de acoperire placa de prindere pentru sticla 30 mm

*

VARIANTE / INFORMATII REFERITOARE LA COMANDA

Denumire Descriere Nr.ident. Culoare

Profil de acoperire placé de prindere pentru Pentru mascare pe contur, la dimensiunea 141697 conform RAL
sticla 30 mm corespunzatoare

Profil de acoperire placé de prindere pentru Pentru mascare pe contur, la dimensiunea 141695 EV1

sticla 30 mm corespunzatoare

Profil de acoperire placé de prindere pentru Pentru mascare pe contur, la dimensiunea 141696 Otel inoxidabil,
sticla 30 mm corespunzatoare similar

* Produsele marcate mai sus pot varia in functie de tard in ceea ce priveste forma, tipul, caracteristicile, functia sau
disponibilitatea. Daca aveti intrebari, va rugam sé va adresati persoanei dvs. de contact GEZE.
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