[GEZE]

Fisa cu datele produsului
Set cornier de lipire

VSG *

Cornier de lipire din aluminiu pentru sticla securizata
laminata si placa de prindere pentru sticla de 30 mm

DOMENII DE UTILIZARE

— Pentru foi de geam securizat laminat
— Pentru canaturi din sticla cu placa de prindere pentru sticla de 30 mm

— Pentru greutati ale canatului de pana la 80 kg
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CARACTERISTICI

— Cornier de lipire din aluminiu pentru foi de geam securizat laminat, pentru fixare in feroneria de prindere
pentru sticla

DATE TEHNICE

Nume comercial Set cornier de lipire VSG *

VARIANTE / INFORMATII REFERITOARE LA COMANDA

Denumire Descriere Nr. ident.
Set cornier de lipire pentru utilizare cu sticla VSG, in combinatie cu placa de prindere pentru sticla 30 mm, pentru 2 142386
VSG * placi de prindere, fara adeziv

ACCESORII

SET PLACA DE PRINDERE PENTRU STICLA 30 MM MASCATA PE

CONTUR -

Placa de prindere pentru sticla de 30 mm pentru greutati ale canatului de " M

pana la 80 kg cu mascé continua

Grosime
Denumire Descriere Nr.ident. sticla
Set placa de prindere pentru Format din 2 placi de prindere pentru sticla, inclusiv suruburi de 142368 8-12mm

sticla 30 mm mascata pe contur suspendare, mascare pe contur la dimensiunea corespunzatoare si
capace frontale, EV1 sau otel inoxidabil, pentru o greutate a canatului de
pana la 80 kg, pentru ESG de 8-12 mm

* Produsele marcate mai sus pot varia in functie de tarad in ceea ce priveste forma, tipul, caracteristicile, functia sau
disponibilitatea. Daca aveti intrebari, va rugam sé va adresati persoanei dvs. de contact GEZE.
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