[GEZE]

Fisa cu datele produsului
Set Perlan Duosync
pentru canaturi din sticla

Duosync - actionare manuala pentru canatul din sticla

DOMENII DE UTILIZARE

— Utilizabil la placé de prindere pentru sticla de 45 mm
—> Pentru sistem de feronerie glisant& Perlan

— Pentru functia DuoSync 2
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Set Perlan Duosync pentru canaturi dirIGEZEI
sticla

CARACTERISTICI

— Actionare Duosync pentru usile glisante manuale cu doua canaturi

DATE TEHNICE

Nume comercial Set Perlan Duosync pentru canaturi din sticla
Material canat Sticla, PVC, Metal, Lemn

Greutate canat (max.) 140 kg

Grosime sticla 8-12.76 mm

Tip de montaj Perete, Tavan

Panou fix Da

VARIANTE / INFORMATII REFERITOARE LA COMANDA

Grosime Tipde

Denumire Descriere Nr.ident. sticla montaj
Set Perlan Duosync pentru sincronizarea usilor cu 2 canaturi, cu greutate de panala 140 139207 8-12.76 Perete,
pentru canaturi din sticla kg per canat, alcatuit din: 2 x rold de deviere, 2 x element de mm Tavan

antrenare placa de prindere pentru sticld 45 mm, curea dintata 12,5
m, material de montaj
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