
F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i
Inserț ie  de prindere placă de
prindere pentru sticlă 30 mm  *

DOMENII DE UTILIZARE

Utilizabil la placă de prindere pentru sticlă de 30 mm

DOMENII DE UTILIZARE

Utilizabil la placă de prindere pentru sticlă de 30 mm

Adaos de prindere pentru sticlă cu grosimea de 12,76 mm
(1/2 inch)

DOMENII DE UTILIZARE

Utilizabil la placă de prindere pentru sticlă de 30 mm

DOMENII DE UTILIZARE

Utilizabil la placă de prindere pentru sticlă de 30 mm
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CARACTERISTICI

Previne contactul dintre foaia de geam și feroneria de prindere

CARACTERISTICI

Previne contactul dintre foaia de geam și feroneria de prindere

DATE TEHNICE

Nume comercial Inserție de prindere placă de prindere pentru sticlă 30 mm  *

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire Descriere Nr. ident.

Inserție de prindere placă de prindere pentru sticlă
30 mm

pentru 2 plăci de prindere pentru sticlă, utilizare cu ESG de 12,7 mm
(1/2 inch)

142634

ACCESORII

SET PLACĂ DE PRINDERE PENTRU STICLĂ 30 MM MASCATĂ PE
CONTUR

Placă de prindere pentru sticlă de 30 mm pentru greutăți ale canatului de
până la 80 kg cu mască continuă

Denumire Descriere Nr. ident.
Grosime
sticlă

Set placă de prindere pentru
sticlă 30 mm mascată pe contur

Format din 2 plăci de prindere pentru sticlă, inclusiv șuruburi de
suspendare, mascare pe contur la dimensiunea corespunzătoare și
capace frontale, EV1 sau oțel inoxidabil, pentru o greutate a canatului de
până la 80 kg, pentru ESG de 8-12 mm

142368 8 - 12 mm

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau
disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.

F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i  |  P a g i n a  2  d i n  2

I n s e r ț i e  d e  p r i n d e r e  p l a c ă  d e  p r i n d e r e
p e n t r u  s t i c l ă  3 0  m m   *
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	Inserție de prindere placă de prindere pentru sticlă 30 mm  * [ro]

