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Sistem de usa rotativa automata pentru caile de evacuare si
salvare, cu functie break-out
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DOMENII DE UTILIZARE

N

Sisteme de usi cu trei si patru canaturi pe céile de evacuare si de salvare

N

Usi interioare si exterioare care corespund celor mai inalte cerinte de siguranta

J

lesiri reprezentative ale cladirilor, cu incidenta mare a luminii

N

Fatade cu structuri inguste cu montanti/traverse

N

Fatade din sticla pentru cele mai ridicate cerinte de design

N

Diametru interior posibil de la 1800 pana la 3600 mm

J

Sistemele de profil adecvate sunt sisteme de profil cu cadru subtire si sticld izolatoare sau sticla Mono-
Glas

CARACTERISTICI

— Functia BO va permite sa rabatati canaturile si elementele laterale in directia de evacuare

N

Blocari electrice integrate pentru regimul de functionare ,,Regim nocturn”

N

Solutie de actionare cu uzura redusa si foarte silentioasa, cu Tnaltimea canopiei minim 200 mm

Inchidere precisa a canaturilor cu peretii laterali

\

N

Grad de izolare ridicat impotriva tirajului de aer, conditiilor meteo nefavorabile si zgomotului

N

Viteza setata automat, ajustabild, adecvata pentru traficul de tranzit

N

Posibilitate de operare manuala a usii, de exemplu pentru efectuarea lucrarilor de curatare

N

Capacitate de legare in retea si capacitate de integrare prin intermediul standardului deschis (BACnet) in
automatizarea cladirii

N

Detectare si documentare automata a erorilor
—> Intrari si iesiri cu posibilitate de reglare a parametrilor pentru diferite functii

— Acumulator integrat pentru deschidere de urgenta in cazul defectiunilor relevante pentru sigurantd, cum
ar fi caderi de retea

DATE TEHNICE

Nume comercial TSA325NTBO *
Operare manuala Nu

Cu limitator de turatie (optional) Nu

Cu pozitionare automata (optional) Nu
Operare complet automata Da
Functie Servo Nu
Compatibilitate pentru caile de evacuare si de salvare Da
Functie Break-out (BO) Da
Diametru interior (min.) 1800 mm
Diametru interior (max.) 3600 mm
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Pentru sistemele de usi cu 3 canaturi Da
Pentru sistemele de usi cu 4 canaturi Da
naltime liber4 de trecere 3000 mm
Inaltimea canopiei (min.) 200 mm

Varianta de executie elemente laterale

10 mm VSG, Umplutura panou 22 mm, Panou cu suprafata neteda 34
mm, Tipuri speciale de sticla la cerere

Varianta de executie constructie a tavanului

Acoperis de praf cu capac din lemn, acoperire cu aspect de tabla,
acoperis hidroizolat cu jgheab pentru evacuarea apei

lluminare

in cazul variantelor cu acoperis

Pardoseala

Covor de pardoseald, Covor de pardoseala la solicitarea clientului

Instalatie de perdea de aer

Perdea electrica de aer cald, Perdea de aer cald incalzita cu apa calda,
disponibil in functie de structura plafonului

Alocare blocare pe timp de noapte

Interior, Exterior

Tip blocare pe timp de noapte

Manual

Tip constructiv blocare pe timp de noapte

10 mm VSG, Sticlé izolatoare 22 mm, Umplutura panou 22 mm, Tipuri
speciale de sticla la cerere

Blocare Manual, Tija, electromecanica
Ménere de usa orizontale sau verticale Da
Inel de pardoseala Da
Mecanism de actionare aflat la subsol Nu
Buton pentru persoane cu dizabilitati Da

Nonconformitate

DIN 18650, EN 16005

ACCESORII

GC 302

Detector de miscare cu radar pentru sistemul de comanda a usilor

automate

Denumire Descriere Nr.ident. Culoare Dimensiuni  lesire

GC 302 R Detector de Detector de miscare cu radar pentru 124087 negru 176 x 62 x 52 Contact dereleu cu
miscare cu radar sistemul de comanda a usilor automate mm potential zero

GC 302 R Detector de Detector de miscare cu radar pentru 124088 conform 176 x62x 52 Contact de releu cu
miscare cu radar sistemul de comanda a usilor automate RAL mm potential zero
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GC 338

Senzor bagheta cu mod Standby pentru asigurarea usilor batante si

rotative automate

/

Tensiune de
Denumire Descriere Nr.ident. Culoare lesire functionare
Pereche de senzori alcatuita din doi senzori bagheta completi pentru 142825  conform Releu electric 24V DC +/-
bagheta GC 338 asigurarea intervalului de pivotare a usilor batante RAL 20%
1200 mm si rotative automate conform DIN 18650 / EN
16005
Pereche de senzori alcatuita din doi senzori bagheta completi pentru 142827  conform Contactdereleu 24V DC+/-
bagheta GC 338 asigurarea intervalului de pivotare a usilor batante RAL cu potential zero  20%
1500 mm si rotative automate conform DIN 18650 / EN
16005
Pereche de senzori alcatuita din doi senzori bagheta completi pentru 142757 EV1 Releu electric 24V DC +/-
bagheta GC 338 asigurarea intervalului de pivotare a usilor batante 20%
1500 mm si rotative automate conform DIN 18650 / EN
16005
Pereche de senzori alcatuita din doi senzori bagheta completi pentru 142219 EV1 Releu electric 24V DC +/-
bagheta GC 338 asigurarea intervalului de pivotare a usilor batante 20%
1200 mm si rotative automate conform DIN 18650 / EN
16005
GC 342
Scanere cu laser pentru asigurarea usilor si ferestrelor automate, cu
mascarea integrata a peretelui si a obiectivului
Denumire Descriere Nr.ident. Culoare Dimensiuni lesire
GC 342 Scaner cu laser cu o cortind cu laser pentru 167433 alb 143 x86x 2 contacte dereleu
(modul asigurarea intervalului de pivotare a usilor batante 40 mm cu potential zero
stanga) automate / alcatuit din modul senzor, cablu si
accesorii
GC 342 Scaner cu laser cu o cortind cu laser pentru 167435 negru 143 x86x 2 contacte de releu
(modul asigurarea intervalului de pivotare a usilor batante 40 mm cu potential zero
dreapta) automate / alcatuit din modul senzor, cablu si
accesorii
GC 342 Scaner cu laser cu o cortina cu laser pentru 167434  culoare otel 143x86x 2 contacte de releu
(modul asigurarea intervalului de pivotare a usilor batante inoxidabil 40 mm cu potential zero
stanga) automate / alcatuit din modul senzor, cablu si
accesorii
GC 342 Scaner cu laser cu o cortina cu laser pentru 167432 negru 143x86x 2 contacte de releu
(modul asigurarea intervalului de pivotare a usilor batante 40 mm cu potential zero
stanga) automate / alcatuit din modul senzor, cablu si
accesorii
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Denumire Descriere Nr.ident. Culoare Dimensiuni lesire
Kit GC 342 Scaner cu laser cu o cortina cu laser pentru 167439  alb 143 x86x 2 contacte de releu
asigurarea intervalului de pivotare a usilor batante 40 mm cu potential zero
automate / alcatuit din doud module de senzor, cablu
si accesorii
GC 342 Scaner cu laser cu o cortind cu laser pentru 167437 culoare otel 143x86x 2 contacte de releu
(modul asigurarea intervalului de pivotare a usilor batante inoxidabil 40 mm cu potential zero
dreapta) automate / alcatuit din modul senzor, cablu si
accesorii
Kit GC 342 Scaner cu laser cu o cortind cu laser pentru 167438  negru 143x86x 2 contacte de releu
asigurarea intervalului de pivotare a usilor batante 40 mm cu potential zero
automate / alcatuit din doua module de senzor, cablu
si accesorii
GC 342 Scaner cu laser cu o cortind cu laser pentru 167436 alb 143x86x  2contacte dereleu
(modul asigurarea intervalului de pivotare a usilor batante 40 mm cu potential zero
dreapta) automate / alcatuit din modul senzor, cablu si
accesorii
Kit GC 342 Scaner cu laser cu o cortina cu laser pentru 167440  culoare otel 143x86x 2 contacte de releu
asigurarea intervalului de pivotare a usilor batante inoxidabil 40 mm cu potential zero
automate / alcatuit din doua module de senzor, cablu
si accesorii

COMUTATOR DE PROGRAME CU TASTE TPS-KDT

Comutator de programe cu taste pentru setarea regimului de functionare e
in cazul usilor automate I

| wmemm |

T

Dimensiun Tensiune de

Denumire Descriere Nr.ident. Culoare i functionare
Comutator de cu 2 butoane de functie, afisaj LED, afisaj erori codate, 126582  albalpin 80 x80x 24V DC
programe cu taste tip de protectie IP40 / potrivit pentru programele de 1T mm

TPS-KDT comutatoare cu inserare de comutare 55x55mm

GC 308 *

Detector de miscare cu radar cu posibilitate separata de reglare pentru
comanda usilor automate
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Denumire Nr.ident. Culoare Dimensiuni lesire

Detector de miscare curadar GC308 R * 203605  culoare otel inoxidabil 120x50x 50 mm Contact de releu cu potential zero

Detector de miscare cu radar GC308 R * 203603 negru 120 x50 x 50 mm Contact de releu cu potential zero
Detector de miscare curadar GC308 R * 203604 a

b 120 x50 x 50 mm Contact de releu cu potential zero

* Produsele marcate mai sus pot varia in functie de tara in ceea ce priveste forma, tipul, caracteristicile, functia sau
disponibilitatea. Daca aveti intrebari, va rugam sé va adresati persoanei dvs. de contact GEZE.
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