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Power lock
DOMENII DE UTILIZARE

Un plus de siguranță și protecție împotriva condițiilor meteo nefavorabile

Pentru aerisire naturală, instalaţii de evacuare a fumului și a căldurii (RWA), aparat de evacuare a fumului
și căldurii cu acțiune naturală (NRWG)

Utilizarea în sistemul de evacuare a aerului uzat și de admisie a aerului proaspăt

Ferestre cu deschidere spre interior cercevele basculante cu balamale la partea inferioară, cercevele cu
deschidere batantă DF, cercevele rabatabile cu balamale la partea superioară, cercevele basculante cu
pivotare pe ax orizontal central și cercevele basculante cu pivotare pe ax vertical central

Montaj pe ferestrele din lemn, PVC sau metalice

Montaj pe canat și toc
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Montaj pe ferestrele din lemn, PVC sau metalice

Montaj pe canat și toc

Motor de încuiere în combinație cu Slimchain, Powerchain
sau E 250 NT
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CARACTERISTICI

Soluție de sistem pentru blocare în combinație cu motoare de acționare a ferestrei IQ windowdrive
Slimchain, Powerchain și E 250 NT

Blocare automată a ferestrei prin accesul la mecanismul ferestrei

Îndeplinește cerințe ridicate cu privire la solicitarea din vânt, impermeabilitate la ploaie torențială și
etanșeitate împotriva aerului

Identificare electronică a poziției, pe care fereastra a deblocat-o înainte de deschidere

Decuplarea electronică a capătului de cursă oferă protecție împotriva utilizării greșite și suprasolicitării

Forță mare de tragere și de apăsare, pentru până la șase puncte de blocare

Deblocare și blocare în șase secunde

Este posibilă sincronizarea a până la două sisteme Power lock și patru motoare de acționare a ferestrelor
IQ windowdrive

Testat în combinație cu motoarele de acționare a ferestrelor IQ windowdrive conform EN 12101-2 (NRWG)
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IQ windowdrive
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DATE TEHNICE

Nume comercial Power lock

Necesarul de spațiu pe ramă (min.) Spațiul necesar trebuie determinat individual

Necesarul de spațiu pe canat (min.) Spațiul necesar trebuie determinat individual

Viteză de deschidere ventilare 3.6 mm/s

Forța de apăsare 600 N

Forță de tracțiune 600 N

Tensiune în funcționare 24 V ± 25 %

Tensiune de funcționare 24 V DC

Consum de curent 1.5 A

Consum de putere 36 W

Durată de pornire 30 %

Lungime cablu de conexiune 2 m
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Lungime specială a cablului de conectare 5 m, 7.5 m

Secțiune min. a conductorului de cablu 0.75 mm²

Numărul de conductori 4 fire

Temperatură de funcționare -5 - 70 °C

Tip de protecție IP42

Clasa de protecție III

Viteză de deschidere reglabilă (ventilare) Da

Verificat NRWG Da

Compatibil cu KNX Da

Fereastră basculantă cu balamale la partea inferioară,
montaj toc cu deschidere spre INTERIOR

Da

Fereastră basculantă cu balamale la partea inferioară,
montaj canat cu deschidere spre INTERIOR

Da

Fereastră cu deschidere batantă, montaj toc cu deschidere
spre INTERIOR

Da

Fereastră cu deschidere batantă, montaj canat cu
deschidere spre INTERIOR

Da

Fereastră rabatabilă cu balamale la partea superioară,
montaj toc cu deschidere spre INTERIOR

Da

Fereastră rabatabilă cu balamale la partea superioară,
montaj canat cu deschidere spre INTERIOR

Da

INTERCONECTARE

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare Cursa
Tensiune de
funcționare

Power lock cursă de blocare max. 24 mm 147021 alb RAL
9016

24 V DC

Power lock - variantă de execuție
specială

Configurabil: Lungime cablu,
culoare

147022 conform RAL 22 mm 24 V DC

Power lock cursă de blocare max. 24 mm 147020 EV1 24 V DC
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ACCESORII

SET MONTAJ CANAT  *

Pentru montajul în canat al motorului de încuiere Power lock

Denumire Nr. ident. Culoare

Set montaj canat  * 150505 argintiu

Set montaj canat  * 147025 argintiu

SET DE MONTAJ CANAT PENTRU FERESTRE DIN LEMN ȘI PVC  *

Montaj pe ferestre din lemn și PVC

Denumire Nr. ident.

Set de montaj canat pentru ferestre din lemn / PVC  * 158238

SET DE MONTAJ PE TOC

Pentru montajul pe toc a motorului de încuiere Power lock

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare

Set de montaj pe toc 150507 EV1

Set de montaj pe toc 150506 alb RAL
9016

Set de montaj pe toc 147026 EV1

Set de montaj pe toc 150508 alb RAL
9016

Set de montaj pe toc - variantă de execuție
specială

configurabil: Culoare, element de antrenare = 8.5 mm /
11.5 mm

150010 conform RAL
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TRUSĂ PENTRU PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE IQ WINDOWDRIVE

Pentru punerea în funcțiune și reglarea parametrilor motoarelor de
acționare a ferestrelor IQ windowdrive

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare
Tensiune de
alimentare

Trusă pentru punerea în
funcțiune IQ windowdrive GEZE

pentru punerea în funcțiune a motoarelor de acționare a
ferestrelor 24 V și pentru reglarea parametrilor acționărilor
IQ windowdrive în combinație cu ST 220

142586 argintiu 100 - 240 V
AC

ST 220

Terminal pentru service pentru reglarea parametrilor cu și fără cablu a
produselor de ușă și fereastră GEZE

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare Dimensiuni
Tensiune de
funcționare

Terminal pentru
service ST 220

Pentru reglarea parametrilor și pentru diagnosticarea
sistemelor de uși automate TZ 320, TE 220, acționărilor IQ
windowdrive și THZ N4, THZ Comfort N4, funcționare cu
baterii 4x AAA (nu sunt incluse în setul de livrare), afișare
text pe un display iluminat, tastatură tip folie pentru operare
/ Modificarea parametrilor se poate efectua la sistemele
GEZE numai de specialiști autorizați de producător

087261 albastru 80 x 125 x
37 mm

24 V

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau
disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.
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