
F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i

ECturn Inside
DOMENII DE UTILIZARE

Uși cu opritor cu un canat, dreapta și stânga

Uși oscilante cu o lățime a canatului de până la 1100 mm sau cu o greutate de 125 kg

Uși de intrare și uși interioare cu frecvență medie de trafic

Pentru grosimi ale foii de ușă începând de la 55 mm

Montaj integrat în canatul ușii sau tocul ușii

Acces fără restricții
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Motor electromecanic integrabil de ușă batantă, pentru uși
fără restricții, cu un canat, cu greutate până la 125 kg
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CARACTERISTICI

Acționarea se poate monta în foia de ușă sau în tocul ușii și poate îndeplini cele mai ridicate cerințe de
design

Viteza de deschidere și de închidere se poate adapta individual

Forță de capăt electrică, care accelerează ușa cu puțin timp înaintea poziției închis

Funcția Low-Energy deschide ușa cu viteză redusă de deplasare și îndeplinește astfel cele mai mari
cerințe privind siguranța

Funcția de detectare a obstacolelor identifică un obstacol prin atingere și oprește procesul de deschidere
și de închidere

Sistemul de inversare automată detectează un obstacol și revine în poziție de deschidere

Push & Funcția Go declanșează sistemul automat de acționare după o ușoară apăsare manuală pe foaia
de ușă

Acționarea este utilizată cu șina de glisare

Acumulatorul opțional garantează un nivel maxim de siguranță în cazul unei căderi de rețea

Placă opțională cu circuite imprimate radio pentru comanda wireless a emițătoarelor radio

CARACTERISTICI

Acționarea se poate monta în foia de ușă sau în tocul ușii și poate îndeplini cele mai ridicate cerințe de
design

Viteza de deschidere și de închidere se poate adapta individual

Forță de capăt electrică, care accelerează ușa cu puțin timp înaintea poziției închis

Funcția Low-Energy deschide ușa cu viteză redusă de deplasare și îndeplinește astfel cele mai mari
cerințe privind siguranța

Funcția de detectare a obstacolelor identifică un obstacol prin atingere și oprește procesul de deschidere
și de închidere

Sistemul de inversare automată detectează un obstacol și revine în poziție de deschidere

Push & Funcția Go declanșează sistemul automat de acționare după o ușoară apăsare manuală pe foaia
de ușă

Acționarea este utilizată cu șina de glisare

Acumulatorul opțional garantează un nivel maxim de siguranță în cazul unei căderi de rețea

Placă opțională cu circuite imprimate radio pentru comanda wireless a emițătoarelor radio

DATE TEHNICE

Nume comercial ECturn Inside

Înălțime 61 mm

Adâncime 45 mm

Greutate a canatului (max.) 1 canat 125 kg

Lățime canat (min.-max.) 700 mm - 1100 mm

Tip de acționare Electromecanic

Unghi de deschidere (max.) 110 °

DIN stânga Da

DIN dreapta Da

Montaj în foaia de ușă Da

Montaj în tocul ușii Da

Forță de capăt electric Da

Întârzierea comenzii de activare (max.) 10 s

Tensiune de funcționare 110 – 230 V

Tensiune de funcționare 26.8 V

Capacitate nominală 92 W

Alimentare electrică pentru consumatori externi (24 V c.c.) 600 mA

Temperatură de funcționare -15 - 50 °C

Tip de protecție IP20

Regim de funcționare Oprit, Automat, Permanent deschisă, Regim nocturn

Tip de funcționare Complet automat

Funcție Automat Da

Funcție Low-Energy Da

Funcție Smart swing Nu
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Funcție butoane Da

Sistem de detectare a obstacolelor Da

Sistem de inversare automată Da

Push & Go cu posibilitate de setare

Operare Comutator de programe integrat în acționare, Comutator de programe
TPS, Comutator de programe MPS

Reglarea parametrilor Unitate de comandă, Comutator de programe DPS

Nonconformitate EN 16005

Întrerupător în caz de fum integrat Nu
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