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Fisa cu datele produsului

Set Perlan SoftStopDuo, versiune
lunga, cu amortizare bilaterala
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Perlan SoftStopDuo pentru amortizare bilaterala pana,
pentru greutati ale canatului de panala 80 kg

DOMENII DE UTILIZARE

— Sistem de feronerie glisant& Perlan
—> Pentru canat glisant cu amortizare bilaterala
— Pentru latimi ale canatului de la 750 pana la 1290 mm

— Pentru greutati ale canatului de pana la 80 kg
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Set Perlan SoftStopDuo, versiune
lunga, cu amortizare bilaterala

CARACTERISTICI

— Tragerea controlat& a canatului glisant in pozitia de capat deschisa si inchisa

DATE TEHNICE

Nume comercial Set Perlan SoftStopDuo, versiune lunga, cu amortizare bilaterala

Greutate canat (max.) 80 kg

VARIANTE / INFORMATII REFERITOARE LA COMANDA

Latimea Latime
Nr. canatului canat
Denumire Descriere ident. (min.) (max.)
Set Perlan SoftStopDuo, versiune in set sunt incluse: 2 x carucioare cu role si unitate 150071 750 mm 1290 mm
lungd, cu amortizare bilaterala, de amortizare bilaterald, 2 x opritor de capat, 2 x
greutate de panéla 80 kg declansator cu suruburi de prindere, 2 x placa de

suspendare standard
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