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IQ lock AUT
DOMENII DE UTILIZARE

Uși de ieșire de urgență și uși antipanică cu două canaturi (DIN stânga și DIN dreapta)

Uși din căile de evacuare și de salvare

Uși rezistente la foc și de protecție antifum (cu sistem de comandă cu broască motorizată MST 210, modul
de extindere IO 420 și sursă de alimentare cu curent de avarie furnizată la fața locului)

Uşi pentru aer proaspăt al instalaţiilor de evacuare a fumului şi a căldurii

Sisteme de control al accesului

Se pot utiliza împreună cu sistemele de uși turnante automate GEZE
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Soluție de sistem pentru ușile antipanică cu canaturi de ușă
automatizate bilaterale
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CARACTERISTICI

Deblocare motorizată a ușii la canatul activ și pasiv în mai puțin de trei secunde

Blocarea proprie mecanică aduce zăvorul în poziția sa de blocare la canatul activ și pasiv

Deblocarea canatului activ prin acționarea canatului pasiv (funcție antipanică)

Zăvorul în cruce divizat împiedică blocarea zăvorului, chiar şi cu presarcină

Siguranța electrică împotriva scurgerii de la canatul activ asigură blocarea sigură a ușii

Sunt disponibile diferite regimuri de funcționare pentru fiecare situație

Contactele de stare integrate de la canatul activ și canatul pasiv permit supravegherea completă a ușii

La alegere, monitorizare antiefracție sau contact cu cilindru pe canatul activ

Închidere cu sistem tehnic de siguranță garantată
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DATE TEHNICE

Nume comercial IQ lock AUT

Direcția DIN stânga/dreapta

Temperatură de funcționare -10 - 50 °C

Funcție antipanică / cu blocare proprie mecanică Da

Contacte de stare pentru stările broaștei Da

Sistem de comandă contact extern

Consum de curent 60 mA la 24 V; max. 1,5 A la 24 V, N/A

Lungime cablu de conexiune 10 m

F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i  |  P a g i n a  2  d i n  6
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VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire Descriere Nr. ident.
Direcția
DIN

Dimensiuni
contraplacă
plată

Tensiune de
alimentare

Mecanism de
acționare cu tijă IQ
AUT

pentru deblocarea motorizată a canatului pasiv / fără
contraplacă plată / Tensiunea de funcționare: 24 V /
Consumul de curent: 60 mA la 24 V, max. 1.5 A la 24 V
/ Capacitate de încărcare contact: 30 V / 500 mA /
Temperatură de funcționare: –20 °C … +60 °C /
Umiditatea relativă a aerului: 0 % până la 75 % / Nu
este permisă stropirea cu lichid sau apariția
condensului

153755 stânga/dre
apta

24 V

GEZE IQ AUT SET pentru asamblarea componentelor individuale pentru
extinderea sigură a unei variante IQ lock EL DL
existente / Tensiunea de funcționare: 24 V /
Consumul de curent: 60 mA la 24 V, max. 1.5 A la 24 V
/ Capacitate de încărcare contact: 30 V / 500 mA /
Temperatură de funcționare: –20 °C … +60 °C /
Umiditate relativă a aerului: 0 % până la 75 % / Nu
este permisă stropirea cu lichid sau apariția
condensului

151683 stânga/dre
apta

24 x 545 x 3
mm

24 V

SET GEZE IQ lock
AUT  *

Set pentru dimensiuni standard ale broaștei 9235 și
7265 cu următoarele componente: / IQ lock EL DL,
MST 210, capac DL, contraplacă standard,
contrabroască, IQ AUT, contraplacă standard IQ AUT,
tijă de conducere IQ AUT, pungă cu șuruburi
corespunzător, adaptor dimensiune dorn (la 9235),
cablu de conexiune și treceri deschise pentru cabluri
pentru ambele canaturi de ușă, set contacte Reed,
încuietoare de contact și tablă de închidere
superioară, bară de blocare pentru canat pasiv
superior (1.500 mm) și inferior, ghidare cu tijă
inferioară și canelură de închidere pe pardoseală

157399 stânga/dre
apta

24 x 545 x 3
mm

24 V

ACCESORII

CONTRABROASCĂ FOAIE DE UȘĂ CU FOAIE DE UŞĂ PLINĂ  *

Contrabroască mecanică drept element de blocare cu tijă a canatului
pasiv la ușile cu două canaturi

Denumire Descriere Nr. ident.
Direcția
DIN

Distanţa
dornului

Contrabroască pentru uși cu
foaie de ușă plină  *

fără contraplacă plată / Distanța punctelor de înșurubare
pentru barele de blocare: 211 mm / barele de blocare verticale
sunt / poziționate la o distanță a dornului de 25mm / (pornind
de la clanță)

133904 stânga/dre
apta

60 mm

Contrabroască pentru uși cu
foaie de ușă plină  *

fără contraplacă plată / Distanța punctelor de înșurubare
pentru barele de blocare: 211 mm / barele de blocare verticale
sunt / poziționate la o distanță a dornului de 25mm / (pornind
de la clanță)

133903 stânga/dre
apta

55 mm

F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i  |  P a g i n a  3  d i n  6
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Denumire Descriere Nr. ident.
Direcția
DIN

Distanţa
dornului

Contrabroască pentru uși cu
foaie de ușă plină  *

fără contraplacă plată / Distanța punctelor de înșurubare
pentru barele de blocare: 211 mm / barele de blocare verticale
sunt / poziționate la o distanță a dornului de 35 mm /
(pornind de la clanță)

133908 stânga/dre
apta

100 mm

Contrabroască pentru uși cu
foaie de ușă plină  *

fără contraplacă plată / Distanța punctelor de înșurubare
pentru barele de blocare: 211 mm / barele de blocare verticale
sunt / poziționate la o distanță a dornului de 35 mm /
(pornind de la clanță)

133907 stânga/dre
apta

80 mm

Contrabroască pentru uși cu
foaie de ușă plină  *

fără contraplacă plată / Distanța punctelor de înșurubare
pentru barele de blocare: 211 mm / barele de blocare verticale
sunt / poziționate la o distanță a dornului de 35 mm /
(pornind de la clanță)

133905 stânga/dre
apta

65 mm

Contrabroască pentru uși cu
foaie de ușă plină  *

fără contraplacă plată / Distanța punctelor de înșurubare
pentru barele de blocare: 211 mm / barele de blocare verticale
sunt / poziționate la o distanță a dornului de 35 mm /
(pornind de la clanță)

133906 stânga/dre
apta

70 mm

MST 210

Sistem de comandă cu broască motorizată pentru IQ lock EL și IQ lock EL
DL

SISTEM SUPLIMENTAR DE COMANDĂ CU BROASCĂ
MOTORIZATĂ  *

Sistem suplimentar de comandă cu broască motorizată pentru sisteme
de evacuare a fumului și a căldurii

CONTRABROASCĂ CADRU TUBULAR LUNG  *

Contrabroască mecanică drept element de blocare cu tijă a canatului
pasiv la ușile cu două canaturi

Denumire Descriere Nr. ident.
Direcția
DIN

Distanţa
dornului

Contrabroască pentru uși cu
cadru din profile, lungă  *

fără contraplacă plată, / pentru utilizarea / feroneriilor de
siguranță / Distanța punctelor de înșurubare pentru barele
de blocare: 323 mm / barele de blocare verticale sunt
poziționate la distanța dornului

133899 stânga/dre
apta

35 mm

Contrabroască pentru uși cu
cadru din profile, lungă  *

fără contraplacă plată, / pentru utilizarea / feroneriilor de
siguranță / Distanța punctelor de înșurubare pentru barele
de blocare: 323 mm / barele de blocare verticale sunt
poziționate la distanța dornului

133900 stânga/dre
apta

40 mm
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Denumire Descriere Nr. ident.
Direcția
DIN

Distanţa
dornului

Contrabroască pentru uși cu
cadru din profile, lungă  *

fără contraplacă plată, / pentru utilizarea / feroneriilor de
siguranță / Distanța punctelor de înșurubare pentru barele
de blocare: 323 mm / barele de blocare verticale sunt
poziționate la distanța dornului

133902 stânga/dre
apta

55 mm

Contrabroască pentru uși cu
cadru din profile, lungă  *

fără contraplacă plată, / pentru utilizarea / feroneriilor de
siguranță / Distanța punctelor de înșurubare pentru barele
de blocare: 323 mm / barele de blocare verticale sunt
poziționate la distanța dornului

133901 stânga/dre
apta

45 mm

TRECERE PENTRU CABLURI CU POSIBILITATE DE DESFACERE
(12 PINI)  *

Denumire Descriere Nr. ident. Dimensiuni Tip de montaj

Trecere pentru cabluri cu
posibilitate de desfacere (12 pini)
*

Trecere pentru cabluri cu posibilitate de desfacere
(12 pini) pentru canat activ / fără cablu de legătură

152234 480 x 24 x
17.5 mm

în rama ușii, în
foaia de ușă

KUe LOeSBAR 8-POLIG
VERDECKT VE (152233)  *

152233 480 x 24 x
17.5 mm

în rama ușii

CONTRABROASCĂ CADRU TUBULAR

Contrabroască mecanică drept element de blocare cu tijă a canatului
pasiv la ușile cu două canaturi

CANELURĂ DE ÎNCHIDERE PE PARDOSEALĂ  *

Contrapiesă de blocare pentru blocare cu tijă în jos
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* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau
disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.
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