
F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i

TZ 320  *
DOMENII DE UTILIZARE

Dispozitiv de protecţie a unei uși de evacuare împotriva accesului neautorizat, conform EltVTR

Uși cu unul sau două canaturi

Capacitate de legare în rețea prin intermediul magistralei, de exemplu, petru sisteme de comandă a
ecluzei, transmiterea alarmelor, conectarea sistemului de tehnică de comandă a clădirii

Se pot combina cu încuietori cu motor și motoare de ușă batantă

Realizarea unei uși de evacuare bidirecționale

Montajul pe tencuială permite montarea ulterioară pe ușă cu efort redus

Montajul sub tencuială permite integrarea perfectă în clădire
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Montajul sub tencuială permite integrarea perfectă în clădire

Centrala ușii pentru comanda utilizabilă universal și
protecția ușilor de evacuare interconectate
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DOMENII DE UTILIZARE

Dispozitiv de protecţie a unei uși de evacuare împotriva accesului neautorizat, conform EltVTR
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Capacitate de legare în rețea prin intermediul magistralei, de exemplu, petru sisteme de comandă a
ecluzei, transmiterea alarmelor, conectarea sistemului de tehnică de comandă a clădirii

Se pot combina cu încuietori cu motor și motoare de ușă batantă

Realizarea unei uși de evacuare bidirecționale

Montajul pe tencuială permite montarea ulterioară pe ușă cu efort redus

Montajul sub tencuială permite integrarea perfectă în clădire

DOMENII DE UTILIZARE

Dispozitiv de protecţie a unei uși de evacuare împotriva accesului neautorizat, conform EltVTR

Uși cu unul sau două canaturi

Capacitate de legare în rețea prin intermediul magistralei, de exemplu, petru sisteme de comandă a
ecluzei, transmiterea alarmelor, conectarea sistemului de tehnică de comandă a clădirii
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CARACTERISTICI

Capacul de siguranță operabil pe toată suprafața permite acționarea rapidă și sigură a butonului de
urgență iluminat în situații de panică

Terminalele de conectare colorate facilitează conexiunea electrică

3 intrări cu reglare liberă a parametrilor și 2 ieșiri cu reglare liberă a parametrilor oferă numeroase
posibilități pentru componente suplimentare

Numărul de intrări și ieșiri se poate extinde prin intermediul modulului de interfață IO 420 sau al cutiei de
terminale KL 220

Panoul iluminat pentru calea de evacuare îmbunătățește vizibilitatea

Adaptorul de rețea integrat oferă flexibilitate suplimentară

Butonul cu cheie integrat permite deschiderea autorizată a ușii de evacuare

CARACTERISTICI

Capacul de siguranță operabil pe toată suprafața permite acționarea rapidă și sigură a butonului de
urgență iluminat în situații de panică

Terminalele de conectare colorate facilitează conexiunea electrică

3 intrări cu reglare liberă a parametrilor și 2 ieșiri cu reglare liberă a parametrilor oferă numeroase
posibilități pentru componente suplimentare

Numărul de intrări și ieșiri se poate extinde prin intermediul modulului de interfață IO 420 sau al cutiei de
terminale KL 220

Panoul iluminat pentru calea de evacuare îmbunătățește vizibilitatea

Adaptorul de rețea integrat oferă flexibilitate suplimentară

Butonul cu cheie integrat permite deschiderea autorizată a ușii de evacuare

DATE TEHNICE

Nume comercial TZ 320  *

INTERCONECTARE
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CONSTĂ IN

TZ 320 BSN UP  *

Centrala ușii pentru comanda ușilor căilor de evacuare cu panou pentru
calea de evacuare iluminat, buton cu cheie și adaptor electric

Denumire Descriere
Nr.
ident. Culoare

Tensiune de
funcționare

Tip de
montaj

Centrala ușii TZ
320 BSN, UP  *

Compus din: unitate de comandă cu buton de urgență,
buton cu cheie SCT cu PHZ, panou pentru cale de
evacuare iluminat, adaptor electric 24 V CC / Curent de
ieșire max. 600 mA / Alimentare cu tensiune 230 V c.a. /
Tensiune de funcţionare 24 V c.c. / inclusiv ramă triplă

131128 Oțel
inoxidabil

24 V DC Sub
tencuială

Centrala ușii TZ
320 BSN, UP  *

Compus din: unitate de comandă cu buton de urgență,
buton cu cheie SCT cu PHZ, panou pentru cale de
evacuare iluminat, adaptor electric 24 V CC / Curent de
ieșire max. 600 mA / Alimentare cu tensiune 230 V c.a. /
Tensiune de funcţionare 24 V c.c. / inclusiv ramă triplă

131163 antracit 24 V DC Sub
tencuială

Centrala ușii TZ
320 BSN, UP  *

Compus din: unitate de comandă cu buton de urgență,
buton cu cheie SCT cu PHZ, panou pentru cale de
evacuare iluminat, adaptor electric 24 V CC / Curent de
ieșire max. 600 mA / Alimentare cu tensiune 230 V c.a. /
Tensiune de funcţionare 24 V c.c. / inclusiv ramă triplă

131162 alb pur, mat 24 V DC Sub
tencuială

Centrala ușii TZ
320 BSN, UP  *

Compus din: unitate de comandă cu buton de urgență,
buton cu cheie SCT cu PHZ, panou pentru cale de
evacuare iluminat, adaptor electric 24 V CC / Curent de
ieșire max. 600 mA / Alimentare cu tensiune 230 V c.a. /
Tensiune de funcţionare 24 V c.c. / inclusiv ramă triplă

131124 alb alpin 24 V DC Sub
tencuială

TZ 320 S AP  *

Centrala ușii pentru comanda ușilor căilor de evacuare cu ajutorul
butonului cu cheie

Denumire Descriere
Nr.
ident. Culoare Dimensiuni

Tensiune de
funcționare

Centrala ușii TZ
320, S AP  *

Constând din: / unitate de comandă cu buton de urgență, /
buton cu cheie cu PHZ, / panou pentru calea de evacuare
neiluminat / Tensiune de funcţionare 24 V c.c.

132287 verde 77 x 197 x
88 mm

24 V DC

Centrala ușii TZ
320, S AP  *

Constând din: / unitate de comandă cu buton de urgență, /
buton cu cheie cu PHZ, / panou pentru calea de evacuare
neiluminat / Tensiune de funcţionare 24 V c.c.

132311 aluminiu
alb

77 x 197 x
88 mm

24 V DC
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TZ 320 SN OȚEL INOXIDABIL, SET MONTAJ PE TENCUIALĂ  *

Centrala ușii pentru comanda ușilor căilor de evacuare cu ajutorul
butonului cu cheie și adaptorului electric

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare Dimensiuni
Tensiune de
funcționare

Centrala ușii TZ 320
SN, V2A, AP, Set  *

Alcătuit din: placă frontală din oțel inoxidabil montaj
pe tencuială standard cu decupaj pentru butucul cu
profil, carcasă din oțel inoxidabil montaj pe tencuială,
unitate de comandă TZ 320 UP cu buton de urgență, /
buton cu cheie SCT 320, panou pentru cale de
evacuare montat în prealabil, cadru de lipire Design
SCT, adaptor electric 24 V CC / Curent de ieșire max.
600 mA / Alimentare cu tensiune 230 V c.a. / Tensiune
de funcţionare 24 V c.c.

155036 Oțel
inoxidabil

78 x 240 x
70 mm

24 V DC

TZ 320 SN AP  *

Centrala ușii pentru comanda ușilor căilor de evacuare cu ajutorul
butonului cu cheie și adaptorului electric

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare Dimensiuni
Tensiune de
funcționare

Centrala ușii TZ
320 SN, AP  *

Compus din: unitate de comandă cu buton de urgență,
buton cu cheie SCT cu PHZ, panou pentru cale de
evacuare neiluminat, adaptor electric 24 V CC / Curent de
ieșire max. 650 mA / Alimentare cu tensiune 230 V c.a. /
Tensiune de funcţionare 24 V c.c. / montat în carcasă din
PVC peste tencuială

131133 aluminiu
alb

77 x 197 x
88 mm

24 V DC

Centrala ușii TZ
320 SN, AP  *

Compus din: unitate de comandă cu buton de urgență,
buton cu cheie SCT cu PHZ, panou pentru cale de
evacuare neiluminat, adaptor electric 24 V CC / Curent de
ieșire max. 650 mA / Alimentare cu tensiune 230 V c.a. /
Tensiune de funcţionare 24 V c.c. / montat în carcasă din
PVC peste tencuială

130346 verde 77 x 197 x
88 mm

24 V DC
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TZ 320 SN UP  *

Centrala ușii pentru comanda ușilor căilor de evacuare cu ajutorul
butonului cu cheie și adaptorului electric

Denumire Descriere
Nr.
ident. Culoare

Tensiune de
funcționare

Tip de
montaj

Centrala ușii TZ
320 SN, UP  *

Compus din: unitate de comandă cu buton de urgență,
buton cu cheie SCT cu PHZ, panou pentru cale de
evacuare neiluminat, adaptor electric 24 V CC / Curent de
ieșire max. 600 mA / Alimentare cu tensiune 230 V c.a. /
Tensiune de funcţionare 24 V c.c. / inclusiv ramă triplă

131129 Oțel
inoxidabil

24 V DC Sub
tencuială

Centrala ușii TZ
320 SN, UP  *

Compus din: unitate de comandă cu buton de urgență,
buton cu cheie SCT cu PHZ, panou pentru cale de
evacuare neiluminat, adaptor electric 24 V CC / Curent de
ieșire max. 600 mA / Alimentare cu tensiune 230 V c.a. /
Tensiune de funcţionare 24 V c.c. / inclusiv ramă triplă

131165 antracit 24 V DC Sub
tencuială

Centrala ușii TZ
320 SN, UP  *

Compus din: unitate de comandă cu buton de urgență,
buton cu cheie SCT cu PHZ, panou pentru cale de
evacuare neiluminat, adaptor electric 24 V CC / Curent de
ieșire max. 600 mA / Alimentare cu tensiune 230 V c.a. /
Tensiune de funcţionare 24 V c.c. / inclusiv ramă triplă

131125 alb alpin 24 V DC Sub
tencuială

Centrala ușii TZ
320 SN, UP  *

Compus din: unitate de comandă cu buton de urgență,
buton cu cheie SCT cu PHZ, panou pentru cale de
evacuare neiluminat, adaptor electric 24 V CC / Curent de
ieșire max. 600 mA / Alimentare cu tensiune 230 V c.a. /
Tensiune de funcţionare 24 V c.c. / inclusiv ramă triplă

131164 alb pur, mat 24 V DC Sub
tencuială

TZ 320 BS AP  *

Centrala ușii pentru comanda ușilor căilor de evacuare cu panou pentru
calea de evacuare iluminat și buton cu cheie SCT

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare Dimensiuni
Tensiune de
funcționare

Centrala ușii TZ
320 BS, AP  *

Constând din: / unitate de comandă cu buton de urgență,
/ buton cu cheie cu PHZ, / panou pentru calea de
evacuare iluminat / Tensiune de funcţionare 24 V c.c.

132310 aluminiu
alb

77 x 197 x
88 mm

24 V DC

Centrala ușii TZ
320 BS, AP  *

Constând din: / unitate de comandă cu buton de urgență,
/ buton cu cheie cu PHZ, / panou pentru calea de
evacuare iluminat / Tensiune de funcţionare 24 V c.c.

132286 verde 77 x 197 x
88 mm

24 V DC
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TZ 320 S UP  *

Centrala ușii pentru comanda ușilor căilor de evacuare cu ajutorul
butonului cu cheie

Denumire Descriere
Nr.
ident. Culoare

Tensiune de
funcționare

Tip de
montaj

Centrala ușii TZ
320 S, UP  *

Constând din: / unitate de comandă cu buton de urgență,
/ buton cu cheie cu PHZ, / panou pentru calea de
evacuare neiluminat / Tensiune de funcţionare 24 V c.c. /
inclusiv ramă dublă

131130 Oțel
inoxidabil

24 V DC Sub
tencuială

Centrala ușii TZ
320 S, UP  *

Constând din: / unitate de comandă cu buton de urgență,
/ buton cu cheie cu PHZ, / panou pentru calea de
evacuare neiluminat / Tensiune de funcţionare 24 V c.c. /
inclusiv ramă dublă

131166 alb pur, mat 24 V DC Sub
tencuială

Centrala ușii TZ
320 S, UP  *

Constând din: / unitate de comandă cu buton de urgență,
/ buton cu cheie cu PHZ, / panou pentru calea de
evacuare neiluminat / Tensiune de funcţionare 24 V c.c. /
inclusiv ramă dublă

131126 alb alpin 24 V DC Sub
tencuială

Centrala ușii TZ
320 S, UP  *

Constând din: / unitate de comandă cu buton de urgență,
/ buton cu cheie cu PHZ, / panou pentru calea de
evacuare neiluminat / Tensiune de funcţionare 24 V c.c. /
inclusiv ramă dublă

131167 antracit 24 V DC Sub
tencuială

TZ 320 BSN AP  *

Centrala ușii pentru comanda ușilor căilor de evacuare cu panou pentru
calea de evacuare iluminat, buton cu cheie și adaptor electric

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare Dimensiuni
Tensiune de
funcționare

Centrala ușii TZ
320 BSN, AP  *

Compus din: unitate de comandă cu buton de urgență,
buton cu cheie SCT cu PHZ, panou pentru cale de
evacuare iluminat, adaptor electric 24 V CC / Curent de
ieșire max. 650 mA / Alimentare cu tensiune 230 V c.a. /
Tensiune de funcţionare 24 V c.c. / montat în carcasă din
PVC peste tencuială

130345 verde 77 x 197 x
88 mm

24 V DC

Centrala ușii TZ
320 BSN, AP  *

Compus din: unitate de comandă cu buton de urgență,
buton cu cheie SCT cu PHZ, panou pentru cale de
evacuare iluminat, adaptor electric 24 V CC / Curent de
ieșire max. 650 mA / Alimentare cu tensiune 230 V c.a. /
Tensiune de funcţionare 24 V c.c. / montat în carcasă din
PVC peste tencuială

131131 aluminiu
alb

77 x 197 x
88 mm

24 V DC
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* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau
disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.
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