
F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i

Kit  ECline ISM /  ISM BG
*

DOMENII DE UTILIZARE

Pentru integrarea în șina de glisare ISM, respectiv șina de glisare ISM BG

Reducere puternică a cuplului de deschidere pe parcursul procesului de deschidere

Pentru uși batante, lățime a canatului de până la 1250 mm

Pentru uși cu opritor pe partea dreaptă și stângă

Pentru uși rezistente la foc (amortizor de ușă cu placă de montaj)
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Acumulator de forță pentru utilizare pe canatul activ în șine
de glisare cu două canaturi ISM și ISM BG
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CARACTERISTICI

Element de sprijin la deschidere pentru deschidere ușoară și manevrare confortabilă

Dotare ulterioară cu eforturi minime
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DATE TEHNICE

Nume comercial Kit ECline ISM / ISM BG  *

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare

Kit ECline ISM / ISM
BG  *

Acumulator de forță pentru utilizare pe canatul activ în șine de glisare cu două canaturi
ISM și ISM BG

154767 negru

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau
disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.

F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i  |  P a g i n a  2  d i n  2
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