
F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i

DL-RD  *
DOMENII DE UTILIZARE

În combinație cu feronerii de colț la uși din sticlă

DOMENII DE UTILIZARE

În combinație cu feronerii de colț la uși din sticlă

Lagăr rotativ montat în pardoseală cu bolțuri cu cap rotund
(RD)

DOMENII DE UTILIZARE

În combinație cu feronerii de colț la uși din sticlă

DOMENII DE UTILIZARE

În combinație cu feronerii de colț la uși din sticlă

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T06:20:22Z



CARACTERISTICI

Oțel inoxidabil

CARACTERISTICI

Oțel inoxidabil

DATE TEHNICE

Nume comercial DL-RD  *

Menținerea deschisă a ușilor rezistente la foc Nu

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare

GEZE DL-RD  * Lagăr rotativ montat în pardoseală cu bolțuri cu cap rotund (RD) 135555 Oțel inoxidabil

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau
disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.
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