[GEZE]

Fisa cu datele produsului

Boxer EFS 4-6

Amortizor integrat pentru usi cu un canat, cu o latime a canatului
de panala 1400 mm, cu functie electrica de cursa libera

DOMENII DE UTILIZARE

\

Usi rezistente la foc si de protectie antifum, este necesara dovada compatibilitatii cu usa

J

Usi oscilante dreapta si stanga

N

Usi oscilante cu o latime a canatului de pana la 1400 mm si greutate a canatului de 180 kg

N

Montaj integrat

N

Instalatii de blocare Tn pozitie cu blocare Tn pozitie cu rulare libera integrata

N

Acces fara restrictii conform DIN 18040
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CARACTERISTICI

N

Forta de inchidere reglabila fara trepte de EN 4-6

N

Se poate utiliza pentru usile cu opritor pe partea dreapta si stanga, fara inversare

J

Amortizorul este montat Tn foaia de usa si tocul usii si indeplineste cele mai ridicate cerinte de design

N

Reglarea succesiunii la Tnchidere mentine canatul activ in pozitie de asteptare pana cand canatul pasiv
este inchis

N

N

Functia de cursa libera permite trecerea fara efort a pragului

N

N

Functia de blocare pentru confort blocheaza usa la sfarsitul zonei de cursa libera

N

Centrala de intrerupere in caz de fum, cu posibilitate de conectare, al carei semnal inchide usa automat in
caz de incendiu

N

Amortizarea integrata a deschiderii franeaza usile Tmpinse puternic

J

Fortd de capat hidraulicd, care accelereaza usa cu putin timp inaintea pozitiei inchis

N

Viteza de inchidere se poate adapta individual

N

Toate functiile se pot regla in stare montata

DATE TEHNICE

Nume comercial Boxer EFS 4-6

Far& bariere conform DIN 18040, pana la o latime (max.) a 1400 mm
canatului, Tn mm

Latime canat (max.) 1400 mm
Greutate canat (max.) 180 kg

Tip de montaj Pozitionat ascuns
Unghi de deschidere (max.) 120°

Tensiunea de intrare 24V c.c.
Compatibilitate usi rezistente la foc Da

Forta de inchidere reglabila Da, continuu

Viteza de inchidere reglabila Da

Forta de capat reglabila Da, prin intermediul supapei
Amortizarea deschiderii integrata mecanic, in sina de glisare
Pozitie de modificare a fortei de inchidere Sus

Blocare in pozitie Electric, pentru functia de cursa libera
Intrerupétor in caz de fum integrat Nu
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CONSTA IN
AMORTIZOR BOXER EFS 4-6

Corp de baza pentru amortizor integrat, marimea EN 4-6, cu functie
electrica de cursa libera, inclusiv parghie freeswing cu cursa libera cu B -
functie de blocare confort

Latime canat

Denumire Descriere Nr.ident. Dimensiuni Culoare (max.)
Boxer EFS  Marime EN 4-6, cu functie electrica de cursa libera inclusiv 15635569  332x40x argintiu 1400 mm
4-6 parghie de rulare libera cu functie de blocare pentru confort, 54 mm

|atimea canatului panala 1400 mm, grosimea foii de usa min. 50

mm

SINA DE GLISARE BOXER EFS 20,7 MM

Cu Tnaltime constructiva 20,7 mm pentru Boxer EFS 4-6

Denumire Descriere Nr.ident. Dimensiuni Culoare Lungime
Sina de glisare Boxer EFS 20,7  Inaltime constructiva 20,7 mm, pentru Boxer 153571 480x31x20.7 argintiu 480 mm
mm EFS 4-6 mm

SINA DE GLISARE BOXER EFS 12 MM *

Cu Tnaltime constructiva 12 mm pentru Boxer EFS 4-6

Denumire Descriere Nr.ident. Dimensiuni Culoare Lungime
Sina de glisare Boxer EFS 12 naltime constructiva 12 mm, pentru Boxer EFS 153560 480 x 20 x 12 argintiu 480 mm
mm 4-6 mm
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ACCESORII

PRELUNGIREA AXULUI BOXER EFS 4-6 *

Pentru parghia de blocare confort

Denumire Descriere Nr. ident. Prelungirea axului
Prelungirea axului Boxer EFS 4-6 Pentru parghia de blocare confort 163574 8 mm

Prelungirea axului Boxer EFS 4-6 * Pentru parghia de blocare confort 153573 4 mm

GC 152 *

Intrerupator in caz de fum pentru instalatii de blocare in pozitie GEZE

“Wﬂm—§ y

Tensiunede Tipde

Denumire Descriere Nr.ident. Culoare alimentare montaj
Detector de fum Complet, cu suport, 24 V c.c., 20 mA, verificat conform 139850  alb RAL 24V DC Tavan
GC 152 GEZE * EN54-7, general aprobat de Inspectoratul in Constructii 9010

pentru utilizarea cu toate instalatiile de blocare in pozitie
GEZE FA GC 150, supravegherea firelor electrice integrata,
conform DIN EN 14637

GC 1563 *

Senzor de temperatura pentru instalatii de blocare in pozitie GEZE

Nr. Tensiunede Tipde
Denumire Descriere ident. Culoare alimentare montaj
Senzor de temperatura Complet, cu suport, 24 V c.c., 20 mA, verificat conform 139881 alb 24V DC Tavan

GC 153 GEZE * EN54-5, general aprobat de Inspectoratul in Constructii
pentru utilizarea cu toate instalatiile de blocare in pozitie
GEZE FA GC 150, supravegherea firelor electrice
integrata, conform DIN EN 14637
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AS 500

Buton de declansare manuala pentru declansarea manuala a
dispozitivelor de blocare in pozitie comandate electric

Dimensiun Tensiune de
Denumire Descriere Nr.ident. Culoare i functionare
Buton de intrerupere pentru declansarea manuala a dispozitivelor electrice de 116266 alb 80x80x9 24VDC
AS 500 blocare n pozitie, inclusiv rezistenta la sarcina pentru alpin/rosu  mm
supravegherea firelor electrice
Buton de pentru declansarea manuala a dispozitivelor de blocare 120880  alb 80x80x 24V DC
intrerupere, AS 500, 1n pozitie comandate electric, inclusiv rezistenta la alpin/rosu 21 mm
sticla sarcina pentru supravegherea comenzii, foaie de geam si
5 inscriptionari care se pot schimba
RSZ 7 *
Centrala mobila de intrerupere in caz de fum, pentru toate dispozitivele
de blocare in pozitie GEZE.
Tensiune de
Denumire Descriere Nr.ident. Culoare alimentare
Centrala de intrerupere in Centrala de intrerupere in caz de fum pentru toate 185231 conform RAL 230V
cazdefumRSZ7 * dispozitivele de blocare in pozitie GEZE
Centrala de intrerupere in Centrala de intrerupere in caz de fum pentru toate 184196  Otel inoxidabil, 230V
cazdefumRSZ7 * dispozitivele de blocare in pozitie GEZE similar
Centrala de intrerupere in Centrala de intrerupere in caz de fum pentru toate 181025 argintiu 230V
cazdefumRSZ7 * dispozitivele de blocare in pozitie GEZE
Centrald de Intrerupere in Centrala de intrerupere in caz de fum pentru toate 184195 alb RAL 9016 230V

cazdefumRSZ7 *

dispozitivele de blocare in pozitie GEZE

* Produsele marcate mai sus pot varia in functie de tard in ceea ce priveste forma, tipul, caracteristicile, functia sau
disponibilitatea. Daca aveti intrebari, va rugam sé va adresati persoanei dvs. de contact GEZE.
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