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Fisa cu datele produsului

ActiveStop GEZE
Integrat

Amortizare bilaterala a usii pentru usile batante realizate din
lemn, zona de interior

DOMENII DE UTILIZARE

\

Usi batante interioare realizate din lemn dreapta si stanga

J

Usi interioare pentru camere, cu nivel ridicat de confort de trecere

N

Usi oscilante cu o latime a canatului de panala 17100 mm

N

Montaj integrat in foia de usa

N

Acces fara restrictii conform DIN 18040-2
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ActiveStop GEZE integrat
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CARACTERISTICI

N N N N

N

DATE TEHNICE

Unghi de deschidere a usii reglabil fara trepte, intre 80°-140°

Se poate utiliza pentru usile cu opritor pe partea dreapta si stanga, fara inversare

Deschidere si inchidere controlata a usilor cu o greutate a canatului de pané la max. 45 kg
Oprire lin&, Inchidere usoara si mentinere confortabild a usii in pozitie deschis

Trantirea usilor, degetele prinse, peretii si mobila deteriorate sunt aproape in totalitate excluse
Oprire sigura a usii Tn pozitie deschisa, nefiind necesara utilizarea unui opritor de usa
Amortizarea deschiderii si inchiderii in stare montata, reglabila prin intermediul valvei

Valva de siguranta integrata ofera protectie Tmpotriva suprasolicitarii

Nume comercial

ActiveStop GEZE integrat

Adancime 28 mm
Tnaltime 64 mm
Greutate canat (max.) 45 kg
Latime canat (max.) 1100 mm

Tip de usa cu inchidere plana, cu inchidere faltuita
Grosime canat de la 38 mm
Varianta de executie identica DIN-L si DIN-R Da

Aer falt

cca. 6 mm spatiu liber Tn apropierea parghiei

Tip de montare

acoperit, orizontal

Atenuator de Tnchidere reglabil

Da, prin intermediul supapei

Atenuator de inchidere in directia de inchidere de la 25°
Zona de cursa libera 25°-60°
Atenuator de inchidere in directia de deschidere de la 60°
Unghi de deschidere a usii reglabil Da, continuu
Pozitie reglabila de mentinere deschisa 80°-140°
Valva de siguranta impotriva suprasolicitarii Da
VARIANTE / INFORMATII REFERITOARE LA COMAN DA
Nr.
Denumire Descriere ident. Culoare Dimensiuni Tip de montare
ActiveStop GEZE Amortizare bilaterald a usii pentru usile batante 163411 argintiu  286x32x45x  acoperit,
integrat realizate din lemn, zon& de interior 28 mm orizontal
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ACCESORII
ACOPERIREA MUCHIILOR DE FREZARE *

Pentru acoperirea muchiei de frezare in cazul usilor cu inchidere faltuita

Denumire Descriere Nr.ident. Culoare
Acoperirea muchiilor de 10 bucati, pentru acoperirea muchiei de frezare in cazul usilor cu 169724  alb RAL
frezare * inchidere faltuita 9016
Acoperirea muchiilor de 10 bucati, pentru acoperirea muchiei de frezare in cazul usilor cu 169725 gri RAL 7035
frezare * inchidere faltuita

Acoperirea muchiilor de 10 bucéti, pentru acoperirea muchiei de frezare in cazul usilor cu 170264 conform RAL
frezare inchidere faltuita

DISPOZITIV DE FREZARE *

Pentru frezarea foii de usa si a tocurilor de usa pentru ActiveStop GEZE

integrat

Denumire Descriere Nr. ident.
Dispozitiv de Pentru prelucrarea foilor de usa si a tocurilor de usé cu o freza verticala din comert; sunt incluse 166886
frezare * sabloane pentru frezarea sinelor de glisare si a corpurilor de baza pentru ActiveStop GEZE integrat

ECLISE DE FIXARE PENTRU SINA DE GLISARE

Pentru fixarea sinei de glisare integrata montata acoperit, atunci cand
adancimea de insurubare este insuficienta \ I
1444
d h It
J
Denumire Descriere Nr. ident.
Eclise de fixare pentru sina  Pentru fixarea sinei de glisare integratd montata in tocurile de usa din lemn, atunci cand 165814
de glisare adancimea de insurubare a suruburilor de fixare este insuficienta
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* Produsele marcate mai sus pot varia in functie de tara in ceea ce priveste forma, tipul, caracteristicile, functia sau
disponibilitatea. Daca aveti intrebari, va rugam sé va adresati persoanei dvs. de contact GEZE.
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