
F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i

Capac de acoperire
Slimdrive EMD

DOMENII DE UTILIZARE

Uși de interior și uși de exterior

Adecvat pentru toate cele patru tipuri de montaj

DOMENII DE UTILIZARE

Uși de interior și uși de exterior

Adecvat pentru toate cele patru tipuri de montaj

Pentru mecanism de acționare pentru uși batante Slimdrive
EMD

DOMENII DE UTILIZARE

Uși de interior și uși de exterior

Adecvat pentru toate cele patru tipuri de montaj

DOMENII DE UTILIZARE

Uși de interior și uși de exterior

Adecvat pentru toate cele patru tipuri de montaj
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CARACTERISTICI

Material aluminiu

Clasa de protecție IP20

Culoare EV1 sau conform RAL

CARACTERISTICI

Material aluminiu

Clasa de protecție IP20

Culoare EV1 sau conform RAL

DATE TEHNICE

Nume comercial Capac de acoperire Slimdrive EMD

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire Nr. ident. Culoare

Capac de acoperire Slimdrive EMD 106652 EV1

Capac de acoperire Slimdrive EMD 106676 conform RAL

F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i  |  P a g i n a  2  d i n  2

C a p a c  d e  a c o p e r i r e  S l i m d r i v e  E M D
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