[GEZE]

Fisa cu datele produsului
Buton de resetare

manunchi de cabluri *

Buton de confirmare a alarmei de incendiu pentru Powerturn
F/EMD-F

DOMENII DE UTILIZARE

\

Usi oscilante cu un canat si cu doua canaturi dreapta si stanga

J

Usi oscilante cu o ldtime a canatului de pana la 17400 mm sau cu o greutate de 230 kg

N

Usi de interior si de exterior cu frecventa ridicata de trecere

N

Montaj pe foaia de usa si montaj pe toc
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Buton de resetare manunchi de cabluri

*

|IGEZE)]

CARACTERISTICI

— Buton de resetare pentru resetarea alarmei

DATE TEHNICE

Nume comercial Buton de resetare manunchi de cabluri

*

Compatibilitate usi rezistente la foc Da

VARIANTE / INFORMATII REFERITOARE LA COMANDA

Denumire Nr. ident.
Buton de resetare méanunchi de cabluri 200 mm * 180408
Buton de resetare manunchi de cabluri 540 mm (EMD-F) * 180409
Buton de resetare manunchi de cabluri 1360 mm (EMD-F) * 185843

* Produsele marcate mai sus pot varia in functie de tara in ceea ce priveste forma, tipul, caracteristicile, functia sau
disponibilitatea. Daca aveti intrebari, va rugam sa va adresati persoanei dvs. de contact GEZE.
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