
F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i
Unitate de comandă în
caz de ploaie  ș i  de vânt   *

DOMENII DE UTILIZARE

Pentru conectarea la centrale pentru deschiderea ferestrelor în caz de urgență și sisteme de comandă
pentru ventilare

Pentru montaj pe perete sau stâlp

Închiderea automată a ferestrelor în caz de vânt, respectiv ploaie în regim de ventilare
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Stație meteo și unitate de comandă pentru monitorizarea
ploii și vântului
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CARACTERISTICI

Suprafață încălzită și rezistentă la coroziune a senzorului

Senzor pentru viteza vântului, fără componente mecanice

Unitate de comandă cu adaptor electric integrat și LED-uri pentru afișarea ploii/vântului

Punct de comutare reglabil a senzorului pentru viteza vântului

Emitere de semnale de vânt și de ploaie individuale sau simultane prin contacte cu potențial zero
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DATE TEHNICE

Nume comercial Unitate de comandă în caz de ploaie și de vânt  *

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare Dimensiuni
Tensiune de
funcționare

Unitate de comandă în
caz de ploaie și de
vânt  *

Cuprinde o stație meteo și o unitate de comandă /
Sarcină: contactele cu potențial zero pentru ploaie/vânt
/ Pentru utilizarea împreună cu THZ, THZ Comfort, E
260 și MBZ 300

091529 alb 96 x 77 x
118 mm

24 V DC

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau
disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.

F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i  |  P a g i n a  2  d i n  2

U n i t a t e  d e  c o m a n d ă  î n  c a z  d e  p l o a i e  ș i  d e
v â n t   *
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