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IQ gear   *
DOMENII DE UTILIZARE

Pentru comanda acționărilor cu lanț GEZE IQ windowdrive Slimchain, Powerchain și E 250 NT în regim de
ventilare

Comanda manuală prin intermediul butoanelor sau comenzii automate prin intermediul contactelor lipsite
de potențial

Interfață între butonul pentru ventilare, adaptorul electric și motorul de acționare a ferestrei
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Interfață pentru comanda motoarelor de acționare a ferestrelor
Slimchain, Powerchain și E 250 NT în regim de ventilare
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CARACTERISTICI

Comanda a până la 10 acționări într-un grup cu ajutorul unei IQ gear

Utilizarea adaptoarelor electrice standard 24 V și butoanelor de ventilare pentru
Deschidere/Oprire/Închidere comandă acționări
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DATE TEHNICE

Nume comercial IQ gear  *

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire Descriere Nr. ident.

IQ gear  * Interfață pentru comanda motoarelor de acționare a ferestrelor Slimchain, Powerchain și E 250 NT în regim de
ventilare

151959

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau
disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.
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