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DOMENII DE UTILIZARE

Instalare în clădiri istorice protejate, fără modificări constructive (pozarea cablurilor)

Echipare ulterioară sau extinderea sistemelor existente
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Modul radio pentru conectarea fără cablu a componentelor
radio la instalațiile de blocare în poziție GEZE
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CARACTERISTICI

Nu este necesară o conexiune cu cablu între senzorul montat în buiandrug și detectorul montat în tavan,
respectiv comutatorul de declanșare manuală

Cuplare simplă a componentelor cu unde radio

Conectare a până la șase participanți radio

Este posibilă instalarea mixtă (radio/cu cablu)

Efort redus de reparare datorită duratei mari de funcționare a bateriei, de cinci ani
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DATE TEHNICE

Nume comercial GC 171  *

Dimensiuni 177 x 30 x 18 mm

Temperatură ambientală -5 °C - 50 °C

Conexiune întrerupătoare suplimentare în caz de fum 6

Afișaj optic al stării de funcționare Da

Tensiune de alimentare 24 V DC

Tip de protecție IP20

Material PVC

Tip de montaj Perete, Buiandrug

Cablu de alimentare Jos, Lateral

Mediu de utilizare Spațiu interior

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire Descriere
Nr.
ident. Culoare

Tensiune de
alimentare Dimensiuni

Modul wireless
GC 171 GEZE  *

pentru conectarea fără cablu a componentelor radio (detector
de fum cu unde radio GC 172; senzor de temperatură cu unde
radio GC 173; modul de introducere wireless GC 175) la
instalațiile de blocare în poziție GEZE.

163051 antracit 24 V DC 177 x 30 x
18 mm

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau
disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.
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