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CARACTERISTICI

Modificările accidentale ale regimului de funcționare la ușile căilor de evacuare și salvare
pot fi împiedicate prin intermediul codurilor numerice

Comutatoarele de programe cu afișaj sunt disponibile inclusiv cu buton cu
cheie SCT

Afișajul cu 7 segmente reprezintă regimul de funcționare, informațiile de întreținere și
erorile

Modul de operare OFF este permis de motoarele de acționare ale ușilor glisante începând
cu V3.3

Modul de operare OFF este permis de Powerturn începând cu V1.x

Modul de operare OFF este permis de Slimdrive EMD începând cu V3.4

Modul de operare OFF este permis de TSA 160 NT începând cu V3.1
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DATE TEHNICE

Nume comercial DPS

Dimensiuni 80 x 80 x 11 mm

Consum de curent 60 mA

Tip de protecție IP40

Tip de montaj Sub tencuială

Lungime cablu de conexiune 100 m

Temperatură de funcționare -15 - 50 °C

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire Descriere
Nr.
ident. Culoare

Dimensiun
i

Tensiune de
funcționare

Comutator de programe
cu afișaj DPS cu tastă
OFF

Setarea regimului de funcționare, precum și punerea
în funcțiune și reglarea parametrilor ușilor automate /
cu 5x butoane de funcție, 2x7 afișaj de segment, afișaj
de eroare alfanumeric, tip de protecție IP40

151524 alb alpin 80 x 80 x
53 mm

24 V DC

DPS cu tastă OFF și
buton cu cheie SCT

în cadru dublu combinat, fără semibutuc cu profil 155810 alb alpin 80 x 151 x
50 mm

24 V DC
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ACCESORII

SEMIBUTUC CU PROFIL 40 MM

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare
Tip de
montaj

Semibutuc cu profil
40 mm

Divizare (10/30) cu trei chei, diferite opțiuni de închidere, pentru buton
cu cheie SCT și broasca panoului electric MBZ

090176 argintiu Integrat
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