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Toplock CTS BV  *
DOMENII DE UTILIZARE

Unitate de comandă pentru ușile batante, glisante, cu falț, rotative și uși glisante rotunde

Unitate de comandă pentru siguranțele căilor de evacuare

Controlul accesului în zona de interior și de exterior
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Încuietoare cu cod numeric iluminată pentru o comandă
simplă a accesului în zona de exterior
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CARACTERISTICI

Încuietoarea cu cod numeric este iluminată cu unitatea de evaluare externă

Comandă a accesului fără cheie și legitimație

Tastatură metalică pentru protecție ridicată antivandalism

Atribuirea PIN-ului cu ajutorul unei tastaturi integrate, prin intermediul codului Master

Pot fi atribuite cinci coduri PIN aleatorii cu max. 6 cifre

Primirea datelor inclusiv în cazul unei căderi de rețea

Tip de protecție tastatură IP65 și tip de protecție unitate de evaluare IP43
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DATE TEHNICE

Nume comercial Toplock CTS BV  *

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire Descriere Nr. ident.

Toplock CTS BV, încuietoare cu cod
numeric iluminată  *

cu unitate de evaluare externă / Tastatură metalică pentru protecție ridicată
antivandalism / cu sistem de iluminare, în carcasă metalică / Tensiune de
funcţionare 230 V c.a. / Contact de comutare cu potențial zero / Sarcină de contact
250 V / 5 A / Tip protecție tastatură: IP65 / Tip protecție unitate de evaluare: IP43

090079

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau
disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.
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