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Buton cu senzor  LED
montat  în  pardoseală  *

DOMENII DE UTILIZARE

Pentru comanda confortabilă a ușilor automate de pe pardoseală

Se recomandă să se utilizeze în domeniul gastronomiei și în domeniul hotelier
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CARACTERISTICI

Comutator capacitiv sensibil la atingere cu iluminare LED albastră/roșie

Durată de viață îndelungată - peste 100 milioane de cicluri de comutare

Luminează continuu albastru (decuplabil), luminează roșu la atingere

Tip de protecție foarte ridicat, IP69K

Rezistent la impact și împotriva vandalismului datorită nivelului de protecție IK08
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DATE TEHNICE

Nume comercial Buton cu senzor LED montat în pardoseală  *

Dimensiuni 100 x 100 x 17 mm

Consum de curent 30 mA

Ieșire Ieșire de tranzistor PNP

Tip de protecție IP69K

Tip de montaj Pardoseală

Tip de racord al cablului Cablu pregătit pentru conectarea la brida înșurubată

Lungime cablu de conexiune 2000 mm

Material Oțel inoxidabil

Temperatură de funcționare -30 - 80 °C

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare Dimensiuni Ieșire

Buton cu senzor LED
montat în pardoseală  *

comutator capacitiv pentru comanda
sistemelor de uși automate. Clasa de
protecție IP69K

182936 Oțel
inoxidabil

100 x 100 x 3
x 14 mm

Ieșire de
tranzistor PNP

ACCESORII

PICIOR DE MONTAJ  *

Pentru buton cu senzor LED montat în pardoseală

F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i  |  P a g i n a  2  d i n  3

B u t o n  c u  s e n z o r  L E D  m o n t a t  î n
p a r d o s e a l ă   *
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Denumire Nr. ident. Culoare Dimensiuni Tip de montaj

Picior de montaj pentru buton cu senzor LED montat în pardoseală  * 182941 gri 105 x 105 x 95 mm Pardoseală

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau
disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.
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