[GEZE]

Fisa cu datele produsului

Perlan 140 sticla cu placa de
prindere pentru sticla 30 mm,
element de fixare in tavan

Sistem de feronerie glisanta pentru usi din sticld cu o
greutate a canatului de 80 kg si element de fixare in tavan

DOMENII DE UTILIZARE

— Usi glisante intens frecventate in zona de interior

— Spatii de locuit, birouri si sali de conferinta, precum si hoteluri
— Montarea feroneriei in toate zonele vizibile

— Usi glisante cu un canat si cu canaturi multiple

— Fixare pe plafon
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Perlan 140 sticla cu placa de prindere
pentru sticla 30 mm, element de fixare

|IGEZE)]

CARACTERISTICI

— Sistem de feronerie glisanta pentru greutati ale canatului de pana la 80 kg
— Pentru canaturi din sticld cu placa de prindere pentru sticld de 30 mm

— Cu amortizare unilateral& sau bilaterald pentru usi cu o greutate a canatului de pana la 80 kg, astfel incat
usa sa franeze lin si sé fie trasa independent in pozitia de capat

— Egalizarea reglabila a Tnaltimii niveleaza denivelarile dintre plafon si profilul de rulare
— Lagarul de precizie cu bile din c&ruciorul cu role gliseaza extrem de silentios

— Durabilitate testatd conform DIN EN 1527 Tn 100.000 cicluri de testare

DATE TEHNICE

Nume comercial Perlan 140 sticlad cu placa de prindere pentru sticla 30 mm, element de
fixare Tn tavan

CONSTA IN
SET PERLAN 140 PENTRU CANATURI DIN LEMN

Sistem de feronerie glisantd pentru canaturi din sticla cu greutati de
panala 140 kg

'.. = ’;
> O”/
Latimea
canatului Latime canat
Denumire Descriere Nr.ident. Culoare (min.) (max.)
Set Perlan 140 pentru  Pentru fixare in tavan, cu placa de suspendare 119354 EV1 500 mm 1040 mm
canaturi din lemn standard, pentru o greutate a canatului de pana la
140 kg
Set Perlan 140 pentru  Pentru fixare in tavan, cu placa de suspendare 119355 EV1 500 mm 1240 mm
canaturi din lemn standard, pentru o greutate a canatului de pana la
140 kg
Set Perlan 140 pentru  Pentru fixare Tn tavan, cu placé de suspendare 119353 EV1 500 mm 840 mm
canaturi din lemn standard, pentru o greutate a canatului de pana la
140 kg
Set Perlan 140 pentru  Pentru fixare in tavan, cu placa de suspendare 119356 EV1 500 mm 1440 mm
canaturi din lemn standard, pentru o greutate a canatului de pana la
140 kg
Set Perlan 140 pentru  Pentru fixare Tn tavan, cu placé de suspendare 119357 EV1 500 mm 1640 mm
canaturi din lemn standard, pentru o greutate a canatului de pana la

140 kg
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Perlan 140 sticla cu placa de prindere
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pentru sticla 30 mm, element de fixare

PROFIL DE RULARE PERLAN 140

Sin& de rulare pentru sistem de feronerie glisanta

i 7,
Denumire Descriere Nr. ident. Culoare

Profil de rulare Perlan 140 cu orificii Tnecate (pregatit pentru Perlan SoftStop) 142518 EV1

Profil de rulare Perlan 140 cu orificii inecate (pregatit pentru Perlan SoftStop) 128660 EV1

Profil de rulare Perlan 140 cu orificii Tnecate (pregatit pentru Perlan SoftStop) 128662 Otel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140 cu orificii Inecate (pregatit pentru Perlan SoftStop) 135061 Otel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140 cu orificii inecate (pregatit pentru Perlan SoftStop) 135048 EV1

Profil de rulare Perlan 140 cu orificii Tnecate (pregatit pentru Perlan SoftStop) 135050 Otel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140 cu orificii Tnecate (pregatit pentru Perlan SoftStop) 135049 Otel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140 cu orificii Tnecate (pregatit pentru Perlan SoftStop) 135047 EV1

Profil de rulare Perlan 140 cu orificii inecate (pregatit pentru Perlan SoftStop) 142519 EV1

Profil de rulare Perlan 140 cu orificii Inecate (pregatit pentru Perlan SoftStop) 135046 EV1

GHIDAJ DE PARDOSEALA CANAT DIN STICLA

Ghidaj de pardoseala reglabil fara trepte (cu selectare libera), pentru
grosimi ale sticlei de 8, 10 si 12 mm

Denumire

Nr.
Descriere ident.

Grosime
Culoare sticla

Ghidaj de pardoseala canat
din sticla (reglabil)

reglabil fara trepte (cu selectare liberd) pentru o grosime a sticlei 8- 120417
13,5 mm, cu balama cu arc pentru reducerea zgomotului in cazul
suprafetelor din sticla structurate, fara material de fixare

argintiu  8-13.5
mm

SET PIESE DE CAPAT PENTRU PLACA DE PRINDERE PENTRU

STICLA 30 MM *

Capac de capat pentru placa de prindere, pentru sticld de 30 mm, set

compus din 2 bucati
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pentru sticla 30 mm, element de fixare

Grosime
Denumire Descriere Nr. ident. sticla

Set piese de capat pentru placade 2 buc. piese de capat pentru montare pe partea exterioara a canatului, 142373 8 -12mm
prindere pentru sticla 30 mm pentru fixarea mascarii de contur si a capacelor laterale, necesare in

cazul iesirii laterale in afara, capac pentru placa de prindere pentru

sticla > 200 mm

SET PLACA DE PRINDERE PENTRU STICLA 30 MM MASCATA PE
CONTUR

Placéa de prindere pentru sticla de 30 mm pentru greutati ale canatului de " Jﬁ?
pana la 80 kg cu masca continua )

Grosime
Denumire Descriere Nr.ident. sticla
Set placa de prindere pentru Format din 2 placi de prindere pentru sticla, inclusiv suruburi de 142368 8-12mm
sticla 30 mm mascata pe contur  suspendare, mascare pe contur la dimensiunea corespunzatoare si
capace frontale, EV1 sau otel inoxidabil, pentru o greutate a canatului de
pana la 80 kg, pentru ESG de 8-12 mm
SET PLACA DE PRINDERE PENTRU STICLA 30 MM CU MASCARE
Placa de prindere pentru sticld de 30 mm, inclusiv mascd, pentru greutati 0
ale canatului de panala 80 kg \giﬁ‘?
Grosime

Denumire Descriere Nr.ident. Culoare sticla
Set placa de prindere Format din 2 placi de prindere pentru sticld, inclusiv suruburi 142366  Otel inoxidabil, 8 -12mm
pentru sticla 30 mm cu de suspendare, profile de acoperire si capace frontale, pentru similar
mascare o greutate a canatului de pana la 80 kg, pentru ESG de 8-12

mm
Set placa de prindere Format din 2 placi de prindere pentru sticld, inclusiv suruburi 142367 conform RAL 8-12mm
pentru sticlda 30 mm cu de suspendare, profile de acoperire si capace frontale, pentru
mascare o greutate a canatului de pana la 80 kg, pentru ESG de 8-12

mm
Set placa de prindere Format din 2 placi de prindere pentru sticld, inclusiv suruburi 142365 EV1 8-12mm
pentru sticlda 30 mm cu de suspendare, profile de acoperire si capace frontale, pentru
mascare o greutate a canatului de pana la 80 kg, pentru ESG de 8-12

mm
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pentru sticla 30 mm, element de fixare

SET PLACA DIN PRINDERE PENTRU STICLA 30 MM FARA
ACOPERIRE

Placa de prindere pentru sticld de 30 mm, pentru greutati ale canatului
de pané la 80 kg, fara masca

Grosime
Denumire Descriere Nr.ident. sticla
Set placa din prindere pentru Format din 2 placi de prindere pentru sticla, inclusiv suruburi de 142364 8-12mm
sticla 30 mm fara acoperire suspendare, pentru o greutate a canatului de pand la 80 kg, pentru ESG
de 8-12mm
ACCESORII
FORTA DE CAPAT CU ARC REGLABIL DE BLOCARE iN POZITIE
Opritor de capat reglabil, pentru sistem de feronerie glisanta Perlan .
-

~ S
Denumire Nr. ident.
Forta de capat cu arc reglabil de blocare in pozitie 069274

ARC DE BLOCARE iN POZITIE

Arc de blocare in pozitie pentru opritor de capat Perlan 140

Denumire Nr. ident.
Arc de blocare in pozitie 064242
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pentru sticla 30 mm, element de fixare

OPRITOR LATERAL DE CANAT

Opritor de capat pentru canat glisant

Denumire Nr. ident.
Opritor lateral de canat 000339
Opritor lateral de canat 000342

SET DE LIPIRE PENTRU STICLA/METAL VSG *

Set adeziv sticla-metal pentru imbinarea cornierelor din aluminiu cu foile .

de geam F
/:§\\.Q¥

Denumire Descriere Nr. ident.

Set de lipire pentru sticla/metal VSG 50 g * pentru pana la 30 elemente 133039

SET DE LIPIRE PENTRU STICLA/METAL VSG *

Set adeziv sticla-metal pentru imbinarea cornierelor din aluminiu cu foile .

de geam F
— 3\\.Q¥

A

Denumire Descriere Nr. ident.

Set de lipire pentru sticla/metal VSG 5x1g * pentru panala 5 elemente 133056

INSERTIE DE PRINDERE PLACA DE PRINDERE PENTRU STICLA
30 MM *

Adaos de prindere pentru sticlé cu grosimea de 12,76 mm (1/2 inch)
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pentru sticla 30 mm, element de fixare

Denumire Descriere Nr. ident.

Insertie de prindere placa de prindere pentru sticla  pentru 2 placi de prindere pentru sticla, utilizare cu ESG de 12,7 mm 142634
30 mm (1/2 inch)

SET DE EGALIZARE A iNIT\LTIMII/DISTUAN]'A FATA DE TAVAN
FARA TREPTE (CU SELECTARE LIBERA)

Egalizarea fara trepte a tavanului pentru montajul pe tavan al sinelor de <

rulare - =
Denumire Descriere Nr. ident.
Set de egalizare a Tnaltimii/distanta fata de 6 bucati, egalizare continua a Tnaltimii intre 13 mm si 18 mm. Pentru 138099
tavan far& trepte (cu selectare liberd) montaj pe tavan cu masca pentru clipsuri 100/145, precum si fixare

uzuald in tavan cu denivelari

SET PERLAN SOFTSTOP, VERSIUNE MEDIE, CU AMORTIZARE
UNILATERALA, GREUTATE DE PANA LA 80 KG

Amortizare unilaterald Perlan SoftStop pentru greutati ale canatului de
pana la 80 kg si latimi ale canatului de la 900 panala 1.290 mm

1

Latimea
Nr. canatului Latime canat
Denumire Descriere ident. (min.) (max.)
SET MITTEL 1-SEITIG in set sunt incluse: 2 x carucioare cu role si unitate de 128877 900 mm 1290 mm
Perlan SoftStop (128877) amortizare unilaterala, 2 x opritor de capat, 1 x declansator cu
surub de prindere, 2 X placéa de suspendare standard
SET PERLAN SOFTSTOP, VERSIUNE LUNGI\, CU AMORTIZARE
BILATERALA, GREUTATE DE PANA LA 80 KG
Amortizare bilaterala Perlan SoftStop pentru greutati ale canatului de P
panala 80 kg R
Latimea
Nr. canatului Latime canat
Denumire Descriere ident. (min.) (max.)
SET LANG 2-SEITIG Tn set sunt incluse: 2 x carucioare cu role si unitate de 128891 1290 mm 1700 mm
Perlan SoftStop amortizare bilaterald, 2 x opritor de capat, 2 x declansator cu
(128891) suruburi de prindere, 2 x placé de suspendare standard
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pentru sticla 30 mm, element de fixare

SET PERLAN SOFTSTOPDUO, VERSIUNE LUNGA, cU
AMORTIZARE BILATERALA

Perlan SoftStopDuo pentru amortizare bilaterald pana, pentru greutéti ale
canatului de panala 80 kg

Latimea Latime
Nr. canatului canat
Denumire Descriere ident. (min.) (max.)
Set Perlan SoftStopDuo, versiune in set sunt incluse: 2 x carucioare cu role siunitate 150071 750 mm 1290 mm
lungéa, cu amortizare bilaterala, de amortizare bilaterala, 2 x opritor de capat, 2 x
greutate de pana la 80 kg declansator cu suruburi de prindere, 2 x placa de
suspendare standard

SET CORNIER DE LIPIRE VSG *
Cornier de lipire din aluminiu pentru sticla securizata laminata si placa /
de prindere pentru sticld de 30 mm -
Denumire Descriere Nr. ident.
Set cornier de lipire pentru utilizare cu sticla VSG, in combinatie cu placa de prindere pentru sticla 30 mm, pentru 2 142386

VSG * placi de prindere, fara adeziv

MANER TIP BARA CONFIGURAT *

Maner anti-impact - executie rotunda pentru montaj la canat din sticla

Denumire Nr. ident. Culoare

Maner tip bara configurat * 127616 Otel inoxidabil

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-03-30T06:18:27Z



fiﬁa tlac\?alﬁ produsului | Pagina 9 din 9
Perlan 140 sticla cu placa de prindere |GEZE]

pentru sticla 30 mm, element de fixare

SET PERLAN SOFTSTOP, VERSIUNE SCURTA, CU AMORTIZARE
UNILATERALA, GREUTATE DE PANA LA 80 KG

Amortizare unilaterald Perlan SoftStop pentru greutéti ale canatului de
pana la 80 kg si latimi ale canatului de la 575 p&nala 900 mm

Latimea

canatului Latime canat
Denumire Descriere Nr.ident. (min.) (max.)
SET KURZ 1-SEITIG in set sunt incluse: 2 x carucioare cu role si unitate de 128876 575 mm 900 mm
Perlan SoftStop amortizare unilaterala, 2 x opritor de capat, 1 x declansator cu
(128876) surub de prindere, 2 X placa de suspendare standard

SET COMPLET MASCA PENTRU CLIPSURI 100

Masca pentru clipsuri pentru mascarea sistemelor de feronerie Perlan

Tip de
Denumire Descriere Nr.ident. montaj
Set complet masca pentru Pentru montajul in perete si tavan, mascare pe contur, configurat 138098 Perete,
clipsuri 100 conform dorintei clientului Tavan

* Produsele marcate mai sus pot varia in functie de tara in ceea ce priveste forma, tipul, caracteristicile, functia sau
disponibilitatea. Daca aveti intrebari, va rugam sé va adresati persoanei dvs. de contact GEZE.
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