
F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i

Consolă E 3000 NSK S
*

DOMENII DE UTILIZARE

Montajul muchiei de închidere secundară pe ferestre de mansardă tip Schüco AWS57 RO

DOMENII DE UTILIZARE

Montajul muchiei de închidere secundară pe ferestre de mansardă tip Schüco AWS57 RO

Pentru montajul ferestrelor de mansardă cu acționare cu tijă
E 1500 S și E 3000

DOMENII DE UTILIZARE

Montajul muchiei de închidere secundară pe ferestre de mansardă tip Schüco AWS57 RO

DOMENII DE UTILIZARE

Montajul muchiei de închidere secundară pe ferestre de mansardă tip Schüco AWS57 RO
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CARACTERISTICI

Fixare simplă

CARACTERISTICI

Fixare simplă

DATE TEHNICE

Nume comercial Consolă E 3000 NSK S  *

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare

Consolă E 3000
NSK S  *

adecvată pentru montajul muchiei de închidere secundară pe ochiurile mobile ale
luminatoarelor (Schüco AWS57 RO). Set de livrare fără inel de prindere Nr. Id. 121274

136183 argintiu

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau
disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.

F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i  |  P a g i n a  2  d i n  2

C o n s o l ă  E  3 0 0 0  N S K  S   *
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