[GEZE]

Fisa cu datele produsului

Slimdrive SCR RC2 *

imbinarea perfecta intre design si siguranta testata

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-04-07T04:35:357



Fisa cu datele produsului | Pagina 2 din 5

Slimdrive SCR RC2 * |IGEZE]

DOMENII DE UTILIZARE

— Sisteme de usi cu doué canaturi

N

Usi interioare si exterioare care corespund celor mai inalte cerinte de siguranta

J

lesiri reprezentative ale cladirilor, cu incidenta mare a luminii

N

Fatade cu structuri inguste cu montanti/traverse

N

Fatade din sticla pentru cele mai ridicate cerinte de design

N

Latimi de deschidere posibile Tntre 800 si 2500 mm

J

Greutati ale canatului usii de pana la max. 120 kg

CARACTERISTICI

— Impiedicarea certificata a efractiei in conformitate cu clasa de rezistentd RC2 (Resistance Class).

— Functia RC2 este disponibild numai in regimul de functionare ,Regim nocturn”in care usa este blocata
prin blocarea cu tija.

Dotata cu o blocare cu tija si componente de profil consolidate

N

\

Actionare cu curent continuu foarte silentioasé&, cu uzurd redusa si o Tnaltime de doar 7 cm

N

Sistemul consta din doué actionari care sunt comandate separat unele de celelalte

N

Latime de deschidere mai mare cu 40% decét sistemele de actionare liniare ale usilor glisante

N

Sunt posibile numeroase variante de actionare si optiuni de dotare

N

Capacitate de legare in retea si capacitate de integrare prin intermediul standardului deschis (BACnet) in
automatizarea cladirii

N

Detectare si documentare automata a erorilor
—> Intrari si iesiri cu posibilitate de reglare a parametrilor pentru diferite functii

— Acumulator integrat pentru deschidere de urgenta in cazul defectiunilor relevante pentru sigurantd, cum
ar fi caderi de retea

— Caruciorul cu role cu autocuratare reduce efortul de intretinere

DATE TEHNICE

Nume comercial

Slimdrive SCRRC2 *

Fara restrictii Da

Viteza de deschidere reglabila (ventilare) Da

Viteza de inchidere reglabila Da

Latime de deschidere 2 canaturi 800 mm - 2500 mm
Inaltime liber4 de trecere 3000 mm
Inaltimea canopiei (min.) 75 mm
Greutate a canatului (max.) 1 canat 120 kg
Greutate a canatului (max.) 2 canaturi 120 kg
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Raza (min.) 1300 mm
Varianta de executie canat de usa mobil 10 mm VSG, Tipuri speciale de sticla la cerere
Varianta de executie elemente laterale 10 mm VSG, Tipuri speciale de sticla la cerere
Suprafata Vopsire in camp electrostatic conform RAL, Metal usor eloxat E6/EV1,
Culoare eloxal conform model, Strat de acoperire special la cerere
Varianta de executie constructie a tavanului acoperire cu aspect de tabla, acoperis hidroizolat cu jgheab pentru
evacuarea apei

lluminare in cazul variantelor cu acoperis
Pardoseala Covor de pardoseald, Covor de pardoseala la solicitarea clientului
Instalatie de perdea de aer disponibil in functie de structura plafonului
Functii speciale la cerere Da
Operare Comutator de programe DPS, Comutator de programe TPS, Comanda

prin intermediul tehnicii de comanda a cladirii
Nonconformitate DIN 18650, EN 16005
ACCESORII
GC 307+ *
Comutator de proximitate fara atingere directa pentru comanda usilor y
automate (’@ |

5

Denumire Descriere Nr.ident. Culoare Dimensiuni Tip de montaj
GC 307+ Buton de proximitate pentru comanda usilor automate 195727 albalpin 80x80x21 Montajpe
(pictograma mana) * mm tencuiala
GC 307+ Buton de proximitate pentru comanda usilor automate / 195751 albalpin 80x80x21 Montajpe
(pictogram& WC) * Adecvat pentru Powerturn, EMD si usi glisante standard mm tencuiala
GC 307+ Buton de proximitate pentru comanda usilor automate 193226 albalpin 80x80x8  Subtencuiald
(pictograma mana) * mm
GC 307+ Buton de proximitate pentru comanda usilor automate / 195750 albalpin 80x80x8  Subtencuiala
(pictograma WC) * Adecvat pentru Powerturn, EMD si usi glisante standard mm
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FUNCTIA ECLUZA *

Impiedica deschiderea simultana a doua usi care se afla una in spatele
celeilalte

b
Denumire Nr. ident. Dimensiuni Tip de montaj

Functia ecluza * 109072 192 x 164 x 87 mm Montaj pe tencuiald, Sub tencuiala
AIR 30 *

Senzor optic cu infrarosu pentru asigurarea panoului fix al usilor glisante
circulare automate

BUTON MINI SW *

Tn domeniul retail se poate utiliza pentru deschiderea o singurd datd a
usilor automate pentru parasirea cladirii in regimul de functionare
nocturn

Denumire Nr. ident. Culoare Dimensiuni

Tip de montaj

Buton mini SW * 098861 negru 20x20x11x22 mm

Sub tencuiala

COMUTATOR DIGITAL DE PROGRAME CU CEAS *

Pentru modificarea conditionata de timp a regimurilor de functionare ale
usilor automate
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BUTON BASCULANT E2

Comanda tuturor usilor automate GEZE

/
I
Denumire Nr. ident. Culoare Dimensiuni Tip de montaj
Buton basculant E2 094013 alb pur, mat 80.8 x80.8x9.3 mm Sub tencuiala

BUTON BASCULANT LS 990

Comanda tuturor usilor automate GEZE :Il/l
p

Denumire Nr. ident. Culoare Dimensiuni Tip de montaj
Buton basculant LS 990 098396 Otel inoxidabil 81x81x 11 mm Sub tencuiala

SERVICESCHNITTSTELLE

diagnoz& si mentenanta mai rapida Q
@

Denumire Nr. ident.
VERBINDUNG FUER SERVICETERMINAL EC T2 (181028) 181028

* Produsele marcate mai sus pot varia in functie de tara in ceea ce priveste forma, tipul, caracteristicile, functia sau
disponibilitatea. Daca aveti intrebari, va rugdm sa va adresati persoanei dvs. de contact GEZE.
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